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Architektonický návrh sportovního centra na bázi d�eva

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vytvo�ením architektonického návrhu sportovního 

centra, u kterého je hlavní konstruk�ní surovinou d�evo a materiály na jeho bázi. Cílem 

práce je ukázat, že d�evo a d�ev�né konstrukce lze vhodn� využít i pro jiné ú�ely staveb 

než pro reziden�ní využití, konkrétn� na p�íkladu stavby pro sportovní a další 

volno�asové aktivity. 

V první �ásti práce, která je více teoreticky zam��ená, je rozebrána problematika 

využívání d�eva ve stavebnictví a sou�asné trendy. Pozornost je v�nována d�evu  

a materiál�m na jeho bázi – jejich vlastnostem, zp�sob�m využití a jejich ochran�. Dále 

jsou popsány druhy d�ev�ných konstrukcí a p�íklady jejich užití. Záv�r teoretické �ásti  

je v�nován p�íklad�m již realizovaných staveb pro sportovní využití, u kterých byly  

p�i stavb� ve velké mí�e použity d�ev�né materiály a konstrukce. Byly vybrány stavby 

realizované v �eské republice i v zahrani�í. 

Praktická �ást práce je v�nována vlastnímu architektonickému návrhu 

sportovního centra. Je popsáno dispozi�ní uspo�ádání objektu, realiza�ní podmínky, 

technické �ešení objektu, ú�el sportovního centra, druhy sport�, které bude možné 

v centru provozovat, a také projektová dokumentace, která je nedílnou sou�ástí 

diplomové práce. Sou�ástí návrhu je také 3D vizualizace. V záv�ru této �ásti jsou 

diskutovány ekonomické aspekty stavby, jsou porovnány ceny materiál� od r�zných 

dodavatel� a je vytvo�en celkový rozpo�et stavby. 

Klí�ová slova: architektonický návrh, d�evostavba, sportovní areál 



Architectural design of a wood-based sports centre

Abstract 

This thesis presents an architectural design of a sports centre using timber and 

timber-based materials as the main building materials. The aim of the thesis is to 

demonstrate that timber and timber constructions can be used for buildings other than 

residential ones, in this case a sports and leisure centre. 

The theoretical part of the thesis deals with the use of timber in construction and 

the current trends in this field. The focus is on timber and timber-based materials, their 

properties, ways of use and preservation. Next, the paper discusses the various types of 

timber constructions and gives examples of their use. Finally, the theoretical section 

gives examples of existing sports buildings which were constructed using largely timber 

and timber constructions, in the Czech Republic as well as abroad. 

The practical section presents the architectural design of a sports centre. It 

describes its disposition, conditions of realisation, and technical solution, as well as the 

purpose of the sports centre and the types of sports which would be practised there. This 

section also contains the design documents together with a 3D visualisation. The final 

part discusses the financial aspects of this construction, comparing the prices of 

materials from different suppliers and creating a total budget. 

Keywords: architectural design, timber construction, sports centre 
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1. Úvod 

Využití d�eva ve stavebnictví má v posledních desetiletích stoupající trend,  

a to nejen v �eské republice, ale i v zahrani�í. Roste zejména po�et d�evostaveb  

pro reziden�ní využití, avšak d�eva a materiál� na jeho bázi lze využít také pro realizaci 

nebytových staveb. 

1.1 Cíle práce 

Cílem této práce je navržení stavby sportovního centra za použití d�eva  

a d�ev�ných materiál� jako hlavní konstruk�ní suroviny. Dalším d�ležitým výsledkem 

práce je také zhodnocení použitých materiál� a konstrukcí z ekonomického hlediska. 

Hlavní cíle práce jsou: 

• návrh architektonické studie sportovního centra na bázi d�eva, 

• zpracování návrhu sportovního centra do podrobnosti slou�ené 

projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, 

• technické �ešení navrhované stavby,  

• popis jednotlivých konstrukcí a materiál� použitých na výstavbu, 

• ekonomické zhodnocení materiál� možných k použití pro výstavbu, 

• stanovení celkových náklad� na výstavbu. 

1.2 Obsah práce 

V úvodu práce je nejprve rozebrána problematika využívání d�eva  

ve stavebnictví, sou�asné trendy a jejich d�vody. Literární rešerše pak rozebírá 

dostupné zdroje týkající se této problematiky, a to jak odborné publikace a �lánky 

v �asopisech, tak internetové portály a informace z nich. Další �ást je v�nována d�evu  

a materiál�m na bázi d�eva používaných ve stavebnictví – jejich vlastnostem  

a zp�sob�m využití a také jejich ochran�. Následuje kapitola soust�edící se na d�ev�né 

konstrukce – jsou popsány druhy konstrukcí a p�íklady jejich užití. V další kapitole jsou 

popsány p�íklady staveb pro sportovní využití, realizovaných v �eské republice  

i v zahrani�í, u nichž byly p�i stavb� ve velké mí�e použity d�ev�né materiály nebo 

materiály na bázi d�eva. 

Po teoretické �ásti následuje popis vlastní práce na návrhu sportovního centra. 

Nejprve je popsán architektonický návrh sportovního centra, dále pak dispozi�ní 

uspo�ádání objektu, realiza�ní podmínky, technické �ešení objektu, ú�el sportovního 
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centra, druhy sport�, které zde bude možné provozovat, a seznámení s projektovou 

dokumentací, která je nedílnou sou�ástí této diplomové práce. Projektová dokumentace 

je vypracována ve dvou �ástech. Nejprve byla zpracována architektonická studie  

a na jejím základ� byla následn� vyhotovena dokumentace pro spole�né územní 

rozhodnutí a stavební povolení. V technickém �ešení je detailn�ji popsána konstrukce 

sportovního centra v�etn� použitých materiál�. Sou�ástí návrhu je také 3D vizualizace.  

V další �ásti práce jsou rozebrány ekonomické aspekty stavby, p�edevším 

vyhodnocení skladeb konstrukcí, a záv�rem jsou vy�ísleny náklady na realizaci 

navrhovaného sportovního centra. 

1.3 Úvod do problematiky 

V dnešní dob� je kladen velký d�raz na ochranu životního prost�edí a s ní 

související využívání obnovitelných zdroj� ve všech pr�myslových odv�tvích, 

stavebnictví nevyjímaje. V posledních desetiletích bylo po celém sv�t� z�ízeno mnoho 

program� pro uplatn�ní d�eva jakožto obnovitelného a celosv�tov� dostupného 

materiálu. Pro navrhování d�ev�ných konstrukcí byly p�ipraveny nové návrhové 

postupy (v�etn� zohledn�ní ú�ink� požáru) a byl vytvo�en soubor evropských 

technických norem platných i v �eské republice [Kuklík, 2005]. 

D�vod� pro použití d�eva jako stavebního materiálu je dle Kuklíka [2005]

mnoho, mezi nejd�ležit�jší pat�í: 

• Použití d�eva pom�že zachovat zbývající zdroje vy�erpatelných surovin. 

• D�eva�ský pr�mysl zp�sobuje relativn� malé zne�išt�ní životního prost�edí. 

• Progresivní vývoj v technologii t�íd�ní a zpracování d�eva, provád�ní spoj�

prvk�, v postupech pro navrhování d�ev�ných konstrukcí. 

• Hospodárné vytvá�ení smíšených konstrukcí d�eva s ocelí a betonem. 

• P�edvídatelné chování d�eva p�i požáru. 

• Malá energie pot�ebná pro výrobu d�eva a materiál� na bázi d�eva. 

• Recyklovatelnost d�eva; d�evo jako zdroj energie, který nep�sobí velké 

zne�išt�ní ovzduší. 

Novodobé stavebnictví s použitím d�eva se datuje do 80. – 90. let 20. století 

�Kolb, 2008�. Byly vyvinuty nové materiály na bázi d�eva, moderní spojovací 

prost�edky, nové metody zpracování a efektivní zdvihací a p�epravní za�ízení pro práci 

se d�evem. K rozvoji p�isp�la také stále významn�jší úloha po�íta��. 
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Rozvoj d�evostaveb, to znamená staveb, p�i jejichž stavb� bylo z velké �ásti 

použito d�evo nebo d�ev�né materiály, se nejprve projevil u reziden�ní výstavby – 

rodinné domy ze d�eva, d�ev�ných nebo kompozitních materiál� (nap�. d�evo spolu  

s betonem) se za�aly ve v�tší mí�e objevovat v 90. letech v �eské republice i celé 

Evrop�. Naproti tomu v USA d�evostavby v bytové výstavb� již dlouhou dobu zcela 

dominují. V menší mí�e než u rodinných dom� se d�eva využívá pro stavbu nebytových 

objekt�. I zde je však patrný stoupající trend – d�ev�né materiály a konstrukce se 

používají pro stavbu jednodušších staveb, jako jsou lávky, mosty nebo rozhledny, ale 

také pro realizaci pr�myslových, zem�d�lských nebo sportovních hal, st�ešních 

konstrukcí, a dokonce i vícepodlažních budov - nap�. administrativní budovy, bytové 

domy apod. [Kuklík, 2005]. 

D�evostavby lze rozd�lit krom� zp�sobu jejich využití také podle jejich 

konstruk�ního systému. V literatu�e se lze setkat s r�znými modifikacemi t�chto 

rozd�lení, auto�i se však rozcházejí spíše v detailech. Rozlišují se p�edevším systémy 

srubové, skeletové a systémy z masivního d�eva. 

Aby mohly být využity všechny výše zmín�né výhody d�eva jako stavebního 

materiálu, je p�i navrhování projektu dobré zvážit n�kolik otázek. Je d�ležité v�d�t, 

k �emu bude stavba sloužit, v jakém bude umíst�na prost�edí, má-li spl�ovat podmínky 

na nízkoenergetickou stavbu, jaké jsou finan�ní požadavky na realizaci a údržbu stavby 

a mnoho dalšího. Na základ� toho je pak zapot�ebí dob�e zvolit typ d�evostavby 

z hlediska konstruk�ního systému, vhodn� navrhnout materiály na jednotlivé �ásti 

stavby, systém jejich konstrukce a také vn�jší i vnit�ní design stavby. 
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2. Literární rešerše 

Literatura �ešící problematiku použití d�ev�ných materiál� je, zejména 

v poslední dob�, velmi obsáhlá. Vzhledem k tomu, že d�evo je nejen v �eské republice, 

ale v celé Evrop�, znovuobjevováno jako plnohodnotný stavební materiál pro stavbu 

dom� i interiér�, vzniká na toto téma mnoho odborných publikací. 

Knihy v�nující se dané problematice se v�tšinou zam��ují na technickou stránku 

zpracování d�eva a jeho využití na stavební konstrukce. Standardy v této oblasti jsou 

upravovány �adou technických norem. �lánky v �asopisech jsou pak v�tšinou v�novány 

výzkumu a zhodnocení výhod použití d�eva oproti jiným stavebním materiál�m, 

p�ípadn� v synergii s nimi, a to ze všech možných hledisek – ekonomického, 

ekologického, bezpe�nostního a mnoha dalších. Lze najít také �lánky popisující 

objevování a použití nových metod ve stavebnictví s využitím d�eva, toto je �asto 

dokumentováno na p�íkladech z praxe. V �asopisech se objevují také p�íklady realizací 

d�evostaveb, a to zejména pro jiné než reziden�ní ú�ely – v této oblasti je totiž využití 

d�ev�ných materiál� stále málo �asté. Stavbám na bázi d�eva se v�nuje také mnoho 

internetových portál�. Zejména na nich lze najít širokou škálu obrazové dokumentace 

realizovaných i p�ipravovaných projekt�. 

V odborných knihách se auto�i široce v�nují technologii d�ev�ných konstrukcí, 

spoj�m, druh�m d�evostaveb, ale také vlastnostem d�eva, jeho druh�m a jeho ochran�. 

Kolb �2008] popisuje zejména druhy konstruk�ních systém� d�ev�ných staveb. 

Dle jeho slov kniha „pomáhá projektant�m a �emeslník�m pochopit funk�ní 

charakteristiky nosné konstrukce“. Zna�nou �ást svého díla autor v�nuje také st�ešním 

konstrukcím. Okrajov� se pak zmi�uje o vlhkosti d�eva, stavebn� konstruk�ní ochran�  

a ochran� proti požáru. 

Kuklík [2005] ve svém skriptu píše nejprve o historickém vývoji d�ev�ných 

konstrukcí, o vlastnostech d�eva a materiálech na jeho bázi a dále obsáhle rozebírá 

druhy d�ev�ných konstrukcí. Také v tomto díle lze v záv�ru nalézt kapitolu o ochran�

d�ev�ných konstrukcí p�ed znehodnocením a protipožární ochran�. 

Jednotlivým typ�m spoj� se podrobn� v�nují knihy Gernera [2003] a Krämera 

[2009]. Druhý jmenovaný dále rozebírá druhy nosník�, prut�, krokví, vaznic a dalších 

konstruk�ních prvk� zejména formou praktických úloh. Dalším dílem v�nujícím se 

d�ev�ným konstrukcím podle druh�, ale mimo to také tesa�ským nástroj�m a stroj�m, je 

publikace Kohouta a kol. [1996]. 
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O ochran� d�eva obsáhle pojednává skriptum Reinprechta [2008]. Autor 

popisuje r�zná poškození d�eva a druhy jeho ochrany. V záv�ru se zabývá také obnovou 

již poškozeného d�eva. 

Používání d�ev�ných konstrukcí ve stavebnictví je upravováno �adou �eských 

technických norem (�SN). Mezi hlavní z nich pat�í �SN 73 1701 Navrhování 

d�ev�ných stavebních konstrukcí, která nahradila normy �SN 1052 a �SN 73 2050. 

P�vodní normy uvád�ly postupy pro navrhování d�ev�ných konstrukcí podle metody 

dovolených namáhání (vychází ze zkušeností p�i navrhování), zatímco norma �SN 73 

1701 na�izuje navrhovat d�ev�né konstrukce podle metody mezních stav� (založené  

na principech matematické statistiky). Norma byla v roce 2007 nahrazena normou �SN 

73 1702 Navrhování, výpo�et a posuzování d�ev�ných stavebních konstrukcí - Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 

Pro navrhování d�ev�ných konstrukcí byl zpracován Eurokód 5 (EN 1995), který 

navazuje na p�íslušné evropské normy pro d�evo, materiály na bázi d�eva, spojovací 

prost�edky atd. Jednotlivé �ásti Eurokódu 5 byly zavedeny do soustavy �SN jako: 

• �SN EN 1995-1-1 Navrhování d�ev�ných konstrukcí – �ást 1-1: Obecná 

pravidla pro pozemní stavby, 

• �SN EN 1995-1-2 Navrhování d�ev�ných konstrukcí – �ást 1-2: 

Navrhování konstrukcí na ú�inky požáru, 

• �SN EN 1995-2 Navrhování d�ev�ných konstrukcí – �ást 2: Mosty. 

Vzhledem ke vzr�stajícímu trendu využívání d�ev�ných materiál� pro stavební 

ú�ely vzniká na toto téma mnoho �lánk�, a to jak v �eských, tak zahrani�ních 

periodikách. Pro tuto práci byly proto vybrány pouze takové, které se velmi úzce 

dotýkají zadaného tématu. 

Z �eských �asopis� lze vybrat nap�íklad �lánek Konopíka [2013], který popisuje 

zp�soby a možnosti ochrany konstruk�ního d�eva. Rozd�luje tyto zp�soby mimo jiné 

podle toho, zda d�evo je vystaveno pov�trnosti nebo p�ed ní skryto. 

Srde�ný �2013] se ve svém �lánku zabývá ekonomikou pasivního domu – 

p�edevším pom�rem mezi náklady na stavbu a následnou energetickou spot�ebou se 

záv�rem, že pro ekonomicky výhodný pasivní d�m je velmi d�ležitý zejména kvalitní 

návrh. 

V �eských �asopisech je také možné najít fotodokumentace realizací d�ev�ných 

staveb u nás i ve sv�t�. P�íkladem je �lánek Šimonové [2013]. Rozsáhlá škála 
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d�evostaveb v �eské republice je pak dokumentována v ro�enkách Salonu d�evostaveb 

[2006 - 2012]. 

V zahrani�ních �asopisech se nej�ast�ji setkáváme s propagováním a obhajobou 

d�ev�ných materiál� pro ú�ely staveb dom� nebo interiér�. Penty [2009] popisuje názor, 

že 85 procent staveb pro jiné než reziden�ní ú�ely by mohlo být postaveno ze d�eva,  

a to v�etn� vícepatrových budov. Vícepatrové stavby ze d�eva obhajují také Mahapatra 

a kol. [2012], a to hlavn� pro území Velké Británie, Švédska a N�mecka. Lstiburek 

[2007] p�edpokládá, že po vzoru Austrálie a Nového Zélandu se využití d�ev�ných 

konstrukcí pro vícepatrové budovy za�ne více využívat také ve Spojených státech. 

�lánek Hoekstra [2007] popisuje podobný postoj Petera Moonena, který propaguje 

využití d�eva pro nebytové ú�ely – nap�. pro obchodní centra – a obhajuje d�evo jako 

biologicky odbouratelný, p�írodní, recyklovatelný, dostupný a levný materiál. Rozší�ení 

využití d�ev�ných konstrukcí pro nereziden�ní stavby popisuje také Robichaud a kol. 

[2009] pro oblast Severní Ameriky. 

V �lánku Lockyeara [2012] jsou shrnuty informace o použití d�ev�ných 

konstrukcí ve vzd�lávacích institucích, kv�li jejich ekonomickým a environmentálním 

výhodám. Podle �lánku má d�evo nízkou tepelnou vodivost, snadno se s ním zachází  

a m�že poskytnout trvanlivé a esteticky p�íjemné prost�edí.�

Foliente a kol. [2002] se snaží napravit pov�st d�eva jako netrvanlivého 

materiálu, popisují druhy ohrožení pro d�evo a možnosti jeho ochrany. P�estože se 

�lánek geograficky vztahuje k australským podmínkám, lze jeho záv�ry aplikovat  

i pro jiné zem�. Nutnost ochrany d�eva, aby bylo možné jej využít jako trvanlivý 

stavební materiál, popisuje také Roberts [2012]. 

Co se týká bezpe�nosti d�ev�ných staveb z hlediska požáru, Lalonde [2002] 

pomocí statistik a pokus� dokazuje, že není rozdíl v bezpe�nosti staveb ze d�eva nebo 

železobetonu. Podrobn�jší studii provedli Sinha a kol. [2011], kte�í zkoumali tepelný 

vliv na vlastnosti d�eva a z toho vyplývající schopnosti d�evostaveb odolat požáru.�

Li a Xie [2013] pomocí dotazníkového šet�ení oslovili stavební odborníky  

a architekty v otázce využití d�eva pro stavební ú�ely. Výsledkem bylo zjišt�ní, že je 

d�evo považováno jako vhodný stavební materiál pro jeho recyklovatelnost a estetický 

dojem. N�kte�í stavebníci však dle pr�zkumu využívají d�evo rad�ji jako pomocnou, 

než hlavní konstrukci stavby. 

V �lánku Joscaka a kol. [2010] je popsán experiment zjiš�ování p�enosu tepla  

a vlhkosti ve stavbách na bázi d�eva. Pro výzkum bylo použito p�t testovacích budov 

s r�znými d�ev�nými konstrukcemi. Bylo mimo jiné zjišt�no, že stavby z d�ev�ného 
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masivu mají dobré hydrotermické vlastnosti. Akpabio a kol. [2010] popisují výzkum 

tepelných vlastností d�eva na p�ti r�zných vzorcích d�eva. Všechny zkoumané vzorky 

byly vyhodnoceny jako vhodné pro použití na stavbu dom� z hlediska tepelné izolace.�

Rozsáhlé a zajímavé informace k problematice d�evostaveb a d�ev�ných 

konstrukcí lze najít také na internetu. Portál ArchDaily [2008-2014] p�edstavuje 

zajímavé stavební projekty (nejen ze d�eva) z celého sv�ta v�etn� obrazové 

dokumentace. P�íkladem d�evostavby je sportovní komplex ve Ville d’Epernon  

ve Francii nebo hala Odate Dome v Japonsku. 

Z �eských portál� lze zmínit Archiweb.cz [1997-2014] – portál v�nující se 

moderní architektu�e. Krom� jiných informací je zde k dispozici široká databáze 

�eských i zahrani�ních projekt� sou�asné architektury zahrnující i stavby na bázi d�eva. 

P�íkladem je sportovní centrum Stopi�e ve Slovinsku, z �eských d�evostaveb pak 

nap�íklad d�ev�ná vyhlídková v�ž v He�manicich na Liberecku. 

Dalším serverem, který nabízí širokou p�ehlídku realizovaných stavebních 

projekt�, je nap�íklad EARCH [2012]. 

Mnoho informací a �lánk� o stavebnictví nabízí portály StavbaWEB [2014] 

nebo Stavebnictvi3000.cz [2001-2014]. 

Samotným d�evostavbám se pak v�nuje portál Salon d�evostaveb [2006-2013], 

což je nejv�tší nesout�žní p�ehlídka d�ev�né architektury v �esku a na Slovensku. 

Vlastní internetové stránky s mnoha informacemi o d�evostavbách a pasivních domech 

má dále �asopis D�evo&Stavby [2013]. 

Ze všech použitých zdroj� vyplývá, že použití d�ev�ných konstrukcí  

ve stavebnictví má ve sv�t� i v �eské republice stoupající trend. Vlastnosti d�eva z n�j 

d�lají materiál vhodný nejen pro výstavbu rodinných dom�, ale také r�zných 

nebytových staveb, jako nap�íklad obchodních a kulturních center, pr�myslových budov 

nebo i staveb pro sport a rekreaci. Snahou zastánc� používání d�ev�ných materiál�

v dnešní dob� je rozší�it pov�domí o výhodách d�eva a materiál� na bázi d�eva mezi 

laickou i odbornou ve�ejnost tak, aby se použití d�ev�ných konstrukcí ve stavebnictví  

do budoucna stále více rozši�ovalo. 
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3. Použití materiál� na bázi d�eva ve stavbách, 

ochrana d�eva 

3.1 D�evo a materiály na bázi d�eva 

Jedním z d�vod�, pro� je využití d�eva ve stavebnictví stále pom�rn� málo �asté, 

jsou vlastnosti d�eva, které se velmi liší od jiných b�žn� používaných materiál�. 

Zatímco nap�íklad nízká objemová hmotnost a vysoká pevnost d�eva ho p�edur�ují jako 

kvalitní materiál pro stavební konstrukce, další z jeho vlastností jsou vnímány  

pro pot�eby stavebnictví negativn� – nap�. hygroskopicita, nehomogenita a anizotropie. 

Na základ� toho jsou vyvíjeny materiály na bázi d�eva, které využívají jeho p�íznivých 

vlastností a zárove� potla�ují jeho nevýhody.  

D�evo a materiály na bázi d�eva používané na stavební konstrukce musí spl�ovat 

normami p�edepsané požadavky na n�které z jejich vlastností. 

3.1.1 D�evo 

D�evo lze stru�n� charakterizovat jako organický, nehomogenní, anizotropní  

a hygroskopický materiál. Jeho chemické složení tvo�í p�edevším celulóza, 

hemicelulózy, cukry, lignin a extraktivní (doprovodné) látky. 

P�esné složení d�eva se liší podle druhu d�eviny. Jejich základní rozd�lení je  

na d�eviny jehli�naté a listnaté, lze je také rozd�lit na m�kké a tvrdé, p�i�emž platí,  

že d�evo jehli�natých d�evin se v�tšinou �adí mezi d�eva m�kká a d�evo listnatých 

d�evin mezi d�eva tvrdá. Pro stavební konstrukce se na základ� jeho vlastností nej�ast�ji 

používá d�evo smrkové, v menší mí�e i d�evo ostatních jehli�nan� (jedle, borovice, 

mod�ín). Z listnatých d�evin se používá p�edevším dub pro výrobu spojovacích sou�ástí 

a buk pro výrobu dýh a p�ekližek. 

Pro správné využití d�eva ve stavebnictví je d�ležité znát jeho fyzikální  

i mechanické vlastnosti. D�evo má v r�zných sm�rech výrazn� r�zné vlastnosti  

– ve sm�ru rovnob�žn� s vlákny jsou odlišné od sm�ru kolmo k vlákn�m (zde se navíc 

rozlišuje sm�r radiální a tangenciální). 

Mezi hlavní fyzikální vlastnosti pat�í objemová hmotnost d�eva, která závisí  

na množství vody, kterou d�evo obsahuje. V projektech se v�tšinou užívají hodnoty 

objemové hmotnosti d�eva podle norem pro zatížení. 

Další fyzikální vlastností je vlhkost d�eva. Ta je dána množstvím vody, které je 

ve d�ev� obsaženo. V d�sledku zm�n vlhkosti dochází k bobtnání a sesychání d�eva, což 
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je p�í�inou tvarových zm�n d�ev�ných prvk�. Kv�li tomu jsou nezbytná r�zná 

konstruk�ní opat�ení. 

Tepelné vlastnosti d�eva jsou pro jeho využití ve stavebnictví pozitivní. D�evo 

má nízkou tepelnou vodivost, což znamená, že je vhodným izola�ním materiálem. 

Velmi malá je i teplotní roztažnost d�eva, u d�ev�ných konstrukcí proto není zapot�ebí 

provád�t dilata�ní spáry. Co se týká elektrických vlastností, suché d�evo je velmi dobrý 

izolant, s rostoucí vlhkostí a teplotou se však elektrický odpor d�eva snižuje. 

Mechanické vlastnosti d�eva charakterizují p�edevším pružnost a pevnost d�eva. 

Závisí na charakteru a délce trvání zatížení a jsou ovlivn�ny �adou �initel� – 

konstruk�ním rozm�rem d�eva, objemovou hmotností a vlhkostí d�eva a také vadami 

d�eva. 

D�evo používané na stavební konstrukce lze dle Kuklíka [2005] podle p�í�ného 

pr��ezu rozd�lit na: 

• deskové �ezivo (prkna, fošny), 

• hran�né �ezivo (hranoly a lat�), 

• polohran�né �ezivo, 

• vý�ezy pro stavební ú�ely (sloupy, piloty apod.). 

3.1.2 Materiály na bázi d�eva 

Materiály na bázi d�eva se vyráb�jí r�zným pr�myslovým zpracováním d�eva. 

V�tšinou se jedná o lisování speciáln� p�ipravených d�ev�ných komponent� získaných 

mechanickým d�lením d�eva. Tím, že se d�evo rozd�lí na menší �ástice a tyto se op�t 

spojí, vznikne materiál na bázi d�eva, u kterého je potla�en vliv r�stových charakteristik 

d�eva (suky, smolníky a jiné nehomogennosti). 

P�i výrob� materiál� na bázi d�eva je na základ� vhodn� zvoleného 

technologického postupu možné docílit nižší vlhkostní roztažnosti d�eva, snížit 

nehomogenitu materiálu, snížit stupe� anizotropie a upravovat mechanické i fyzikální 

vlastnosti dle pot�eby použití výsledného materiálu. Výsledný charakter materiálu je 

ovlivn�n druhem d�eviny, velikostí, geometrií, orientací, formováním a kvalitou t�ísek, 

typem a množstvím použitého lepidla a p�ídavných látek a také lisovacími faktory. 

Materiály na bázi d�eva je možné rozd�lit podle n�kolika hledisek. Böhm a kol. 

[2012] uvádí nej�ast�jší zp�sob d�lení podle použitého pojiva a zp�sobu konstrukce 

(viz obrázek 1). 
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Obr. 1 Rozd�lení materiál� na bázi d�eva 
Zdroj: [Böhm a kol., 2011] 

Jednodušší d�lení uvádí Kuklík [2005]. Z jednotlivých typ� materiál� lze  

pro stavební konstrukce použít jen ty, které jsou vyrobeny tak, aby si zachovaly svoji 

celistvost a pevnost v p�íslušné t�íd� vlhkosti po celou p�edpokládanou životnost 

konstrukce. Jedná se o následující typy materiál�: 

• p�ekližkované desky, 

• vláknité desky, 

• t�ískové desky a OSB desky, 

• lepené lamelové d�evo, 

• vrstvené d�evo, 

• zhušt�né d�evo, 

• modifikované d�evo. 

P�ekližkované desky 

Jedná se p�edevším o p�ekližky, la�ovky a sendvi�ové desky, které jsou slepeny 

z lichého po�tu vrstev. Ve stavebnictví se nej�ast�ji používá p�ekližka, jejíž vrstvy jsou 

složeny z loupaných nebo krájených dýh tak, že dýhy sousedních vrstev svírají úhel 90°. 
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Vláknité desky 

Vláknité desky se vyráb�jí z rozvlákn�ného odpadu z pila�ské výroby. Vlákna se 

zpls�ují mokrým nebo suchým výrobním procesem, vrství se a p�sobením tepla a tlaku 

se formují do kone�ného výrobku. Takto lze vytvo�it desky r�zných vlastností.  

Ve stavebnictví jsou d�ležité zejména polotvrdé vláknité desky vyráb�né suchým 

procesem (MDF desky), protože jejich výroba je ekologi�t�jší než výroba mokrým 

procesem. N�které desky byly vyvinuty jako paropropustné a hodí se tak pro konstrukci 

st�ešních a obvodových pláš��. 

T�ískové desky 

T�ískové desky se vyráb�jí z t�ísek d�eva, které se po p�idání lepidla za tepla 

lisují. T�ískové desky se v sou�asnosti ze všech materiál� na bázi d�eva vyráb�jí 

v nejv�tších objemech. 

OSB desky 

Jedná se o desky z orientovaných plochých t�ísek, které se vyráb�jí z velmi 

kvalitních d�evin (nap�. borovice lesní). OSB desky pro svoji nízkou objemovou 

hmotnost oproti p�ekližkám a t�ískovým deskám a dobrou opracovatelnost nacházejí  

ve stavebnictví široké uplatn�ní. Jsou-li potažené speciální fólií a se zatmelenými boky, 

mohou se s úsp�chem použít pro betoná�ské bedn�ní.

Lepené lamelové d�evo 

Prvky z lepeného lamelového d�eva mají vynikající požární odolnost, proto se 

lamelové d�evo používá na konstrukce, kde se shromaž	ují lidé – sportovní haly, 

stadiony, výstavní haly apod. Pro svou pevnost p�i nízké objemové hmotnosti  

se lamelové d�evo používá i na stavby, jejichž prvky musí být p�epraveny na v�tší 

vzdálenosti.

Vrstvené d�evo 

Vrstvené d�evo je materiál podobný p�ekližce, u kterého se v�tšina nebo všechny 

dýhy lepí orientací vláken soub�žn�. Výhodou vrstveného d�eva je vysoká únosnost  

a požární odolnost, které ho �iní použitelným pro v�tšinu druh� a typ� staveb. 

Vrstvené d�evo se prodává nej�ast�ji pod obchodním názvem Microlam. Naproti 

tomu materiál Parallam vzniká lepením pásk� dýh paraleln� s vlákny. Materiál 

Intrallam se od Parallamu liší tím, že místo dýhových pásk� se používají velké t�ísky. 

Slouží p�edevším jako náhrada za dražší vrstvené d�evo. 
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Zhušt�né d�evo 

Zhušt�né d�evo je vyráb�no za ú�elem dosažení v�tší pevnosti materiálu 

lisováním na menší objem. V sou�asnosti jsou nejvíce rozší�ené zhušt�né p�ekližky, 

které se používají j jako tenké p�íložky a vložky do exponovaných spoj� d�ev�ných 

konstrukcí.

Modifikované d�evo 

Modifikované d�evo se vyrábí zm�nami v molekulární struktu�e d�eva. Lze tím 

dosáhnout zvýšení odolnosti v��i d�evokaznému hmyzu a houbám. Takové d�evo je 

vhodné na výrobu oken, okenic, lepených prvk� pro mostní konstrukce apod.  

3.1.3 Ochrana d�eva a materiál� na bázi d�eva 

Vzhledem k organickému p�vodu jsou d�evo a materiály na bázi d�eva náchylné 

k možnému znehodnocení. Poškození d�ev�né konstrukce m�že být dle Kuklíka [2005] 

zp�sobeno p�edevším: 

• biologickým napadením, 

• pov�trnostními vlivy, 

• vysokou teplotou a ohn�m, 

• mechanickým opot�ebením. 

Poškozením lze p�edcházet vhodným konstruk�ním �ešením, zvyšováním 

trvanlivosti d�eva a p�im��enou údržbou. 

Ochrana konstruk�ním �ešením 

Pro ochranu proti biologickému napadení (hniloba, d�evokazní šk�dci)  

a pov�trnostním vliv�m je zapot�ebí vhodn� zvolit konstruk�ní systémy v�etn� jejich 

detail� tak, aby byla konstrukce dob�e odv�trávána.  Nesmí se používat d�evo se zbytky 

kúry, aby se do konstrukce nezanesl d�evokazný hmyz. 

Konstruk�ní ochrana proti ohni se realizuje rozd�lením stavby na požární úseky. 

Zárove� je nutné zamezit p�ímému styku d�ev�né konstrukce s komíny a jinými zdroji 

vysokých teplot. 

Konstruk�ní ochrana proti mechanickému opot�ebení spo�ívá v navržení 

vertikální �ásti konstrukce v míst� pravd�podobnosti nebezpe�í mechanického 

opot�ebení z oceli �i železobetonu.
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Zvyšování trvanlivosti d�eva 

K napadení d�eva šk�dci dochází p�i dostate�né vlhkosti d�eva, za p�ístupu 

kyslíku a dostate�ného tepla. Trvanlivost d�eva se zajiš�uje p�edevším impregnací 

r�znými chemickými prost�edky. 

Proti požáru lze d�evo chránit nát�ry chemickými prost�edky, které snižují 

ho�lavost d�eva nebo omezují ší�ení plamene po jeho povrchu.  

Proti pov�trnostním vliv�m, mezi které pat�í slune�ní zá�ení, vzdušný kyslík, 

vlhkost, vítr, mráz a zvýšená teplota, lze d�evo chránit krycími nát�ry. Zatímco 

v interiéru tento nát�r m�že chránit d�evo po desetiletí, v exteriéru mají n�které nát�ry 

životnost pouze 1 – 2 roky [Kuklík, 2005]. Existují dva základní typy lazurových nát�r�

na ochranu proti pov�trnostním vliv�m – nát�ry, které tvo�í vrstvu filmu na povrchu 

d�eva, a nát�ry, které pronikají povrchem d�eva 

3.2 D�ev�né konstrukce 

P�i navrhování d�ev�ných konstrukcí je zapot�ebí dodržovat platné technické 

normy. V sou�asnosti používané normy �SN 73 1702 a �SN EN 1995 vycházejí 

z teorie mezních stav�. Mezní stavy jsou takové, po jejichž p�ekro�ení již konstrukce 

nespl�uje návrhové podmínky spolehlivosti. 

P�i navrhování d�ev�né konstrukce je pot�eba zajistit, že mezní stavy nebudou 

dosaženy. Ov��uje se její chování p�i namáhání tlakem a tahem (ve sm�ru vláken, 

kolmo nebo pod úhlem k vlákn�m), ohybem, smykem, kroucením a kombinacemi 

uvedených zp�sob� namáhání. Matematickými výpo�ty jsou pak stanoveny požadované 

rozm�ry a další vlastnosti prvk� a spoj� d�ev�ných konstrukcí. 

D�ev�né konstrukce lze rozd�lit na konstrukce rovinné a prostorové. Dalšími 

speciálními skupinami jsou konstrukce zast�ešení, konstrukce budov a strop�, 

konstrukce most� a lávek, konstrukce z kulatiny a konstrukce smíšené (ze d�eva, oceli 

 a betonu). 

3.2.1 Prvky a spoje d�ev�ných konstrukcí 

Prvky d�ev�ných konstrukcí lze rozd�lit na nosníky a pruty a na plošné prvky. 

Plošné prvky se objevují p�edevším ve st�ešních, stropních a st�nových konstrukcích 

budov na bázi d�eva. Pat�í mezi n� sendvi�ové panely, žebrové panely, vodorovné 

výztužné desky a výztužné st�ny. 
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Prvky d�ev�ných konstrukcí jsou spojovány nej�ast�ji pomocí mechanických 

spojovacích prost�edk� (h�ebíky, sponky, kolíky, svorníky, vruty, hmoždíky), dále také 

pomocí tesa�ských spoj� a lepených spoj�.  

3.2.2 Rovinné d�ev�né konstrukce 

Rovinné d�ev�né konstrukce jsou schopny p�enášet jen zatížení, které p�sobí 

v jejich rovin�. Zatížení, které p�sobí kolmo na jejich rovinu, je nutné p�enést  

do základ� ztužidla konstrukce. Nejjednodušším a nejpoužívan�jším typem rovinné 

d�ev�né konstrukce jsou nosníky. Jedná se o horizontální nosné konstruk�ní prvky, 

které jsou ukládány na vertikální nosné konstruk�ní prvky (st�ny nebo sloupy). 

Složit�jšími typy rovinných konstrukcí jsou plnost�nné rámy a plnost�nné oblouky.  

3.2.3 Prostorové d�ev�né konstrukce 

Prostorové d�ev�né konstrukce p�sobí jako jednolitý celek, ve kterém  

se na únosnosti konstrukce podílejí všechny prvky. Na rozdíl od rovinných konstrukcí 

se prostorové konstrukce p�i porušení jednoho prvku v�tšinou nez�ítí, protože sousední 

prvky mohou nahradit ztrátu únosnosti porušeného prvku. Prostorové konstrukce jsou 

dle Kuklíka [2005] vhodné p�edevším tehdy, jsou-li ve st�nách objekt� velké otvory,  

p�i obtížném zachycování vodorovných sil st�nami nebo p�i špatných základech a dále 

pro zast�ešení objekt� kruhového p�dorysu tvaru pravidelného mnohoúhelníku. Nem�ly 

by se používat nad vlhkými provozy, u objekt�, u nichž vznikají úžlabí, ve kterých se 

hromadí sníh, a pro zast�ešení vysokých prostor s malým rozp�tím. 

Prostorové konstrukce lze rozd�lit na plnost�nné a p�íhradové. Plnost�nné 

konstrukce vznikají vrstvením, p�evážn� deskového �eziva, k�ížem p�es sebe ve dvou 

nebo t�ech vrstvách, které se spojují do sko�epiny. P�íhradové konstrukce se sestavují 

z jednotlivých prut� spojených do sty�níku v prostoru - vznikají p�íhradové kopule  

a klenby.  

3.2.4 D�ev�né konstrukce zast�ešení 

Na konstrukce zast�ešení se používají výše popsané rovinné i prostorové d�ev�né 

konstrukce. Speciální formou zast�ešení jsou krovy. Krov je st�ešní konstrukce budovy, 

která podpírá st�ešní pláš�, tvo�ený v�tšinou krytinou, la�ováním, bedn�ním  

a izola�ními vrstvami s podhledem [Kuklík, 2005]. Rozlišuje se krokevní a vaznicová 

soustava krov�. 
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V sou�asnosti se ve velkém m��ítku používá technologie spojování prvk�

lehkých st�ešních konstrukcí ze d�eva s použitím desek s prolisovanými trny. 

3.2.5 Konstruk�ní systémy d�ev�ných budov 

Konstruk�ní systémy d�ev�ných budov lze dle r�zných autor� rozd�lit r�znými 

zp�soby. Jedno z nejjednodušších rozd�lení uvádí Kuklík [2005]. Jedná se o systémy 

srubové, skeletové a systémy masivní deskové. 

V sou�asnosti jsou nejvíce využívány systémy t�žkých a lehkých skelet�. 

T�žký skelet je prostorový nosný konstruk�ní systém vytvo�ený ze svislých  

a vodorovných nosných prvk� z hran�ného �eziva, lepeného lamelového d�eva, 

vrstveného d�eva, parallamu nebo intrallamu. Obvodové plášt� a d�lící p�í�ky nemají 

nosnou funkci. Rozlišují se t�i typy systém� – skelet s jednodílnými pr�vlaky a sloupy, 

sklelet s dvojdílnými pr�vlaky a jednodílnými sloupy a skelet s jednodílnými pr�vlaky  

a dvojdílnými sloupy. T�žké skelety mívají velkou p�dorysnou dispozi�ní volnost. 

Jejich nevýhodou je to, že se v�tšinou zhotovují z lepených lamelových prvk� a oproti 

klasickým tesa�ským konstrukcím je u nich náro�n�jší provedení konstruk�ních detail�. 

Lehký skelet je tvo�en v�tšinou fošnami a prkny. Sloupy bývají posazeny hust�

vedle sebe. V sou�asné dob� se rozlišují t�i základní typy lehkých skelet�: systém 

Balloon frame, modifikovaný Ballon frame a Platform frame. 

Znakem Balloon frame systému je to, že sloupky probíhají od soklu až k okapu. 

Patrový práh je tvo�en jednoduchým pr�vlakem, který je za sloupky pr�b�žný. Na n�m 

leží stropnice. 

Modifikovaný Balloon frame systém má sloupky, které jsou na patrovém prahu 

p�erušeny. Rohový sloupek je v�tšinou pr�b�žný. Patrový práh je tvo�en hranolem nebo 

dv�ma fošnami a je pr�b�žný. Stropnice jsou p�ipojeny h�ebíkováním k patrovému 

prahu. 

Systém Platform frame má podlaží z díl� posazených vzájemn� na sebe. 

Sloupky systému mají r�zné provedení podle polohy v konstrukci. Systém Platform 

frame je dnes nejpoužívan�jším typem lehkého skeletu p�i stavb� jednopodlažních  

i vícepodlažních budov. 

  

V souvislosti s rozvojem použití d�ev�ných konstrukcí pro vícepodlažní budovy 

dochází k �ast�jšímu využívání masivních deskových systém� na bázi d�eva. Lze u nich 
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pozorovat r�zné provedení prvk� st�n a strop� – ru�n� sbíjené prvky nebo pr�myslov�

vyráb�né lepené prvky, prvky s r�zným po�tem vrstev stejn� �i k�ížem orientovaných  

a prvky s dutinami �i bez dutin.  

Speciální konstruk�ní postupy jsou využívány pro provedení d�ev�ných strop�. 

D�ev�né stropní konstrukce lze rozd�lit na jednoduché trámové stropy, trámové stropy 

s násypem, trámové stropy s rákosníky a fošnové stropy. 

3.2.6 Konstruk�ní systémy d�ev�ných lávek a most�

Využití d�ev�ných konstrukcí pro stavbu lávek a most� se v �eské republice  

i celé Evrop� zvýšilo v posledních dvou desetiletích. D�vodem je p�edevším 

architektonické, estetické, ekologické i ekonomické hledisko. 

U konstrukcí lávek a most� je zvlášt� d�ležité dbát na zajišt�ní dlouhé životnosti 

konstrukce. Lze toho docílit zakrytím (zast�ešením) hlavní konstrukce, zajišt�ním 

ochrany spoj�, vodorovných povrch� a koncových vláken a použitím ochranných 

impregna�ních nát�r� i nát�r� proti d�evokazným šk�dc�m. 

3.2.7 D�ev�né konstrukce z kulatiny 

Konstrukce z kulatiny se ve stavebnictví v sou�asnosti využívají p�edevším  

pro stavby menších rozm�r�. �asto je lze nalézt v krajiná�ské výstavb� – za�ízení park�, 

lesopark�, d�tských h�iš� a ZOO [Kuklík, 2005] jako r�zné p�íst�ešky, altánky atd. 

V severských zemích se však kulatina využívá i pro stavby v�tších rozm�r�, p�i�emž 

obvodový pláš� je z �eziva dopln�ný o tepeln�-izola�ní materiály. Kulatina se používá  

i v p�íhradových konstrukcích, kde lze uplatnit prefabrikované kovové spoje. N�kdy ji 

lze nalézt i v konstrukcích lávek a most�. 

3.2.8 Smíšené konstrukce ze d�eva, betonu a oceli 

Smíšené konstrukce na bázi d�eva jsou v dnešní dob� stále v procesu vývoje. 

Nej�ast�ji se používají kombinace d�eva s ocelí a do pop�edí zájmu se dostávají také 

smíšené konstrukce d�eva a betonu. 

Pro konstrukce zast�ešení jsou �asto používány ocelové desky s prolisovanými 

trny, nahrazují se jimi dražší prvky z lepeného lamelového d�eva. Úsp�šn� používanou 

konstrukcí jsou také železobetonové stojky s p�ipojenými p�í�lemi z lepeného 

lamelového d�eva. P�í�le jsou navíc zpevn�ny ocelovými ty�emi. Tato konstrukce je 

vhodná pro stavbu velkoplošných hal. 
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Vhodnou kombinací d�eva a betonu jsou kompozitní d�evobetonové stropy.  

U t�chto konstrukcí jsou používány sp�ahovací prost�edky r�zných typ�. 

P�i použití smíšených konstrukcí na bázi d�eva je pot�eba v�novat zvýšenou 

pozornost kvalit� používaného d�eva a jeho ochran� proti vlhkosti i d�evokazným 

šk�dc�m. 

P�i vhodném použití kompozitních systém� lze dosáhnout lepších vlastností 

konstrukce než p�i použití �ist� d�ev�ných materiál�. D�evobetonové stropní konstrukce 

mají nap�íklad lepší tuhost i únosnost, akustické vlastnosti i požární odolnost oproti 

tradi�ním d�ev�ným strop�m.  
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4. Sportovišt� s konstrukcí na bázi d�eva  

v �eské republice a v zahrani�í 

P�estože se d�ev�né konstrukce ve stavbách pro nebytové ú�ely stále využívají 

spíše výjime�n�, vzniklo b�hem posledních let u nás i v zahrani�í velké množství staveb 

s konstrukcí na bázi d�eva. Tyto stavby jsou �asto prezentovány na webových stránkách 

firem, které se na jejich realizaci podílely, na architektonických portálech (nap�. 

Archiweb.cz) nebo v tematicky zam��ených �asopisech (nap�. D�evo&Stavby). V �eské 

republice vychází od roku 2005 Ro�enka d�evostaveb (v posledních p�ti letech 

vydávána v rámci projektu Salon d�evostaveb), která obsahuje p�ehled sou�asné 

architektury d�evostaveb. Z uvedených zdroj� byly vybrány ukázky nebytových staveb, 

p�edevším pak sportoviš�, v zahrani�í i �eské republice, které jsou popsány 

v následujících kapitolách. 

4.1 P�íklady sportoviš� v �eské republice 

V �eské republice se podobn� jako v zahrani�í uplat�ují d�ev�né konstrukce 

p�edevším pro stavbu rodinných dom� a rekrea�ních objekt�. Z jednodušších staveb se 

d�ev�ných materiál� a konstrukcí využívá pom�rn� �asto pro stavbu most� a lávek 

(v posledních letech byla postavena nap�íklad lávka v zámeckém parku ve Vlašimi, 

d�ev�ná lávka p�es silnici I/50 u Staré Hut� nebo d�ev�ná lávka v �eských 

Bud�jovicích) a také rozhleden (z nejnov�jších lze zmínit nap�íklad v�ž Vokurka 

v He�manicích, akátovou v�ž na vrchu Výhon v Židlochovicích nebo rozhlednu Bára 

v Chrudimi). Dalšími, z hlediska využití pom�rn� ojedin�lými, d�evostavbami jsou 

nap�íklad mate�ská škola Rooseveltova v Olomouci, Centrum ekologické výchovy 

v Kladn�, výrobní hala automobilového pr�myslu v Písku nebo Nová �eská poštovna 

na Sn�žce. 

B�hem stoupajícího trendu využívání d�ev�ných materiál� a konstrukcí bylo 

v posledním desetiletí v �eské republice realizováno také n�kolik staveb zam��ených  

na sport a rekreaci, a to od nejjednodušších konstrukcí typu venkovního h�išt�, p�es 

zast�ešené sportovní haly, až po složité komplexy víceú�elových sportovních center. 

Pro r�zné typy sportovních staveb byly pro tuto práci vybrány p�íklady realizací 

z posledních patnácti let:  

• venkovní h�išt� – sportovišt� Smr�ná 

• zázemí venkovního h�išt� - šatny a zázemí fotbalového h�išt� TJ Bystré 

• t�locvi�na školy – t�locvi�na gymnázia v Neratovicích



Architektonický návrh sportovního centra na bázi d�eva 

- 27 - 

• zimní stadión – zast�ešení zimního stadionu v Litomyšli

• sportovní hala – víceú�elová sportovní hala Svitavy 

• bazén – Aquapark Kohoutovice 

• víceú�elové sportovní a relaxa�ní centrum - rekrea�ní a sportovní komplex 

„Park Holiday“ Praha – Benice

Sportovišt� Smr�ná 

V roce 2013 byla realizována stavba multifunk�ního h�išt� v obci Smr�ná (viz 

obrázek 2). H�išt� je p�íkladem zasazení sportovní stavby do krajiny s využitím 

tradi�ních materiál�. H�išt� je ur�eno pro nejr�zn�jší druhy aktivit - tenis, volejbal, 

basketbal a další. 

 Konstrukce je postavena ze smrkových profil�, kovové konstruk�ní prvky 

z pozinkované oceli, které kotví stavbu, jsou z velké �ásti skryty v d�ev�né konstrukci. 

Sí�ová výpl� je tvo�ena záchytnou polypropylenovou sítí. Portály šatny u vstupu  

na h�išt� umož�ují soukromí p�i p�evlékání na sport a jsou také p�ipraveny  

pro upevn�ní dalších prvk� mobiliá�e, jako jsou lavi�ky, koše, stojany na kola  

a podobn� �Archiweb.cz-1, 2013�. 

Obr. 2 Sportovišt� Smr�ná 

Zdroj: [InterierMag, 2013] 

Šatny a zázemí fotbalového h�išt� TJ Bystré 

Jednopodlažní objekt s pultovou st�echou u stávajícího fotbalového h�išt� TJ 

Bystré (viz obrázek 3) byl postaven v roce 2010. Jedná se o zázemí pro hrá�e i diváky.  

V objektu jsou navrženy t�i samostatné šatny s hygienickým zázemím pro hrá�e, šatna 
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pro rozhod�í, sklady a klubovna s navazujícím venkovním krytým prostorem  

pro návšt�vníky. 

Objekt byl navržen jako d�evostavba. Konstrukci tvo�í fošinkový systém 

oplášt�ný OSB deskami, t�ch bylo využito také v interiérech na podhledy. Fasádu tvo�í 

horizontální d�ev�né lat�. Prosklené otvory lze mimo sezónu pln� uzav�ít a zabezpe�it 

posuvnými velkoplošnými panely �Archiweb.cz-2, 2011]. 

Obr. 3 Šatny a zázemí fotbalového h�išt� TJ Bystré 
Zdroj: [Kamil Mrva Architects, 2012] 

T�locvi�na gymnázia v Neratovicích 

Stavba t�locvi�ny gymnázia v Neratovicích (viz obrázek 4) byla realizována 

v roce 2004.  

T�locvi�na a její nosná konstrukce je tvo�ena lepenými obloukovými vazníky, 

na které jsou instalovány kompletizované st�ešní panely s podhledem z trojstrann�

hoblovaných prken. Na odv�trávaném st�ešním záklopu je instalována plechová krytina 

[TESKO-1, 2008]. 

Obr. 4 T�locvi�na gymnázia v Neratovicích 
Zdroj: [TESKO-1, 2008]



Architektonický návrh sportovního centra na bázi d�eva 

- 29 - 

Zast�ešení zimního stadionu v Litomyšli 

Zast�ešení zimního stadionu bylo realizováno v roce 2004. St�echa je navržena 

tak, aby byl zachován kontakt p�ilehlých sportoviš� s historickým panoramatem m�sta  

a st�echa tento atraktivní pohled nezakryla. Pohled na zimní stadion je na obrázku 5. 

St�echa má tvar rovné desky, nad níž vystupuje h�ebínek nosných vazník�. Ty 

jsou oplášt�ny �irým polykarbonátem a slouží k prosv�tlení st�echy. Hlavním nosným 

prvkem st�echy je dvojitý rovinný ocelový vazník, jehož spodní pásnice s výjimkou 

krajových polí sleduje šikminu spádu st�echy. Ocelové vazníky jsou osazeny  

na betonových sloupech pomoci kluzného uložení. Pláš� st�echy je nesen d�ev�nými 

lepenými vazníky [Archiweb.cz-3, 2009]. 

Obr. 5 Zimní stadion v Litomyšli 
Zdroj: [PROSTOR, 2013] 

Víceú�elová sportovní hala ve Svitavách 

Stavba z roku 2001 (viz obrázek 6) je víceú�elovým sportovním za�ízením 

s h�išt�m pro basketbal, volejbal, florbal a další sporty. Sou�ástí haly je také 

horolezecká st�na, sauna a fitness centrum.  

Nosná konstrukce haly je tvo�ena osmi d�ev�nými lepenými dvojkloubovými 

obloukovými vazníky, které jsou ve vnit�ní �ásti haly podep�eny d�ev�nými sloupy, dále 

lepenými ztužidly a zav�trovacími ocelovými k�íži. Konstrukci štítových st�n tvo�í 

lepené p�ímé vazníky a paždíky z masivu [TESKO-2, 2008]. 
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Obr. 6 Sportovní hala Svitavy 

Zdroj: [SPORTES Svitavy s.r.o., 2014] 

Aquapark Kohoutovice 

V brn�nské m�stské �ásti Kohoutovice vznikl v roce 2010 nový plavecký areál 

(viz obrázek 7), který se tak stal nejv�tší stavbou svého druhu v Brn�. 

Hlavní nosnou konstrukci bazénové haly tvo�í organická struktura 

kombinovaných vazník� z lepeného d�eva a oceli. Lepené lamelové d�evo jako základní 

konstruk�ní materiál bylo zvoleno proto, že moderní technologie výroby umož�uje 

navrhovat konstrukce velkých rozp�tí a r�zných tvar�. Zárove� je vhodným materiálem 

konstrukce ve vlhkostn� a teplotn� náro�ném bazénovém prost�edí. Nosnou konstrukci 

zast�ešení bazénu tvo�í dev�t p�í�n� osazených segment�, jejich nosnými prvky jsou  

ve svislém sm�ru lepené lamelové obloukové nosníky a vaznice se vzp�rami, 

v horizontálním sm�ru potom d�ev�ná klenbová sko�epina. Bedn�ní je vytvo�eno z OSB 

desek, na které byla aplikována tepeln�-izola�ní vrstva z p�noskla lepeného v n�kolika 

vrstvách [ASB Portál, 2010�. 

Obr. 7 Aquapark Kohoutovice 

Zdroj: [ASB Portál, 2010] 
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Rekrea�ní a sportovní komplex „Park Holiday“ Praha – Benice 

V roce 2007 byla realizována stavba hotelového a sportovního komplexu „Park 

Holiday“ (viz obrázek 8) na okraji Benic u Prahy a získala ocen�ní Stavba roku 2008. 

Jedná se o rozsáhlý areál hotelu, kongresového centra, n�kolika restaurací, wellness 

souboru a souboru sportovního, který zahrnuje vnit�ní i venkovní kurty, bazén se 

saunami, fitness centrum a bowling. 

Dle �asopisu Stavebnictví [2008] byly p�i stavb� použity p�evážn�

železobetonové skeletové nosné konstrukce, s monolitními stropy. Pro stavbu 

tenisových hal bylo využito d�ev�ných lepených rám�. V budov� restaurace byla 

zkombinována technologie dusané hlíny do bedn�ní jako svislé nosné konstrukce 

s d�ev�nými stropy a povalovou st�ešní konstrukcí. Venkovní d�ev�ný pláš� je p�evážn�

z thermowoodu (d�evo severských smrk� a jedlí zah�áté na cca 300 °C, které 

nevyžaduje žádnou následnou úpravu laky �i nát�ry) v kombinaci s barvenými 

standardními smrkovými palubkami. D�eva bylo využito také v interiérech pro obklady, 

p�edevším buku a cedru. 

Obr. 8 Rekrea�ní a sportovní komplex „Park Holiday“
Zdroj: [ParkHoliday, 2010] 
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4.2 P�íklady sportoviš� v zahrani�í 

V zahrani�í lze ve srovnání s �eskou republikou nalézt mnohem širší škálu 

d�evostaveb z hlediska využití i zp�sobu konstrukce. Zejména v Evrop�, Severní 

Americe a Austrálii lze pozorovat trend užití d�ev�ných materiál� a konstrukcí  

pro nebytové stavby (viz nap�. �lánek Robichauda a kol. �2009]). 

Z d�evostaveb pro sportovní využití lze nej�ast�ji najít projekty víceú�elových 

sportovních center, sportovních hal, t�locvi�en nebo aquapark� a bazén�. Vzhledem 

k pom�rn� velkému množství realizovaných d�evostaveb pro sportovní využití po celém 

sv�t� byly pro tuto práci vybrány p�íklady takových staveb, které jsou neobvyklé svým 

ú�elem nebo konstruk�ním �ešením, a to nap�í� r�znými státy. 

Sportovní hala v Le Blanc, Francie 

Projekt sportovní haly (viz obrázek 9) byl vybudován v roce 2010. Budova byla 

primárn� postavena jako tréninková a sout�žní hala pro pétanque, ale slouží také d�tem  

pro hodiny t�lesné výchovy. 

Na výrobu nosné konstrukce i hlavní fasády byl použit d�ev�ný masiv, p�evážn�

jedlové d�evo, n�které �ásti fasády jsou z oceli. St�echa je podpírána nosníky z lepeného 

lamelového d�eva [ArchDaily-1, 2011]. 

Obr. 9 Sportovní hala v Le Blanc 
Zdroj: [ArchDaily-1, 2011] 

Jachta�ský klub v Kodani, Dánsko 

Stavba z roku 2002 (viz obrázek 10) slouží dv�ma ú�el�m - jachta�skému klubu 

a centru mládeže. Projekt byl založen na zp�sobu zacházení se zne�išt�nou p�dou – 

p�es celý pozemek byla položena d�ev�ná podlaha. Tato d�ev�ná paluba se v n�kterých 

místech zvedá a pod ní se nacházejí interiéry a místo pro uskladn�ní lodí. Podlaha 
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vnit�ku stavby je na rozdíl od d�ev�ného exteriéru z bílého a šedého betonu 

[Archiweb.cz-4, 2010].  

Obr. 10 Jachta�ský klub v Kodani 
Zdroj: [Archiweb.cz-4, 2010] 

Hala na ostrov� Raasay, Skotsko 

Víceú�elová hala (viz obrázek 11) byla postavena v roce 2009. Obyvatel�m 

ostrova slouží nejen pro r�zné druhy sport�, ale také pro po�ádání koncert� nebo 

filmovému klubu. 

Design je p�izp�soben jednoduchému zem�d�lskému stavení. Základem stavby 

je dob�e izolovaná podezdívka, konstrukce je tvo�ena ocelovým rámem vypln�ným 

d�evem, sklem a izolací. St�echa je d�ev�ná s nát�rem proti dešti, pod ní je vrstva 

nepromokavé membrány [ArchDaily-2, 2013]. 

Obr. 11 Hala na ostrov� Raasay 
Zdroj: [ArchDaily-2, 2013] 



Architektonický návrh sportovního centra na bázi d�eva 

- 34 - 

T�locvi�na Hellerup, Dánsko 

Zajímavostí nové školní t�locvi�ny školy (viz obrázek 12), která byla zbudována 

v roce 2009, je to, že je umíst�na pod zemí školního dvora. 

St�ny t�locvi�ny jsou betonové a d�ev�ná st�echa je tvo�ena zak�ivenými 

d�ev�nými nosníky. Zvn�jšku je položeno neopracované dubové d�evo a st�echa tvo�í 

designový prvek školního dvora. Její okraje slouží jako lavice k sezení [ArchDaily-3, 

2013]. 

Obr. 12 T�locvi�na Hellerup 
Zdroj: [ArchDaily-3, 2013] 

Venkovní bazén Queen Elizabeth v Edmontonu, Kanada 

Projekt venkovní plovárny v Edmontonu (viz obrázek 13) byl realizován v roce 

2011. Respektuje rustikální nádech p�vodního bazénu a splynutí s p�írodním prost�edím 

okolí. 

Areál je �áste�n� krytý st�echou ze d�eva a oceli – d�ev�né vaznice jsou osazeny 

do ocelových rám�. D�evo je použito �áste�n� také na podlahy (z�ásti jsou podlahy 

betonové) a v konstrukci posuvných dve�í a oken [ArchDaily-4, 2013]. 

Obr. 13 Bazén Queen Elizabeth 
Zdroj: [ArchDaily-4, 2013] 
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Jezdecká aréna Stubai, Rakousko 

Jezdecká aréna ve m�ste�ku Stubai (viz obrázek 14) byla postavena v roce 2011. 

Budova je postavena v souladu s horským prost�edím – i z toho d�vodu bylo p�i stavb�

hojn� využíváno d�ev�ných materiál� (v kombinaci p�edevším s ocelí). D�evo bylo 

použito na konstrukci st�echy, vnit�ní i vn�jší obložení st�n a také na konstrukci 

dopl�kových staveb - bytu správce a d�tského klubu [ArchDaily-5, 2010]. 

Obr. 14 Jezdecká aréna Stubai 
Zdroj: [ArchDaily-5, 2010] 

Mo�ské lázn� Kastrup, Dánsko 

Kastrupské mo�ské lázn� (viz obrázek 15) byly vybudovány v roce 2004. Projekt 

sestává z hlavní budovy situované nad hladinou, z nové pláže a z navazujících 

obslužných budov s toaletami a p�evlékárnou pro handicapované lidi. D�ev�né molo 

vede návšt�vníka kolem kruhové konstrukce, která se postupn� nad mo�skou hladinou 

zvedá až k p�timetrové skokanské plošin�. 

Stavebním materiálem je d�evo Azobé, jež bylo vybráno kv�li své trvanlivosti  

a odolnosti v��i mo�ské vod�. Objekt stojí na štíhlých podp�rách, p�ibližn� metr  

nad hladinou a nosná konstrukce je navenek odhalená [Archiweb.cz-5, 2008�. 

Obr. 15 Mo�ské lázn� Kastrup 
Zdroj: [Archiweb.cz-5, 2008] 
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5. Metodika a postup práce 

Architektonický návrh sportovního centra je koncipován tak, aby bylo dosaženo 

co nejlepšího výsledku z hlediska ú�elu budovy, konstruk�ního �ešení, náklad�  

na realizaci i náklad� na údržbu, dále z hlediska estetického a environmentálního. 

Dispozice stavby byla zvolena tak, aby centrum mohlo sloužit pro provozování 

vnit�ních i venkovních sport�, p�edevším t�ch, které se v posledních letech t�ší velké 

oblib�. Z hlediska konstruk�ního �ešení byly zvoleny takové materiály a konstruk�ní 

postupy, které jsou na základ� výpo�t� i praktických zkušeností pro daný typ budovy 

nejvhodn�jší (jak vyplývá z literární rešerše). V potaz byly brány nejen realiza�ní 

náklady, ale také bezpe�nost stavby a její životnost – s tím související p�edpokládané 

náklady na údržbu stavby. Design interiéru i exteriéru byl zvolen takový, aby vhodn�

dopl�oval ú�el stavby – sportovní využití – a aby bylo možné stavbu zasadit do r�zných 

druh� prost�edí tak, aby svoje okolí vhodn� dopl�ovala a nenarušovala jej. 

5.1 Architektonický návrh 

5.1.1 Popis návrhu sportovního areálu 

Zadáním práce bylo zpracovat architektonický návrh sportovního centra na bázi 

d�eva. Na základ� tohoto zadání vznikl návrh sportovního areálu se dv�ma objekty. 

Hlavní objekt A - sportovní centrum - a objekt B, sloužící pro uskladn�ní zahradní 

techniky a sportovního vybavení. Areál bude vybaven venkovními h�išti ur�enými  

pro provozování sportovních aktivit ve volném �ase. Areál je dopln�n p�íjezdovou 

komunikací a parkovacími stáními. P�estože se jedná o fiktivní návrh, byla vybrána 

konkrétní lokalita k jeho p�ípadné realizaci. 

Na základ� návrhu byla zpracována architektonická studie. V architektonické 

studii vznikla kone�ná podoba sportovního areálu s rozmíst�ním jednotlivých objekt�, 

sportoviš�, p�íjezdové komunikace a parkovacích stání. Sou�asn� s tímto návrhem byla 

vybrána vhodná lokalita pro umíst�ní sportovního centra a s ohledem na umíst�ní centra 

bylo zvoleno rozmíst�ní jednotlivých objekt� a sportoviš�. Nejd�ležit�jší roli 

v umís�ování areálu hrála velikost pozemku. V tomto p�ípad� byla vybrána lokalita, 

která velikost pozemku neomezuje. Na druhou stranu bylo snahou navrhnout areál 

takové velikosti, který by uspokojil poptávku v dané lokalit�, a nedošlo tak 

k megalomanské vizi, která by nebyla pln� využita. Dalším faktorem pro rozmíst�ní 
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objekt� a sportoviš� byla orientace k jednotlivým sv�tovým stranám tak, aby došlo 

k pot�ebnému oslun�ní pozemku. 

Podrobn�ji byla ve studii rozpracována podoba objektu A  - sportovního centra. 

�ešena byla velikost objektu, p�dorysné uspo�ádání dispozice a návrh fasád. To vše 

bylo dopln�no vizualizací celého areálu. 

Na obrázku 16 je znázorn�na vizualizace celého sportovního areálu, na obrázku 

17 pohled na vchod do sportovního centra. 

Obr. 16 Celkový pohled na sportovní centrum 
Zdroj: autor 

Obr. 17 Pohled na vchod do sportovního centra 
Zdroj: autor 
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Po vyhotovení architektonické studie byla zpracována dokumentace  

pro spole�né územní rozhodnutí a stavební povolení podle vyhlášky �. 62/2013, kterou 

se m�ní vyhláška �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

V dokumentaci byla navržena kone�ná podoba sportovního areálu s p�ipojením 

na dopravní a technickou infrastrukturu. Objekt A byl zpracován v podrobnosti ur�ující 

vyhláškou. 

5.1.2 Architektonické a urbanistické �ešení 

Urbanistické �ešení 

Pro umíst�ní sportovního areálu bylo zvoleno m�sto Plze�, konkrétn� m�stská 

�ást Plze� 2 – Slovany (viz obrázek 18). V m�stské �ásti Plze� 2 – Slovany se nachází 

areál bývalých vojenských kasáren, který p�estal plnit svojí funkci v 90. letech  

20. století. V areálu došlo k demolici veškerých objekt� a v sou�asné dob� je 

v územním plánu m�sta Plzn� prostor ur�en k rozvoji bydlení a s ním spojených služeb. 

Celá lokalita bude dopln�na m�stskou zelení.  

Okolní zástavba areálu bývalých vojenských kasáren je tvo�ena p�edevším 

rodinnými a bytovými domy, západním sm�rem drobnou výrobou a prodejními sklady. 

Dalším významným faktorem je umíst�ní lokality mezi Nepomuckou  

a Koterovskou t�ídou, které tvo�í významné dopravní tepny napojené na dálni�ní 

obchvat D5 a také slouží jako p�ístupové cesty do Plzn� z okresu Plze� – jih.  

P�edpokládá se, že návšt�vnická klientela sportovního centra bude tvo�ena 

p�edevším z místních rezident� a obyvatel obcí okresu Plze� – jih. 

Samotný areál se v územním plánu nachází v lokalit� ur�ené svojí funkcí  

pro “bydlení m�stského typu“. Tímto je spln�na podmínka možnosti umíst�ní daného 

zám�ru. V lokalit� “bydlení m�stského typu“ je možné dle p�ílohy �. 2 vyhlášky 

statutárního m�sta Plzn� �. 9/1995 o závazných �ástech Územního plánu m�sta Plzn�, 

ve zn�ní pozd�jších zm�n, provád�t stavby a za�ízení pro sportovní ú�ely. 

 V návaznosti na navrhovaný sportovní areál má vzniknout m�stská zele�, která 

se dá využít k rozší�ení sportovních aktivit, a vznikne tak v�tší atraktivnost celé 

rozvojové lokality. 

 Celý zám�r sportovního areálu byl konzultován s pracovníky Útvaru koncepce  

a rozvoje m�sta Plzn� (ÚKRmP), který je autorem územního plánu m�sta, a jeho 

hlavním úkolem je p�íprava dokument� v oblasti plánování a rozvoje m�sta. Ze strany 
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zástupc� ÚKRmP byl tento návrh shledán jako možný a v p�ípad� pot�eby bude 

vyjád�ena jeho podpora. 

Obr. 18 Mapa umíst�ní 

 Sou�adnice GPS: 49°43'10"N, 13°24'39"E 

Zdroj: http://googlemaps.com 

Architektonické �ešení 

V rámci celého sportovního areálu budou postaveny dva objekty. Hlavní objekt 

A je samotné sportovní centrum, objekt B bude sloužit jako sklad zahradní techniky  

a sportovního ná�adí. Oba objekty budou dopln�ny venkovními sportovišti, p�íjezdovou 

komunikací a parkovacími stáními. 

Objekt A má p�dorys neúplného obdélníku o rozm�rech 55 x 31 metr�. St�echa 

objektu je plochá s atikou. Výška atiky je ve t�ech úrovních, kde nejvyšší je  

v úrovni 7,100 metru, nejnižší v úrovni 4,250 metru, prost�ední v úrovni 4,850 metru. 

Hlavní vstup do objektu je orientovaný k jihu. Objekt má ješt� další t�i bo�ní vstupy, 

dva na východ a jeden na západ, které slouží pro evakuaci objektu a zárove� jako 

p�ístupy na p�ilehlá sportovišt�. Objekt dále využívá možnosti posuvných st�n  

pro p�ístup na p�ilehlou terasu a posuvné st�ny v jednotlivých sálech na cvi�ení  

pro otev�ení sál� do zenové zahrady. 

Objekt byl navržen jako p�ízemní d�evostavba tvo�ená t�žkým d�ev�ným 

skeletem. Oplášt�ní objektu bude zhotoveno z cementot�ískových desek v horizontální 

poloze v kombinaci s mod�ínovým obkladem ve svislé poloze. Fasáda je dopln�na 

dve�ními a okenními prostupy. Dve�ní prostupy jsou z hliníku tmav� šedé barvy.  

Pro okenní prostupy byl rovn�ž zvolen hliník v tmav� šedé barv�, okenní prostupy mají 

z v�tší �ásti svislý podlouhlý tvar, který není nijak �len�n - jedná se o celistvou okenní 
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tabuli. Fasáda je dále ze západní, jižní a východní strany dopln�na slunolamy 

zabra�ujícími pronikání slune�ních paprsk� do objektu. Úplného zatemn�ní lze 

dosáhnout pomocí exteriérových žaluzií. V barevném pojetí objektu p�evládá p�evážn�

bílá barva cementot�ískových desek, dopln�ná obkladem z mod�ínového d�eva, vstupy 

do objektu jsou lad�ny do oranžové barvy, která je dodána v decentním množství pouze 

pro jemné zvýrazn�ní. Celkov� tak objekt tvo�í ucelený dojem. 

Objekt B slouží pouze pro skladování. Je tvo�en, stejn� jako objekt A, t�žkým 

skeletem, který je oplášt�n ve stejném stylu jako sportovní centrum, cementot�ískovou 

deskou bílé barvy a obkladem z mod�ínového d�eva. P�dorysný rozm�r objektu je  

12 x 6 metr�, st�echa je plochá s atikou, výška atiky dosahuje do 4,000 metru. Hlavní 

vstup je tvo�en pojezdovými vraty sm��ujícími k p�íjezdové komunikaci.  

 Celý areál se krom� objektu A a B skládá z jednotlivých sportoviš�, která jsou 

tvo�ena p�írodním povrchem a oplocením. Sportovišt� jsou s objektem sportovního 

centra propojena p�šími komunikacemi ze zámkové dlažby. P�íjezdovou komunikaci 

tvo�í živi�ný povrch, kolmá stání k p�íjezdové komunikaci budou ze zámkové dlažby. 

Celý areál bude dopln�n travním porostem a vzrostlými stromy. Areál bude oplocen  

a opat�en p�íjezdovou bránou.  

5.2 Dispozi�ní uspo�ádání objektu 

P�i navrhování dispozi�ního �ešení byla snaha o dosažení takového uspo�ádání, 

aby nedocházelo ke k�ížení jednotlivých provoz�. Dále byl kladen d�raz na rozm�r 

jednotlivých místností, aby svojí velikostí mohly plnit funkci, ke které byly ur�eny.  

Na obrázku 19 je znázorn�no dispozi�ní uspo�ádání budovy sportovního centra. 

P�dorys objektu v�etn� popisu jednotlivých místností je sou�ástí p�íloh diplomové 

práce (P�íloha �. 1). 
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Obr. 19 P�dorys 1. NP 
Zdroj: autor 

Zádve�í 

Za vstupem do budovy je navrženo zádve�í (viz obrázek 20), jehož ú�elem je 

odd�lit prostor recepce od venkovního prostoru. P�edevším v zimních m�sících bude 

zabra�ovat pronikání chladu do recepce. V zádve�í bude umíst�na �istící zóna obuvi. 

Recepce 

Prostor recepce lze ozna�it také jako vstupní halu. Bude zde umíst�n recep�ní 

pult, u kterého se návšt�vník�m dostane od personálu veškerých pot�ebných informací  

o chodu sportovního centra. V blízkosti recep�ního pultu se nachází sezení, u n�hož 

m�žou návšt�vníci trávit �as v p�ípad� �ekání na za�átek svého sportovního kurzu. 

Dispozi�ní uspo�ádání prostoru recepce je patrné z obrázku �. 20. 

Zázemí recepce

Místnost zázemí recepce (viz obrázek 20) je ur�ena personálu v recepci,  

pro administrativní �innost a pro ukládání v�cí ur�ených k chodu za�ízení. 
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Hygienické zázemí 

U recepce se nacházejí toalety pro návšt�vníky rozd�lené pro muže a ženy, svoji 

kabinu mají také invalidé. Ta je provedena v požadovaném standardu. Na WC pro muže 

budou umíst�na dv� umyvadla, dva pisoáry a dv� záchodové kabiny, na WC pro ženy 

budou dv� umyvadla a dv� záchodové kabiny. Rozmíst�ní toalet je znázorn�no  

na obrázku 20. 

Obr. 20 Dispozice zádve�í, recepce, zázemí recepce a hygienického zázemí 
Zdroj: autor 

Restaurace 

Z recepce je možné se vydat do restaura�ního za�ízení, které v p�ípad� pronájmu 

t�etí osob� m�že fungovat zcela samostatn� bez závislosti na chodu sportovního centra. 

Restaura�ní za�ízení má kapacitu pro 80 osob. Hosté mohou využít posezení  

u samostatných stol� nebo barové sezení u barového pultu. Sou�ástí restaurace bude 

venkovní terasa, která bude využívána p�edevším v letních m�sících a s vnit�ním 

prostorem bude propojena posuvnou sklen�nou st�nou. V restauraci bude promítací 

technika, která bude sloužit p�edevším k promítání sportovních p�enos�. 

Sou�ástí restaurace je hygienické zázemí, které je odd�lené chodbou a rozd�lené 

na WC pro muže, ženy a invalidy. WC pro invalidy je navrženo v požadovaném 

standardu. Na WC pro muže jsou navržena dv� umyvadla, dva pisoáry a dv� záchodové 

kabiny, na WC pro ženy dv� umyvadla a dv� záchodové kabiny. 

Sou�ástí restaura�ního za�ízení je kuchyn�, která se dá rozd�lit do n�kolika �ástí: 

P�íjem zásob – Zásobování bude probíhat vedlejším vstupem do p�íjmového 

prostoru. Zde bude provád�na kontrola. Zásobování bude provád�no tak, aby se 

nek�ížilo s návšt�vníky sportovního centra. 
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Sklady – Skladové prostory jsou rozd�leny podle druhu uskladn�ného zboží.  

Pro zásoby je navržen suchý sklad. Choulostivé suroviny (maso, mléko, tuky, vejce, 

uzeniny) budou uskladn�ny v chladících a mrazících boxech. 

Výrobní provoz – Vychází se z p�edpokladu, že polotovary a suroviny  

pro výrobu budou dováženy v opracovaném stavu. Ze sklad� jsou suroviny 

dopravovány na pracovišt� p�ípravy surovin v kuchyni a dále ke kone�né p�íprav� jídel. 

Suroviny se na ur�ených pracovištích p�ipraví a potom se tepeln� zpracují ve varn�

nebo ve studené kuchyni. Kuchyn� bude vybavena technologickým za�ízením 

pot�ebným pro výrobu v rámci dané kapacity a definovaného sortimentu jídel.  

Zázemí pro personál – Zam�stnanci kuchyn� mají vlastní šatnu se sprchovým 

koutem a toaletou. Šatna bude vybavena šatní sk�í�kou pro každého zam�stnance, v níž 

si bude moc odložit jak �istý, tak špinavý od�v. Tímto jsou spln�ny hygienické p�edpisy 

pro zam�stnance kuchyn�. 

Úklidová místnost – Pro úklid kuchyn� a restaurace bude vybudována úklidová 

místnost ur�ená pouze pro tyto prostory. Úklidová místnost bude opat�ena výlevkou  

a bude zde možnost uložení pot�ebného úklidového materiálu. 

Dispozi�ní rozmíst�ní restaurace a jednotlivých �ástí kuchyn� je patrné 

z obrázku 21. 

Obr. 21 Dispozice restaurace a kuchyn�
Zdroj: autor 

Bowling

Na restauraci navazuje prostor bowlingu, který bude vybaven dv�ma 

profesionálními drahami (viz obrázek 22). Bowling je p�ístupný jak z prostoru recepce, 

tak z prostoru restaurace. Lze ho tedy provozovat jako sou�ást restaurace, nebo jako 

sou�ást sportovního centra. Každá dráha je dopln�na sezením boxového typu s možností 

podávání ob�erstvení z vedlejší restaurace. 
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Obr. 22 Dispozice bowlingu 
Zdroj: autor 

Šatny 

Na recepci navazuje chodba umož�ující p�ístup do šaten pro návšt�vníky (viz 

obrázek 23). Šatny jsou rozd�leny pro muže a ženy. Vybavení šaten pro muže a ženy je 

ve stejném komfortu. Šatna je vybavena sk�í�kovými úložnými prostory pro ukládání 

od�vu. Každému návšt�vníkovi bude p�i p�íchodu na recepci p�id�len klí� k vlastní 

sk�ínce, po odchodu bude klí� vrácen. Každá šatna bude vybavena cca 50 šatními 

sk�í�kami, tímto by m�la být zaru�ena dostate�ná kapacita. Sou�ástí za�ízení jsou 

sprchy. V šatnách bude dále umíst�na jedna záchodová kabina s umyvadlem. 

Obr. 23 Dispozice šaten 
Zdroj: autor 

Fitness studio 

Fitness studio bude vybaveno tak, aby spl�ovalo nejvyšší nároky klient�  

bez ohledu na to, jestli jsou ve fitnessu za�áte�níci nebo pokro�ilí. Fitness studio bude 

vybaveno moderními posilovacími stroji. Dispozice prostoru fitnessu je znázorn�na  

na obrázku 24. 

Sály na cvi�ení 

Sály na cvi�ení jsou tvo�eny prázdným prostorem, který bude vybaven  

až s p�íchodem cvi�enc� (viz obrázek 24). Sály jsou v podstat� multifunk�ní a lze je 

proto využít k mnoha druh�m cvi�ení podle aktuálních trend� a poptávky. Dopl�kem 

sál� budou zrcadla umíst�ná na st�n� a zvuková technika. 
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Spinning 

Do místnosti pro spinning (viz obrázek 24) se pohodln� vejde 14 klient� a jeden 

p�edcvi�ující. Vzhledem ke stále se m�nícím trend�m ve cvi�ení lze místnost 

v budoucnu využít i pro jiné ú�ely. 

Obr. 24 Dispozice fitnessu, sál� na cvi�ení a na spinning 
Zdroj: autor 

Squashové kurty 

Sportovní centrum bude vybaveno dv�ma squashovými kurty. Squashové kurty 

budou dopln�ny o prostor pro odpo�inek a posezení (viz obrázek 25).  

Obr. 25 Dispozice squashových kurt�
Zdroj: autor 

Dopl�kové hygienické zázemí 

V blízkosti squashových kurt� se nachází hygienické zázemí ur�ené  

pro návšt�vníky jak vnit�ních sportovních provoz�, tak návšt�vník�m venkovních 

sportovních za�ízení (viz obrázek 26). Toalety jsou op�t rozd�leny pro muže a ženy.  

Na WC pro muže bude jedno umyvadlo, dva pisoáry a jedna záchodová kabina, na WC 

pro ženy pak jedno umyvadlo a dv� záchodové kabiny. 
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Prostory pro zam�stnance 

Sportovní centrum je vybaveno dv�ma kancelá�emi. Jedna kancelá� bude sloužit 

pro �editele sportovního centra, druhá kancelá� bude pro zam�stnance zabezpe�ující 

chod za�ízení po administrativní stránce. 

Vedle kancelá�í se budou nacházet šatny pro zam�stnance rozd�lené pro muže  

a ženy. Vybavení šaten bude umož�ovat odložení od�vu do šatní sk�í�ky a možnost 

stolování. Ob� šatny budou mít vlastní toaletu s umyvadlem a sprchový kout. 

Prostory pro zam�stnance se nacházejí v severní �ásti sportovního centra,  

p�i p�íchodu do zam�stnání budou používat zam�stnanci bo�ní vstup a tím pádem 

se nebudou míchat mezi návšt�vníky centra. Dispozi�ní �ešení je patrné z obrázku 26. 

Technické zázemí

Pro chod sportovního centra je pot�eba umístit n�kolik technologických za�ízení 

(viz obrázek 26). Za�ízení pro vytáp�ní a oh�ev teplé vody budou umíst�na v koteln�. 

Pro vzduchové jednotky bude z�ízena zvláštní technická místnost s vývody nad st�echu. 

Pro celé sportovní centrum mimo kuchyni bude vybudována centrální úklidová 

místnost vybavená výlevkou a pot�ebným vybavením. 

Pro uskladn�ní drobných v�cí lze využít p�íru�ní sklad. 

Obr. 26 Dispozice technického zázemí, prostor� pro zam�stnance a dopl�kového hygienického 
zázemí 

Zdroj: autor 
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Venkovní za�ízení 

V areálu budou vybudována t�i sportovní h�išt� na tenis, jedno na nohejbal a dv�

h�išt� na plážový volejbal, provoz t�chto sportoviš� bude zajiš�ovat obsluha recepce, 

zázemí pro návšt�vníky bude uvnit� objektu. 

Pro nejmenší návšt�vníky bude postaveno voln� p�ístupné d�tské h�išt�, které 

bude vybaveno d�tskými proléza�kami, houpa�kami, skluzavkami, trampolínou atd. 

Celý areál bude dopln�n lavi�kami ur�enými pro odpo�inek s výhledem  

na jednotlivá sportovišt�. Rozmíst�ní venkovních za�ízení je patrné z obrázku 27. 

Obr. 27 Pohled na venkovní za�ízení sportovního centra 
Zdroj: autor 

Zenová zahrada 

Na východní stran� budovy bude p�ed cvi�ícími sály vybudována zenová 

zahrada, kterou je možné se sály propojit odsunutím posuvné sklen�né st�ny, a lze tak 

provád�t cvi�ení i ve venkovních prostorech (viz obrázek 28). 

Obr. 28 Dispozice zenové zahrady 
Zdroj: autor 
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Zenová zahrada je druh japonské zahrady sloužící k meditaci a rozjímání, lze 

v ní proto vhodn� provozovat cvi�ení jako jsou r�zné druhy jógy, pilates, tai-chi a další 

podobná cvi�ení zam��ená na protažení, relaxaci a meditaci. 

Zenová zahrada je podle japonských tradic vytvo�ena pouze ze št�rku, písku  

a kamen�, z rostlin se používá v�tšinou pouze mech, n�kdy však i další rostliny - 

nej�ast�ji magnolie, bambus, korejská jedle nebo japonská okrasná slivo�. Prvek vody 

bývá nahrazen uhrabaným pískem vyjad�ujícím vlny na hladin� mo�e nebo kameny 

znázor�ujícími koryto potoka �i �eky. 

Výsledná podoba zenové zahrady bude up�esn�na p�i realizaci projektu a bude 

konzultována se zahradním architektem specializujícím se na japonské zahrady. P�íklad 

možné podoby zenové zahrady je na obrázku 29. 

Obr. 29 Zenová zahrada 
Zdroj: [Magazín Zahrada, 2014] 

5.3 Realiza�ní podmínky 

Realiza�ní podmínky lze rozd�lit do dvou skupin - realiza�ní podmínky  

ze stavebního hlediska a realiza�ní podmínky z hlediska legislativy. Vycházíme 

z p�edpokladu, že projektová dokumentace byla zpracována. 

Legislativní podmínky 

Z hlediska legislativy je t�eba v prvním kroku zajistit všechna pot�ebná vyjád�ení 

dot�ených orgán�. Následn� je pot�eba podat žádost o slou�ené územní rozhodnutí  

a stavební povolení. Po vydání slou�eného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

a nabytí právní moci je možné za�ít stavbu realizovat. Po realizaci je nutné požádat  

o kolauda�ní rozhodnutí. Na základ� vydaného kolauda�ního rozhodnutí lze za�ít 

stavbu užívat. 
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Stavební podmínky 

Hlavním kritériem pro výstavbu je sehnat investora, který bude schopen stavbu 

financovat. Následn� bude pot�eba nechat zpracovat zadávací dokumentaci a na jejím 

základ� vybrat hlavního dodavatele stavby. Po vybrání dodavatele následuje zahájení 

stavby, které kon�í dokon�ením stavby a následným p�edáním investorovi. 

V p�edchozích dvou bodech byly stru�n� shrnuty realiza�ní podmínky. Jedná se 

však o velice zdlouhavý proces, který v �asovém horizontu m�že trvat i n�kolik let. 

5.4 Technické �ešení stavby 

Sportovní centrum je navrženo jako jednopodlažní d�evostavba, u níž hlavní 

nosnou konstrukci tvo�í t�žký d�ev�ný skelet. St�echa objektu je plochá. 

5.4.1 Zemní práce 

V rámci zemních prací budou provedeny hrubé terénní úpravy (HTÚ). V celém 

rozsahu objektu bude provedeno srovnání plán�. Z úrovn� HTÚ budou provedeny 

výkopy pro základové patky, které budou sloužit pro p�enášení zatížení od sloup�

d�ev�ného skeletu.   

P�ed zapo�etím výkopových prací je zapot�ebí provést geologický pr�zkum,  

na jehož základ� bude odsouhlaseno navrhované založení, pop�ípad� bude navrženo jiné 

�ešení. V návrhu bylo uvažováno, že se jedná o únosnou zeminu.  

Provád�ní zemních prací se �ídí normou �SN 73 3050 Zemní práce a dále �SN 

73 1001 Základová p�da pod plošnými základy. 

5.4.2 Základy 

Základová konstrukce bude tvo�ena základovými patkami o velikosti 550 x 550 

mm. Horní úrove� základových patek bude v úrovni -0,310 m, celková výška bude 

1,300 m. Patky budou vybetonovány betonem C20/25. Základové patky budou v celé 

ploše spojeny podkladním betonem o tlouš�ce 120 mm, vyztuženým kari sít�mi Ø6 – 

oka 150/150 mm. Na podkladní betonovou desku bude nalepena hydroizolace, která 

bude p�ebetonována montážní deskou z betonu C20/25 o tlouš�ce 150 mm, vyztužená 

kari sítí Ø8 – 100/100 mm. Díky této desce nedojde p�i montáži k porušení 

hydroizola�ních vrstev. Pod podkladní desku bude položena vrstva št�rkového podsypu 

frakce 16/32 mm o tlouš�ce 100 mm. 
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5.4.3 Hydroizolace základové desky 

Radonový pr�zkum je odhadován na st�ední radonový index. Z § 6, odst. 4 

zákona �. 18/1997 Sb. vyplývá, že u �ešené stavby je nutné po�ítat s preventivní 

ochranou proti pronikání radonu z geologického podloží. 

Jako izolace spodní stavby proti vod� a zárove� protiradonová izolace byla 

navržena hydroizolace ze dvou plnoplošn� natavených asfaltových SBS 

modifikovaných pás� ve skladb�: 

- podkladní betonová mazanina 

- penetra�ní nát�r asfaltovou emulzí DEKPRIMER 

- asfaltový podkladní pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, SBS modifikovaný, 

natavitelný, tlouš�ky 4 mm, vložka polyesterová vložka 180 g/m2, plnoplošn�

natavený 

- asfaltový vrchní pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, SBS modifikovaný, 

natavitelný, tlouš�ky 4 mm, vložka skelná tkanina 200 g/m2, plnoplošn� natavený 

Celistvost a neporušenost hydroizolace a protiradonové izolace bude zajišt�na 

dodržením následujícího: 

- Napojení jednotlivých pás� bude provedeno dle technických požadavk� výrobce 

pás�. 

- Etapové spoje, p�echody svislých a vodorovných izolací, prostupy izolací, dilatace 

atd. budou provedeny dle technických požadavk� výrobce pás�. 

- Hydroizolace mezi objekty bude provedena vodot�sn� a plynot�sn�. V míst�

p�echodu mezi objekty bude provedena vodot�sná a plynot�sná dilatace 

hydroizolace. 

- Všechny prostupy inženýrských sítí skrze izola�ní vrstvu musí být provedeny 

plynot�sn� – podle �SN 73 0601. 

- Na stavb� bude provád�na kontrola kvality spoj�. 

�asový rozvrh a metody kontrol v�etn� vyhodnocení:

Ú�innost provedených protiradonových opat�ení se prov��í pr�kazným m��ením 

objemové aktivity radonu v jednotlivých pobytových místnostech v dob�, kdy bude 

objekt provozn� a funk�n� dokon�ený. M��ením se musí prokázat, že je zajišt�no  

(p�i ventila�ních podmínkách spl�ujících požadavky stavební fyziky a hygieny),  
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že nam��ená objemová aktivita radonu je menší než sm�rné hodnoty uvedené v zákon�

�.18/1997 Sb., v platném zn�ní. 

5.4.4 Svislá a vodorovná nosná konstrukce 

Konstrukce sportovního centra je navržena jako t�žký d�ev�ný skelet 

s výpl�ovými sendvi�ovými st�nami. Hlavní rám je tvo�en ze sloupku z lepeného 

lamelového d�eva o pr��ezu 250/250 mm. Sloupky jsou kotveny do montážní základové 

desky pomocí úhelník�. Mezi sloupy se nachází vodorovná konstrukce tvo�ená 

ze st�ešních pr�vlak� z lepeného lamelového d�eva GL32 o pr��ezu 80/280 mm.  

Ke sloup�m je st�ešní vazník kotven pomocí ocelových sty�ník� s ocelovými kolíky. 

Mezi pr�vlaky budou umíst�ny st�ešní trámy z KVH Si hranol� t�. C24 o pr��ezu 

60/260 mm. Uchycení do pr�vlaku bude zajišt�no pomocí trámové spojky.  

Osová vzdálenost sloup� bude 6,0 m, horní hrana st�ešního pr�vlaku bude  

ve výšce + 3,800 m. Osová vzdálenost mezi st�ešními trámy bude minimáln� 750 mm, 

maximáln� 875 mm.  

Celé konstruk�ní �ešení bylo konzultováno ze statického hlediska 

s autorizovanou osobou – statikem. 

Vizualizace navržené konstrukce je znázorn�na na obrázku 30. 

Obr. 30 Vizualizace t�žkého d�ev�ného skeletu 
Zdroj: autor 
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5.4.5 Skladba obvodového plášt� a fasády

Obvodový pláš� fasády bude tvo�en sendvi�ovou konstrukcí, která bude složená 

sm�rem od exteriéru, viz tabulku 1. 

Tab. 1 Skladba obvodové st�ny ST1 

SKLADBA OBVODOVÉ ST�NY ST1 

Materiálová skladba (od exteriéru) Tlouš�ka (mm)
Obklad fasády (kombinace d�evo - cementovláknité desky) 20
Prov�trávaná vzduchová mezera – svislý d�ev�ný rošt 40
Difuzní folie
Tepelná izolace mezi d�ev�nými hranoly 
Vodorovný d�ev�ný rošt – 60/100 100
Tepelná izolace mezi nosnými d�ev�nými profily 2 x 80 mm
D�ev�ný rám 160
Parot�sná zábrana
OSB desky 15
Instala�ní rošt 40
OSB desky 15
SDK deska 12,5

Celková tlouš�ka skladby 402,5 

Zdroj: autor 

Obklad fasády bude v kombinaci cementot�ískových desek a d�ev�ného 

mod�ínového obkladu. Pod obkladem bude prov�trávaná vzduchová mezera tvo�ená 

d�ev�ným svislým roštem. Vznikne tak prov�trávaná fasáda, která výrazn� zlepšuje 

vlastnosti domu. V zimních m�sících zajiš�uje dobrý odvod par ze st�ny, v letních 

m�sících zabra�uje p�eh�ívání domu vlivem proud�ní vzduchu ve vzduchové meze�e. 

Funkcí fasády je zabránit pronikání pov�trnostním vliv�m, p�edevším dešti a sn�hu. 

Pod d�ev�ným roštem bude umíst�na difúzní folie zabra�ující pronikání vlhkosti 

do tepelné izolace a zárove� umož�ující prostup vlhkosti do odv�trávané mezery. Dále 

bude následovat první vrstva tepelné izolace mezi d�ev�nými hranoly tlouš�ky 100 mm. 
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Další vrstvou je tepelná izolace mezi nosnými d�ev�nými profily tlouš�ky 160 mm. 

Tepelná izolace má za úkol v zimních m�sících zabránit unikání tepla z budovy, 

v letních m�sících pak zabra�ovat p�eh�ívání interiéru. Materiály používané na tepelnou 

izolaci mají nízkou tepelnou vodivost. Dále pokra�uje parot�sná zábrana zabra�ující 

pronikání teplého vzduchu a následné kondenzaci v tepelné izolaci. Tepelná izolace 

bude uzav�ena OSB deskou, na které bude instala�ní rošt. St�na bude dokon�ena OSB 

deskou p�ekrytou sádrokartonovou deskou, která bude tvo�it povrch st�ny v interiéru. 

5.4.6 P�í�ky

Vnit�ní uspo�ádání prostoru bude tvo�eno pomocí sádrokartonových p�í�ek. 

Budou použity t�i základní typy tlouš�ky 110, 150 a 225 mm, jejich skladby jsou patrné 

z tabulek 2, 3 a 4. P�evážn� se budou vyskytovat p�í�ky tlouš�ky 150 mm. Na sociálních 

za�ízeních budou jako d�lící použity p�í�ky tlouš�ky 110 mm. U cvi�ících sál� byla 

zvolena akustická p�í�ka, aby v p�ípad� v�tšího hlukového zatížení nedošlo k rušení 

p�ilehlých místností. P�í�ky se navrhují sádrokartonové na d�ev�né konstrukci, 

jednoduché, dvojit� oplášt�né (navrhované Rw = 55 dB, minimální požadavek normy 

Rw = 52 dB). Lze použít i p�í�ky na ocelové konstrukci, musí být ale spln�na norma 

�SN 73 0532.  

Tab. 2 Skladba vnit�ní p�í�ky ST2 

SKLADBA VNIT	NÍ P	Í�KY ST2 

Materiálová skladba  Tlouš�ka (mm) 
SDK desky 12,5
OSB desky 12
St�nový rastr 60 x 100 + minerální izolace 100 100
OSB desky 12
SDK desky 12,5

Celková tlouš�ka skladby 150 

Zdroj: autor 
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Tab. 3 Skladba vnit�ní p�í�ky ST3 

SKLADBA VNIT	NÍ P	Í�KY ST3 

Materiálová skladba  Tlouš�ka (mm) 
SDK desky 12,5
OSB desky 12
St�nový rastr 60 x 60 + minerální izolace 40 60
OSB desky 12
SDK desky 12,5

Celková tlouš�ka skladby 110 

Zdroj: autor 

Tab. 4 Skladba vnit�ní p�í�ky + oboustranná zvuková izolace ST4 

SKLADBA VNIT	NÍ P	Í�KY + oboustranná zvuková izolace ST4 

Materiálová skladba  Tlouš�ka (mm) 
SDK desky 12,5
OSB desky 12
Izolace mezi profily tlouš�ky 30 mm
Pružná lišta 120/27 mm 27
OSB deska 12
St�nový rastr 60 x 92 + minerální izolace 70 92
OSB desky 12
Pružná lišta 120/27 mm 27
Izolace mezi profily tlouš�ky 30 mm
OSB desky 12
SDK desky 12,5
Celková tlouš�ka skladby 225 

Zdroj: autor 

5.4.7 St�echa 

Na objektu je navržená plochá jednopláš�ová st�echa ohrani�ena atikou. 

Odvodn�ní je navrženo vnit�ními gravita�ními st�ešními vtoky s elektrickým 

vyh�íváním. St�echa bude spádována ke vtok�m minimálním spádem 2 %. Vstup  

na st�echu je navržen z prostoru chodby pomocí st�ešního sv�tlíku. Celkem bude  
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do st�echy umíst�no 16 sv�tlík�, které budou mít za úkol prosv�covat prostor vnit�ní 

chodby. 

St�echa je uvažována jako nepochozí, bude vybavena certifikovaným 

bezpe�nostním systémem jistících lan, pop�. bodových kotevních prvk�,  

pro zabezpe�ení pracovník� proti pádu ze st�echy dle návrhu specializované firmy. 

Skladba st�ešního plášt� je patrná z tabulky 5. Sm�rem od exteriéru je pláš�

tvo�en nejprve hydroizola�ní st�ešní fólií PVC-P ur�enou k mechanickému kotvení, 

která je odolná proti UV zá�ení a pov�trnostním vliv�m. Separa�ní vrstva zamezuje 

styku nesnášenlivých materiál�. Spádové klíny EPS 100 S zaru�ují tepelnou izolaci 

plochých st�ech a sou�asné zajiš�ují i vyspádování a odvodn�ní celé ploché st�echy.  

U spádových klín� lze použít pro stabilizaci lepení nebo mechanické kotvení. Tepelné 

izola�ní desky EPS 100 S jsou ur�eny pro tepelnou izolaci s b�žnými požadavky, 

ideální pro ploché st�echy. Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu slouží jako 

parot�snící a vzduchot�snící vrstva, zabra�uje pronikání vlhkosti do tepelné izolace  

a zárove� slouží jako provizorní vodot�snící vrstva v p�ípad� proniknutí vody st�ešním 

plášt�m. Celá skladba st�echy leží na záklopu z OSB desek, které jsou uloženy na nosné 

konstrukci st�ešních pr�vlak� a trám�. Zdola je pak konstrukce zakryta SDK 

podhledem, který slouží k zakrytí st�ešní konstrukce a instala�ních rozvod�. 

Tab. 5 Skladba st�ešního plášt�

SKLADBA ST	EŠNÍHO PLÁŠT�

Materiálová skladba  Tlouš�ka (mm)
Hydroizola�ní st�ešní fólie PVC-P 1,8
Separa�ní vrstva
Spádové klíny EPS 100 S 0 - 120
Tepelné izola�ní desky EPS 100 S 240
Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, parot�snící  
a vzduchot�snící vrstva, provizorní vodot�snící vrstva s vyšší 
ú�inností 

3 

OSB desky PD 22
St�ešní konstrukce 260-280
SDK podhled 12,5

Zdroj: autor 

5.4.8 Izolace 

V objektu jsou navržené tepelné a akustické izolace. Tepelná izolace slouží 

p�edevším v zimním období k zabrán�ní tepelným ztrátám, v letním období naopak 

zabra�uje p�eh�ívání interiéru.  

Akustická izolace zabra�uje v ší�ení hluku jak vzduchem, tak konstrukcí. 
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V objektu jsou navrženy tyto izolace: 

• Tepelné 

- Obklad obvodových základových prah� – extrudovaný polystyren tlouš�ky 50 
mm 

- Izolace podlahy na terénu – p�nový polystyren EPS 150 S, tlouš�ky 80 mm 
- Izolace st�echy – tepeln� izola�ní desky EPS 100 S + spádové klíny 
- Izolace obvodového plášt� – minerální vata tlouš�ky 260 mm 

• Akustické  

- Kro�ejová izolace v podlaze, navrhované p�í�ky požadované Rw = 52 dB 
- Vzduchotechnická za�ízení – veškerá za�ízení budou protihlukov� izolována 

v rámci dodávky. Pr�chody VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou pružn�
odd�leny a dot�sn�ny.  

5.4.9 Skladby podlah 

Na montážní betonovou desku jsou navrženy skladby podlah v tlouš�ce 160 mm. 

V celém objektu budou anhydritové podlahy s podlahovým vytáp�ním. Na anhydritové 

desce bude umíst�na nášlapná vrstva ur�ená do jednotlivých místností. Skladby  

pro jednotlivé místnosti jsou vypsány v projektové dokumentaci. P�edevším se jedná  

o keramické dlažby, sportovní d�ev�nou podlahu a pryžovou podlahu. Povrchy podlah 

byly voleny s ohledem na ú�el místnosti, jednoduchou údržbu a estetický vzhled. 

5.4.10 Úpravy povrch�

Povrchové úpravy jsou uvedeny v projektové dokumentaci jednotliv�  

pro každou místnost, konkrétní typy nát�r� a dlažeb budou up�esn�ny v provád�cí 

dokumentaci. V sou�asné dob� jsou navrženy keramické obklady st�n v prostorách 

ur�ených pro kuchy�, sociálních za�ízeních, v šatnách, v úklidových místnostech. 

Keramický obklad bude proveden do výšky dve�í cca 2100 mm. 

Ostatní povrchy jsou tvo�eny p�edevším sádrokartonovou konstrukcí, na které 

bude provedena standardní povrchová úprava opat�ená vnit�ním nát�rovým systémem 

na sádrokartonové povrchy. 

5.4.11 Výpln� otvor�

Výpln� otvor� m�žeme rozd�lit na vn�jší a vnit�ní výpln�: 

Vn�jší výpln�

Okna a prosklené fasády se navrhují hliníkové z profil� Schüco v barv� tmav�

šedé RAL 7012. Zasklené budou izola�ním trojsklem Ug = 0,7 W/m2K. 
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Okna na východní, jižní a západní fasád� budou stín�na p�edokenními 

exteriérovými žaluziemi Hunter Douglas. Barva lamel bude st�íbrná RAL 9006, barva 

zákrytového plechu tmav� šedá RAL 7012. Lamely budou voleny se zesíleným okrajem 

ší�ky 80 mm, bo�ní vedení – vodící profil. Žaluzie budou elektricky ovládané, v�etn�

dálkového ovládání, vybavené v�trným, deš�ovým a slune�ním �idlem. 

Hlavní vstupní dve�e do sportovního centra budou dvouk�ídlé hliníkové, 

prosklené, v barv� tmav� šedé RAL 7012, zasklené izola�ním trojsklem. Maximální 

hodnota sou�initele prostupu tepla je U=1,40 W/m2K. Dve�e budou kryty celosklen�nou 

markýzou na nerezových táhlech (rozm�r cca 1 x 2 m, markýza AL-Sky Small). 

Bo�ní vstupy do objektu budou tvo�it jednok�ídlé hliníkové dve�e, prosklené, 

v barv� tmav� šedé RAL 7012, zasklené izola�ním trojsklem. Maximální hodnota 

sou�initele prostupu tepla je U=1,40 W/m2K. Dve�e budou kryty celosklen�nou 

markýzou na nerezových táhlech (rozm�r cca 1 x 1,5 m, markýza AL-Sky Small). 

Prosklené plochy vyzna�ené v pohledech budou zaskleny bezpe�nostním sklem. 

Vnit�ní výpln�

Dve�e budou provedeny do hliníkových zárubní. Dve�e do jednotlivých 

místností budou up�esn�ny v provád�cí dokumentaci. 

5.4.12 Sou�initel prostupu tepla 

V následující kapitole je posouzen sou�initel prostupu tepla U. Posouzení 

sou�initele prostupu tepla bylo provedeno pro obvodovou st�nu ST1, podlahovou 

konstrukci PDL1 a pro st�ešní pláš� SCH1 (viz tabulku 7). Sou�initel prostupu tepla 

charakterizuje tepeln�-izola�ní schopnosti budovy.  

Tab. 6 Porovnání sou�initel� tepla 

Popis konstrukce 

Sou�initel prostupu tepla 
[W/m2K] 

Podle �SN 73 0540-2 Tepelná 
ochrana budov – �ást 2: požadavky 

Hodnoty 
navrhované 
konstrukce 

Požadované 
hodnoty 

Doporu�ené 
hodnoty 

St�ešní pláš� SCH1 0,24 0,16 0,15 
Obvodová st�na ST1 0,30 0,20 0,16 

Podlahová konstrukce PDL1 0,45 0,30 0,43 

Zdroj: autor 
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Tabulka 6 ukazuje porovnání sou�initel� prostupu tepla navrhovaných 

konstrukci oproti požadovaným hodnotám stanovených normou �SN 72 0540-2.  

U st�ešního plášt� SCH1 a obvodové st�ny ST1 byly spln�ny jak požadované, tak 

doporu�ené hodnoty. U podlahové konstrukce PDL1 byly spln�ny požadované hodnoty. 

Záv�rem se dá tedy konstatovat, že hodnoty požadované normou �SN 72 0540-2 byly 

spln�ny. 

Tab. 7 Výpo�et sou�initel� prostupu tepla 

Tepelný výkon �SN EN 12831 
P�ehled konstrukcí  

Nepr�svitné konstrukce

OK ZZ U KC Z/P Vrstva d λ ZTM λekv Rv

  W/(m2·K)    mm W/(m·K)  W/(m·K) m2·K/W

Korek�ní �initel: ∆U = 0.00 W/(m2.K)            e1 = 1.00           e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)           ANO

ST1 Z Rsi Odpor p�i p�estupu 0,130

  110a-042 Z vr. Deska z orient. ploch. t�ísek* 15 0,150 0,150 0,100

  401a-054 Z vr. AIRROCK ND 80 0,035 0,40 0,049 1,633

  401a-054 Z vr. AIRROCK ND 80 0,035 0,40 0,049 1,633

  401a-055 Z vr. AIRROCK ND 100 0,035 0,035 2,857

  Rse Odpor p�i p�estupu 0,040

  U =0,156  Σ 275 6,392

Korek�ní �initel: ∆U = 0.02 W/(m2.K)            e1 = 1.00           e1.UN,20 = 0.45 W/(m2.K)           ANO

PDL1 Z Rsi Odpor p�i p�estupu 0,170

  256-012 Z vr. EPS 150 S 80 0,035 0,035 2,286

  Rse Odpor p�i p�estupu 0,000

  U =0,427 Σ 80 2,456

Korek�ní �initel: ∆U = 0.02 W/(m2.K)            e1 = 1.00           e1.UN,20 = 0.24 W/(m2.K)           ANO

SCH1 Z Rsi Odpor p�i p�estupu 0,100

  256-011 Z vr. EPS 100 S 240 0,037 0,037 6,486

  256-011 Z vr. EPS 100 S 40 0,037 0,037 1,081

  Rse Odpor p�i p�estupu 0,040

  U =0,150 Σ 280 7,708

Zdroj: autor (program PROTECH TV v.3.1.1) 

Poznámka: ZTM - �initel tepelných most�. Koriguje sou�initel tepelné vodivosti o vliv kotvení, p�erušení izola�ní 
vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. [
ekv = 
.(1+ZTM)] U materiál� vybraných z �SN 73 0540-3:2005 je 
tepelná vodivost vrstvy p�epo�ítávána na vliv vlhkosti podle �lánku 5.2.1 uvedené normy. To m�že zp�sobit, že po 
zaizolování konstrukce se zlepší hodnota sou�initele tepelné vodivosti vrstev na vnit�ním líci konstrukce.
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5.5 Ú�el sportovního centra, druhy sport�. 

Ú�elem sportovního centra je poskytnout široké ve�ejností možnost trávení 

volného �asu aktivním pohybem. V  návrhu není �ešena jen sportovní stránka, ale 

snahou je nabídnutí lidem trávení volného �asu nejen p�i samotném sportovním výkonu, 

ale i p�ed a po n�m. Sou�ástí sportovního centra je restaura�ní za�ízení, ve kterém je 

možné po skon�ení sportovního výkonu posed�t s p�áteli a popovídat si nejen o sportu. 

Zejména v letních m�sících se po�ítá s návšt�vností cyklist�, protože cyklistika v �eské 

republice zažívá velký rozvoj a v�nují se jí celé rodiny. Práv� pro tento ú�el bude 

v areálu z�ízeno velké d�tské h�išt� s nejr�zn�jšími atrakcemi se sportovní tématikou. 

Z d�tských návšt�vník� se m�žou pozd�ji stát plnohodnotní zákazníci sportovního 

centra. 

Hlavním úkolem sportovního centra je nabídnout co nejv�tší možnost 

sportovního vyžití. K tomuto ú�elu budou nabízeny následující druhy sport�: 

Venkovní sporty 

Tenis 

Tenis, ozna�ovaný také jako bílý sport, je mí�ová hra ur�ená pro 2 nebo 4 hrá�e. 

Soupe�i stojí proti sob� na obdélníkovém h�išti (tenisovém dvorci) a pokoušejí se 

odrazit tenisový mí�ek tenisovou raketou tak, aby jej soupe� nemohl vrátit, aniž by se 

trefil vedle tenisového dvorce (do autu). 

Nohejbal 

Nohejbal je mí�ový kolektivní sport pocházející z �eskoslovenska. Tato hra má 

pravidla tém�� shodná s volejbalem, ale hraje se nohama místo rukou a také se liší 

po�tem hrá��, obvykle 1, 2 nebo 3 na každé stran�. 

Plážový volejbal 

V�tšina pravidel tohoto sportu je p�evzata z pravidel klasického volejbalu, 

objevují se zde ale n�které odlišnosti. Družstvo je nap�íklad tvo�eno pouze dv�ma hrá�i 

a velikost h�išt� je menší (8 x 16 m místo 9 x 18 m). Hrá�i hrají na písku a bez bot 

naboso. 

Sporty umíst�né v objektu 

Bowling 

Bowling je halový sport, ve kterém se hrá� snaží hozenou koulí srazit co možná 

nejvyšší po�et kuželek na konci dráhy. Pro hraní bowlingu je pot�eba mít bowlingovou 

dráhu s deseti kuželkami, specifickou bowlingovou kouli a vhodné jsou i speciální boty.  



Architektonický návrh sportovního centra na bázi d�eva 

- 60 - 

Squash

Squash je hra pro dva nebo �ty�i hrá�e. Hraje se na uzav�eném h�išti speciálními 

raketami a mí�kem na squash. Squashový kurt je dlouhý 9,75 m a široký 6,40 m. Zadní 

st�na kurtu bývá v�tšinou pr�hledná (viz obrázek 31).  

Obr. 31 Squashový kurt 

Zdroj: [BridPort Leisure Centre, 2014] 

Spinning

Spinning je skupinové cvi�ení na stacionárním kole, provozované s hudbou 

podle r�zných metodik. 

Fitness 

Jako fitness se ozna�ují sportovní aktivity i celkový životní styl mající za cíl 

všeobecnou t�lesnou kondici, celkovou zdatnost, zlepšení držení t�la, zlepšení konceptu 

postavy apod., p�i sou�asném p�sobení na upev�ování zdraví a rozvoj síly. Pro fitness 

cvi�ení se používají krom� tradi�ních �inek i r�zné speciální stroje, trenažery apod. 

Skupinová aerobní cvi�ení 

Skupinová aerobní cvi�ení lze rozd�lit na mnoho r�zných druh�. Spole�ným 

znakem je cvi�ení více cvi�enc� podle instruktora p�i hudb�. Cvi�ení jsou zam��ena  

na zvýšení fyzické kondice, vytrvalosti a svalové síly. N�která cvi�ení kladou d�raz 

více na tanec a choreografii (nap�. dance aerobic, zumba, port-de-bras), další naopak  

na posilování r�zných svalových skupin (nap�. bodyforming, kickbox aerobic, bosu). 

Pro cvi�ení lze používat r�zné druhy sportovního ná�iní - podložky, gymnastické mí�e, 



Architektonický návrh sportovního centra na bázi d�eva 

- 61 - 

�inky, gumy, r�zné druh� podstavc� (nap�. step, bosu, trampolínka) a dalších. Trendy 

v t�chto skupinových cvi�eních se velmi rychle m�ní, každým rokem jsou objevovány 

nové druhy cvi�ení nebo jsou modifikovány již existující.  

Skupinová uvol�ovací a relaxa�ní cvi�ení 

V dnešní dob� se velmi zvyšuje poptávka po cvi�eních, u kterých není kladen 

d�raz na zvyšování síly a vytrvalosti, ale na posílení a protažení sval� namáhaných 

sedavým zp�sobem života. S hektickým životním stylem roste také pot�eba  

po odpo�inkovém, relaxa�ním nebo medita�ním cvi�ení. Tyto požadavky spl�ují 

cvi�ení jako je tai-chi, pilates nebo r�zné druhy jógy. Cvi�ení jsou provád�na  

za doprovodu tiché relaxa�ní nebo medita�ní hudby, n�kdy i za úplného ticha. 

Nej�ast�ji se p�i nich využívají pouze podložky pro ležení na zemi, n�kdy lze použít  

i další pom�cky jako jsou overbally, gumy a další.  
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5.6 Projektová dokumentace pro vydání spole�ného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení 

Projektová dokumentace byla zpracována na základ� p�ílohy �. 4 vyhlášky  

�. 62/2013 Sb., kterou se m�ní vyhláška �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Tato 

p�íloha stanovuje rozsah a obsah spole�né dokumentace pro vydání spole�ného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

Projektová dokumentace je nedílnou p�ílohou této diplomové práce (viz P�ílohu 

�. 2) a obsahuje následující dokumenty: 

A. Pr�vodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situa�ní výkresy 

C.1 Situa�ní výkres širších vztah�
C.2 Celkový situa�ní výkres 
C.3 Koordina�ní situace 
C.4 Katastrální situa�ní výkres 

D. Dokumentace objekt� a technických a technologických za�ízení 
�

D.1 Dokumentace stavebního objektu 
 D.1.1 Architektonicko-stavební �ešení 

E. Dokladová �ást Není sou�ástí DP (fiktivní objekt). 

D.1.1 Architektonicko-stavební �ešení 
D.1.1.1  Technická zpráva 

 D.1.1.2  Výkres základ�
D.1.1.3  P�dorys 1.NP 
D.1.1.4  Výkres nosné konstrukce 

  D.1.1.5  Výkres st�echy 
  D.1.1.6  �ez A-A´, B-B´ 
  D.1.1.7  Pohled jižní, severní 
  D.1.1.8  Pohled východní, západní   
  D.1.1.9  Výkres detail�
  D.1.1.10  Vizualizace 
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6. Ekonomické aspekty 

6.1 Porovnání po�izovacích náklad� na výstavbu dle lokálního trhu 

V této kapitole budou porovnány ceny jednotlivých materiál�, které je možné 

použít na výstavbu navrženého objektu. Konkrétn� bude �ešena skladba obvodové st�ny 

a vnit�ní p�í�ky tlouš�ky 150 mm, u nichž budou porovnány ceny stejných materiál�

podobné kvality, ale od r�zných dodavatel�, které je možné použít pro výstavbu t�chto 

konstrukcí. 

Nejprve budou porovnány materiály, které je možné použít pro obvodovou st�nu 

tvo�ící pláš� konstrukce ST1 – viz tabulky 8 a 9. 

Tab. 8 Materiálová skladba st�ny ST1 

Materiálová skladba ST1 (od exteriéru) Tlouš�ka (mm)
Obklad fasády (kombinace d�evo - cementovláknité desky) 20
Prov�trávaná vzduchová mezera – svislý d�ev�ný rošt 40
Difuzní folie
Tepelná izolace mezi d�ev�nými hranoly 
Vodorovný d�ev�ný rošt – 60/100 100
Tepelná izolace mezi nosnými d�ev�nými profily 2 x 80 mm
D�ev�ný rám 160
Parot�sná zábrana
OSB desky 15
Instala�ní rošt 40
OSB desky 15
SDK deska 12,5

Zdroj: autor  

Tab. 9 Vyhodnocení materiál� pro st�nu ST1 

Jednotlivé materiály 
Nejnižší 

cena 
(K�/m2) 

St�ední 
cena 

(K�/m2) 

Nevyšší 
cena 

(K�/m2) 

D�ev�ný obklad fasády (d�evo mod�ín) 
Sibi�ský mod�ín 20 x 140 mm kvalita B 399   
Fasádní hoblovaná prkna, sibi�ský mod�ín  
20 x 95 mm A/B

 590  

Sibi�ský mod�ín 24 x 140 mm kvalita A  
– hladký profil 

  846 

Cementot�ískový obklad fasády 
SILBONIT HA-HC 8 mm 700   
Cembrit metro tlouš�ky 8 mm  857  
CETRIS FINISH tlouš�ky 14 mm   900 
Kombinace d�evo/cementot�ískové desky 550 724 873 
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Tab. 9 Vyhodnocení materiál� pro st�nu ST1 - pokra�ování 

Jednotlivé materiály 
Nejnižší 

cena 
(K�/m2) 

St�ední 
cena 

(K�/m2) 

Nevyšší 
Cena 

(K�/m2) 
Tepelná izolace 100 mm 
ISOVER UNI 172   
ROCKWOOL AIRROCK HD 100 mm  180  
Knauf Insulation  TP 425 B   235 
Tepelná izolace 2 x 80 mm 
ISOVER UNI 276   
ROCKWOOL AIRROCK HD 2 X 80 mm  288  
Knauf Insulation  TP 425 B   396 
SDK desky 
Knauf TOPAS 12,5 mm 126   
Fermacell 12,5 mm  140  
Rigips Rigidur 12,5 mm   197 
Spole�né položky 
Svislý d�ev�ný rošt 40/60 68 
Difuzní folie 35 
Vodorovný d�ev�ný rošt 60/100 175 
D�ev�ný rám 60/160 270 
Parot�sná zábrana 20 
OSB desky 2 x 15 mm 115 
Instala�ní rošt 40 x 40 75 

Celkem 1 882 2 090 2 459 

Zdroj: autor 
Poznámka: Uvedené ceny jsou bez DPH. 

Na základ� tabulky 9 bylo zjišt�no, že p�i použití r�zných materiál� podobných 

vlastností m�že dojít p�í výstavb� obvodového plášt� k rozdílu na 1 m2 o cca 580 K�. 

V �ešeném návrhu �iní plocha fasády cca 820 m2. Z toho vyplývá, že obvodový pláš�

m�že stát od 1 543 240 K� do 2 016 380 K�. Pokud budou p�i výstavb� takto porovnány 

všechny položky, lze ušet�it až n�kolik milion� K�. D�ležité je, aby p�i rozhodování  

o použitém materiálu nehrála roli pouze cena, ale také jeho kvalita. 

V tabulkách jsou uvedeny ceny, které uvád�jí jednotliví výrobci ve svých 

cenících. P�i prozkoumání jednotlivých prodejc� stavebnin je vid�t, že jednotlivé 

materiály se dají po�ídit za ješt� nižší cenu, n�které naopak za vyšší cenu, než uvádí 

výrobce. Nap�íklad tepelnou izolaci ISOVER UNI 100 mm lze zakoupit u firmy 

DEKTRADE (jeden z nejv�tších dodavatel� stavebních materiál� v �R) za 110 K� bez 

DPH, což je o 60 K� levn�jší, než je uvedeno v ceníku výrobce Isover. Izolaci 

ROCKWOOL AIRROCK HD 100 mm lze u firmy DEKTRADE po�ídit za 225 K� bez 

DPH, cena je o 45 K� vyšší, než doporu�uje ceník firmy ROCKWOOL. Tepelnou 
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izolaci Knauf Insulation  TP 425 B je možné po�ídit u firmy Stavebniny Vala za 105 K�

bez DPH, oproti ceníku firmy Knauf Insulation o 135 K� levn�ji.  

Na tomto vzorku bylo demonstrováno, že ceny materiál� jsou smluvní  

a nejlepším �ešením je poptat více dodavatel� stavebních materiál� a následn� vybrat 

nejlepší nabídku. Spousta dodavatel� poskytuje navíc další slevy za v�rnost jejich firm�, 

nemluv� o slevách za odebrané množství. P�i výb�ru dodavatele je t�eba nezapomenout 

na dopravení materiálu na stavbu, aby ve výsledku cena dopravy nebyla dražší než 

ušet�ené náklady na materiál. 

Porovnání materiál� k výstavb� p�í�ky ST2 je uvedeno v tabulkách 10 a 11. 

Tab. 10 Materiálová skladba st�ny ST2 

Materiálová skladba  Tlouš�ka (mm)
SDK desky 12,5
OSB desky 12
St�nový rastr 60 x 100 + minerální izolace 100 100
OSB desky 12
SDK desky 12,5

Celková tlouš�ka skladby 150 

Zdroj: autor 

Tab. 11 Vyhodnocení materiál� pro st�nu ST2 

Jednotlivé materiály 
Nejnižší 

cena 
(K�/m2) 

St�ední 
cena 

(K�/m2) 

Nevyšší 
Cena 

(K�/m2) 

SDK desky 2x 

Knauf White 12,5 mm 55   

Rigips Stavební deska RB (A) 12,5 mm  60  

Fermacell 12,5 mm   140 

Tepelná izolace 100 mm 

ROCKWOOL Rockton 150   

Knauf Insulation  TI 140 Decibel  166  

ISOVER AKU 10   172 

Spole�né položky 

St�nový rastr 60/160 270 

OSB desky 2 x 12 mm 2x 230 

Celkem 705 726 812 

Zdroj: autor 
Poznámka: Uvedené ceny jsou bez DPH. 
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V tabulce 11 je vid�t, že rozdíly ceny u tepelných izolací jsou velmi malé. Dá se 

�íct, že konkurence se snaží ceny podobných výrobk� vyrovnávat. 

Záv�rem lze konstatovat, že ceny materiál� podobných vlastností se v �eské 

republice velmi r�zní. Na malém vzorku bylo ukázáno, že p�i prov��ování trhu 

stavebního materiálu a zvolením toho správného je možné p�i výstavb� ušet�it nemalou 

�ást pen�z. D�ležité je, aby p�i rozhodování o použitém materiálu nehrála roli pouze 

cena, ale také jeho kvalita. 

Je-li porovnávána kvalita jednotlivých materiál�, na p�íkladu obkladu 

z cementot�ískových desek lze zjistit, že každý výrobce je schopen vysv�tlit, pro� je 

práv� jeho výrobek nejlepší, a doložit to nejr�zn�jšími certifikáty. V cenovém 

porovnání byli zvoleni výrobci, kte�í p�sobí na �eském trhu již delší dobu  

a jejichž výrobky jsou hojn� využívány. V tomto p�ípad� pak o výb�ru bude rozhodovat 

hlavn� design a kone�ný vzhled fasády. Nep�ítelem kvality je pak samotné provedení  

od dodavatele stavby. Mnohdy je stav�no podle stavebního povolení, ve kterém je 

uveden výrobce desek, ale není uveden konkrétní typ výrobku. Dodavatelé pak �asto 

volí nejlevn�jší variantu desek, které nejsou na fasádu ur�ené, a zp�sob montáže pak 

neodpovídá montážnímu návodu výrobce. Dochází pak k postupnému poškozování 

desek, v místech uchycení vznikají praskliny a m�že dojít k postupnému odpadávání 

desek.  

Jedná-li se o obklad fasády d�evem, záleží na tom, zda je vybráno d�evo 

tuzemské nebo exotické. Nejlevn�jší jsou tuzemská d�eva (smrk, borovice a mod�ín), 

která však vyžadují povrchovou úpravu, u exotických d�evin není povrchová úprava 

nutná, pokud není požadavek na konkrétní barvu. V tomto p�ípad� je kvalita ur�ena 

typem d�eva, které je vybráno, a u konkrétního typu pak záleží na tom, jaká t�ída kvality 

je zvolena. Po tomto výb�ru je nutné zkontrolovat, v jakém stavu bylo d�evo dodáno, 

zda není napadeno plísní nebo šk�dci. 

V p�ípad� sádrokartonových p�í�ek lze použít bu	 sádrokartonové desky nebo 

sádrovláknité desky. Výrobci uvád�jí, že lepší vlastnosti mají sádrovláknité desky, 

p�edevším v pevnosti, požární odolnosti i co se týká akustických vlastností.  

P�i volb� tepelné izolace lze u p�edních výrobc� na �eském trhu najít izolace 

stejných parametr� a vlastností. V tomto p�ípad� je rozhodující hlavn� cena nebo 

materiál, ze kterého je izolace vyrobena. Kvalita izolace m�že být snížena p�edevším 

zp�sobem provedení dodavatelskou firmou - izolace nap�íklad není nat�sno uložena 

nebo není v dostate�né skladb� a tím vznikají tepelné mosty, kv�li nimž pak dochází  

ke kondenzaci vlhkosti a následn� vzniku plísní. 
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6.2 Tabulkové zhodnocení náklad� na výstavbu 

V propo�tu v tabulce 12 jsou vyhodnoceny náklady pomocí tabulkového 

hodnocení. Propo�et vychází z cen stanovených pro základní m�rnou jednotku.  

Pro pozemní stavby se vychází z m3 obestav�ného prostoru, u inženýrských staveb z m2

upravené plochy a u liniových staveb z m délky trasy. Po se�tení cen za jednotlivé 

položky je získána orienta�ní výše náklad� na stavbu bez DPH. 

Tab. 12 Tabulkový rozpo�et stavby 

Jednotlivé položky 
Vstupní 
hodnoty 

Jednotková 
cena 

Cena (K�) 
Cena 

celkem (K�)

Cena pozemních staveb

Obestav�ný prostor objekt A 7 725 m3 4 500 K�/m3 34 762 500

Obestav�ný prostor objekt B 260 m3 3 500 K�/m3 910 000  

Celkem pozemní stavby 35 672 500 

Cena liniových staveb

Kanalizace deš�ová 80 m 2 000 K�/m 160 000  

Kanalizace splašková 75 m 2 000 K�/m 150 000  

Vodovodní p�ípojka 57 m 1 500 K�/m 85 500  

Plynová p�ípojka 61 m 1 000 K�/m 61 000  

Elektro p�ípojka/VO 164 m 1 000 K�/m 164 000  

Celkem liniové stavby 620 500 

Cena inženýrských staveb

P�íjezdová komunikace 427 m2 2 000 K�/m2 854 000  

Parkovišt� 560 m2 1 500 K�/m2 840 000  

P�ší komunikace 670 m2  1 000 K�/m2 670 000  

Zele�  2 200m2 200 K�/m2 440 000  

Celkem inženýrské stavby 2 804 000 

Cena sportoviš�

H�išt� na nohejbal 1x 180 000 K� 180 000  

H�išt� na plážový volejbal 2x 400 000 K� 800 000  

Tenisové kurty 3x 430 000 K� 1 290 000  

D�tské h�išt� 1x 400 000 K� 400 000  

Celkem sportovišt� 2 670 000 

Celkem náklady na sportovní areál 41 767 000 

Zdroj: autor 
Poznámka: Uvedené ceny jsou bez DPH. 
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Cena sportovního areálu byla pomocí tabulkového propo�tu stanovena  

na 41 767 000 K�. V dnešní dob�, kdy doznívá krize ve stavebnictví, se dá tato cena 

poptáním více potencionálních dodavatel� snížit. Ne vždy však znamená nejnižší cena 

výhodné �ešení. Cena bývá velmi �asto podhodnocena a dodavatelé se pak snaží ušet�it 

dodáváním nekvalitního materiálu nebo naopak, navyšovat rozpo�et o více práce. 

Nejlepším �ešením je volit st�ední cenu a kvalitu. Dále je doporu�eno nechat si 

zpracovat provád�cí dokumentaci stavby s výkazem vým�r a kontrolním rozpo�tem  

pro možnost porovnání. P�i realizaci je navrženo objednat si autorský a technický dozor 

investora. 
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7. Záv�r 

V rámci diplomové práce byl vytvo�en architektonický návrh sportovního 

centra, pro jehož stavbu bude jako hlavní konstruk�ní surovina použito d�evo  

a materiály na jeho bázi. Výsledný návrh demonstruje p�íklad využití d�evostavby  

pro nereziden�ní ú�ely. 

V teoretické �ásti práce bylo popsáno d�evo jako konstruk�ní surovina a také 

d�ev�né materiály, které se nej�ast�ji používají ve stavebnictví. Pozornost byla 

v�nována jejich druh�m, vlastnostem, zp�sobu užití a ochran� p�ed šk�dci  

a pov�trnostními vlivy. Dále byly rozebrány druhy d�ev�ných konstrukcí a p�íklady 

jejich využití. D�ležitou sou�ástí práce je také pr�zkum již realizovaných staveb  

pro sportovní ú�ely v �eské republice i v zahrani�í. Pro tuto práci bylo vybráno n�kolik 

zajímavých p�íklad� staveb, u kterých bylo využito d�evo a materiály z n�j vyrobené. 

Praktická �ást práce se v�nuje vytvo�ení architektonického návrhu sportovního 

centra. Obsahuje popis architektonického návrhu, dispozi�ní uspo�ádání objektu, 

realiza�ní podmínky, technické �ešení objektu, popis ú�elu sportovního centra a druh�

sport�, které zde bude možné provozovat, a také odkaz na projektovou dokumentaci, 

která byla zpracována v rozsahu pro vydání spole�ného územního rozhodnutí  

a stavebního povolení a je sou�ástí p�íloh této práce. 

Technické �ešení objektu bylo navrhováno s ohledem na poznatky, které byly 

shromážd�ny v teoretické �ásti práce. D�eva a d�ev�ných materiál� bylo využito  

na nosnou konstrukci stavby, konstrukci st�ešního plášt�, vnit�ní p�í�ky i oplášt�ní 

budovy – druhy materiál� a konstrukcí byly voleny na základ� jejich vlastností tak, aby 

byly u stavby spln�ny požadavky p�íslušných legislativních dokument� a �eských 

technických norem, a� už se jedná o statiku objektu, tepelné a zvukové izolace nebo 

bezpe�nost provozu. 

V neposlední �ad� bylo uvažováno také ekonomické hledisko – srovnání cen 

navržených materiál� od r�zných dodavatel� a celkový rozpo�et na stavbu je shrnut 

v záv�ru praktické �ásti práce. Ze srovnání cen jednotlivých materiál� vyplývá, že  

p�i použití r�zných materiál� od r�zných výrobc� podobné kvality lze ušet�it 

v celkovém objemu nemalé �ástky pen�z a výrazn� tak zlevnit celou výstavbu. Cenu 

stavby je možné ješt� více ponížit snížením kvality použitých materiálu, pop�ípad�

zm�nou skladeb konstrukcí. Ve výsledku bude cena stavby nižší, ale m�že tak dojít  

ke zhoršení celkového vzhledu stavby nebo k problém�m, které se projeví až  
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p�i používání stavby. Nejlepším �ešením je proto zvolit st�ední cestu, kdy cena odpovídá 

kvalit�.  

P�estože je stavba uvažována jako hypotetická, byla pro ni pro pot�eby této práce 

vybrána lokalita, ve které by mohla být umíst�na. Celý návrh byl konzultován 

s pracovníky ÚKRmP a byl doporu�en k p�ípadné realizaci. 

 Dispozi�ní uspo�ádání a podoba objektu a celého sportovního areálu byla 

volena s ohledem na orientaci ke sv�tovým stranám a bylo uvažováno, jak zapadne  

do okolního prost�edí. Celkov� však byl návrh koncipován tak, aby mohla být stavba 

p�ípadn� realizována i v jiných lokalitách. Vn�jší vzhled sportovního centra kombinuje 

jednoduché tvary a linie, do nichž zapadá i plochá st�echa objektu, a spolu s oplášt�ním 

budovy ze d�eva v kombinaci s cementot�ískovými deskami p�edur�uje stavbu jako 

vhodnou pro zasazení do r�zných druh� prost�edí. Lze ji umístit na sídlišt�, kde bude 

kontrastem k vysokým zd�ným bytovým dom�m, nebo naopak na okraj m�sta  

do lesoparku, kde bude ladit s okolní p�írodou. 
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