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Architektonicky navrh sportovniho centra na bazi dieva

Abstrakt

Diplomové prace se zabyva vytvoienim architektonického navrhu sportovniho
centra, u kterého je hlavni konstruk¢ni surovinou dievo a materialy na jeho bazi. Cilem
prace je ukazat, ze dfevo a dievéné konstrukce 1ze vhodné vyuzit i pro jiné ucely staveb
nez pro reziden¢ni vyuziti, konkrétné¢ na ptikladu stavby pro sportovni a dalsi

volnocasové aktivity.

V prvni ¢asti prace, ktera je vice teoreticky zamétend, je rozebrana problematika
vyuzivani dieva ve stavebnictvi a soucasné trendy. Pozornost je vénovéna dievu
a materialim na jeho bazi — jejich vlastnostem, zplisoblim vyuZiti a jejich ochrané. Dale
jsou popsany druhy dievénych konstrukci a ptiklady jejich uziti. Zavér teoretické Casti
je vénovan piikladim jiz realizovanych staveb pro sportovni vyuziti, u kterych byly
pii stavbé ve velké mife pouzity dievéné materialy a konstrukce. Byly vybrany stavby
realizované v Ceské republice i v zahrani¢i.

Praktickd c¢ast prace je v€novana vlastnimu architektonickému néavrhu
sportovniho centra. Je popsano dispozi¢ni usporadani objektu, realizacni podminky,
technické feSeni objektu, ucel sportovniho centra, druhy sportl, které bude mozné
v centru provozovat, a také projektovda dokumentace, ktera je nedilnou soucasti
diplomové prace. Soucasti navrhu je také 3D vizualizace. V zavéru této casti jsou
diskutovany ekonomické aspekty stavby, jsou porovndny ceny materialii od rtiznych

dodavatell a je vytvoren celkovy rozpocet stavby.

Kli¢ova slova: architektonicky navrh, dfevostavba, sportovni areal



Architectural design of a wood-based sports centre

Abstract

This thesis presents an architectural design of a sports centre using timber and
timber-based materials as the main building materials. The aim of the thesis is to
demonstrate that timber and timber constructions can be used for buildings other than

residential ones, in this case a sports and leisure centre.

The theoretical part of the thesis deals with the use of timber in construction and
the current trends in this field. The focus is on timber and timber-based materials, their
properties, ways of use and preservation. Next, the paper discusses the various types of
timber constructions and gives examples of their use. Finally, the theoretical section
gives examples of existing sports buildings which were constructed using largely timber

and timber constructions, in the Czech Republic as well as abroad.

The practical section presents the architectural design of a sports centre. It
describes its disposition, conditions of realisation, and technical solution, as well as the
purpose of the sports centre and the types of sports which would be practised there. This
section also contains the design documents together with a 3D visualisation. The final
part discusses the financial aspects of this construction, comparing the prices of

materials from different suppliers and creating a total budget.

Keywords: architectural design, timber construction, sports centre
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1.Uvod

Vyuziti dieva ve stavebnictvi ma v poslednich desetiletich stoupajici trend,
a to nejen v Ceské republice, ale i v zahrani¢i. Roste zejména pocet dievostaveb
pro rezidencni vyuziti, avSak dfeva a materialii na jeho bazi lze vyuzit také pro realizaci

nebytovych staveb.
1.1 Cile prace

Cilem této prace je navrzeni stavby sportovniho centra za pouziti dieva
a dfevénych materialll jako hlavni konstrukéni suroviny. Dal§im dualezitym vysledkem

prace je také zhodnoceni pouzitych materialt a konstrukci z ekonomického hlediska.
Hlavni cile prace jsou:
e navrh architektonické studie sportovniho centra na bazi dieva,

e zpracovani navrhu sportovniho centra do podrobnosti sloucené

projektové dokumentace pro izemni rozhodnuti a stavebni povoleni,
e technické feSeni navrhované stavby,
e popis jednotlivych konstrukei a materialti pouZzitych na vystavbu,
e ckonomické zhodnoceni materialit moznych k pouziti pro vystavbu,

e stanoveni celkovych ndkladl na vystavbu.
1.2 Obsah prace

Vuvodu prace je nejprve rozebrana problematika vyuzivani dieva
ve stavebnictvi, soucasné trendy a jejich divody. Literdrni reSerSe pak rozebira
dostupné zdroje tykajici se této problematiky, a to jak odborné publikace a ¢lanky
v Casopisech, tak internetové portaly a informace z nich. Dalsi ¢ast je vénovana dievu
a materidlim na bazi dfeva pouzivanych ve stavebnictvi — jejich vlastnostem
a zpusobuim vyuziti a také jejich ochrané. Nasleduje kapitola soustiedici se na dievéné
konstrukce — jsou popsany druhy konstrukci a piiklady jejich uziti. V dalsi kapitole jsou
popsany piiklady staveb pro sportovni vyuziti, realizovanych v Ceské republice
1 v zahraniCi, u nichz byly pii stavbé ve velké mife pouzity dfevéné materidly nebo
materidly na bazi dreva.

Po teoretické Casti nasleduje popis vlastni prace na navrhu sportovniho centra.
Nejprve je popsan architektonicky navrh sportovniho centra, dale pak dispozicni

uspotradani objektu, realizaéni podminky, technické feSeni objektu, ucel sportovniho
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centra, druhy sportti, kter¢ zde bude mozné provozovat, a seznameni s projektovou
dokumentaci, ktera je nedilnou soucasti této diplomové prace. Projektovd dokumentace
je vypracovana ve dvou castech. Nejprve byla zpracovana architektonickd studie
a na jejim zakladé byla nésledné vyhotovena dokumentace pro spolecné uzemni
rozhodnuti a stavebni povoleni. V technickém feSeni je detailnéji popsana konstrukce
sportovniho centra v€etné pouzitych materialt. Soucasti navrhu je také 3D vizualizace.
V dalsi casti prace jsou rozebrany ekonomické aspekty stavby, predevSim
vyhodnoceni skladeb konstrukci, a zavérem jsou vycisleny ndklady na realizaci

navrhovaného sportovniho centra.

1.3 Uvod do problematiky

V dnesni dob¢ je kladen velky diiraz na ochranu Zivotniho prostiedi a s ni
souvisejici vyuzivani obnovitelnych zdroji ve vSech primyslovych odvétvich,
stavebnictvi nevyjimaje. V poslednich desetiletich bylo po celém svété ziizeno mnoho
programii pro uplatnéni dieva jakozto obnovitelného a celosvétové dostupného
materidlu. Pro navrhovani dfevénych konstrukci byly pfipraveny nové navrhové
postupy (vCetné zohlednéni ucinkll pozaru) a byl vytvofen soubor evropskych

technickych norem platnych i v Ceské republice [Kuklik, 2005].

Diivodii pro pouziti dfeva jako stavebniho materidlu je dle Kuklika [2005]

vvvvvv

e Pouziti dfeva pomuze zachovat zbyvajici zdroje vyCerpatelnych surovin.

e Dievaisky primysl zptusobuje relativné malé znecisténi zivotniho prosttedi.

e Progresivni vyvoj v technologii tfidéni a zpracovani dieva, provadéni spoju
prvkd, v postupech pro navrhovani difevénych konstrukei.

e Hospodarné vytvareni smiSenych konstrukci dfeva s oceli a betonem.

e Predvidatelné chovani dieva pii pozaru.

e Mala energie potfebna pro vyrobu dieva a materialii na bazi dieva.

e Recyklovatelnost dieva; difevo jako zdroj energie, ktery neplsobi velké
znecisténi ovzdusi.

Novodobé stavebnictvi s pouzitim dieva se datuje do 80. — 90. let 20. stoleti

[Kolb, 2008]. Byly vyvinuty nové materidly na bazi dfeva, moderni spojovaci

prostiedky, nové metody zpracovani a efektivni zdvihaci a ptepravni zatfizeni pro praci

v

se dfevem. K rozvoji pfispéla také stale vyznamnéjsi uloha pocitact.

- 10 -
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Rozvoj dfevostaveb, to znamena staveb, pfi jejichz stavbé bylo z velké casti
pouzito dfevo nebo dievéné materialy, se nejprve projevil u reziden¢ni vystavby —
rodinné domy ze dieva, dfevénych nebo kompozitnich materidli (napt. dievo spolu
s betonem) se zataly ve vétsi mife objevovat v 90. letech v Ceské republice i celé
Evropé. Naproti tomu v USA dievostavby v bytové vystavbé jiz dlouhou dobu zcela
dominuji. V mensi mife nez u rodinnych domu se dfeva vyuziva pro stavbu nebytovych
objektii. I zde je vSak patrny stoupajici trend — dievéné materidly a konstrukce se
pouzivaji pro stavbu jednodussich staveb, jako jsou lavky, mosty nebo rozhledny, ale
také pro realizaci prumyslovych, zemédé€lskych nebo sportovnich hal, stfeSnich
konstrukci, a dokonce i vicepodlaznich budov - napt. administrativni budovy, bytové
domy apod. [Kuklik, 2005].

Dtevostavby lze rozdé€lit kromé zptisobu jejich vyuziti také podle jejich
konstrukéniho systému. V literatufe se lze setkat srlznymi modifikacemi téchto
rozdéleni, autoii se vSak rozchazeji spiSe v detailech. Rozlisuji se pfedevSim systémy
srubové, skeletové a systémy z masivniho dfeva.

Aby mohly byt vyuzity vSechny vySe zminéné vyhody dfeva jako stavebniho
materidlu, je pfi navrhovani projektu dobré zvazit nékolik otazek. Je dulezité vedét,
k ¢emu bude stavba slouzit, v jakém bude umisténa prostfedi, ma-li spliiovat podminky
na nizkoenergetickou stavbu, jaké jsou finan¢ni pozadavky na realizaci a udrzbu stavby
a mnoho dal§itho. Na ziklad¢ toho je pak zapotfebi dobie zvolit typ dievostavby
z hlediska konstrukéniho systému, vhodné navrhnout materidly na jednotlivé Casti

v

stavby, systém jejich konstrukce a také vnéjsi 1 vnitini design stavby.
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2. Literarni reserse

Literatura teSici problematiku pouziti dfevénych materidld je, zejména
v posledni dobé&, velmi obsahla. Vzhledem k tomu, Ze dievo je nejen v Ceské republice,
ale v celé Evropé, znovuobjevovano jako plnohodnotny stavebni material pro stavbu

domt 1 interiérti, vznika na toto t¢éma mnoho odbornych publikaci.

Knihy vénujici se dané problematice se vétSinou zamétuji na technickou stranku
zpracovani dfeva a jeho vyuziti na stavebni konstrukce. Standardy v této oblasti jsou
upravovany fadou technickych norem. Clanky v &asopisech jsou pak vétsinou vénovany
vyzkumu a zhodnoceni vyhod pouziti dfeva oproti jinym stavebnim materidlim,
piipadné¢ v synergii snimi, a to ze vSech moznych hledisek — ekonomického,
ekologického, bezpecnostniho a mnoha dalSich. Lze najit také clanky popisujici
objevovani a pouziti novych metod ve stavebnictvi s vyuzitim dfeva, toto je Casto
dokumentovéano na piikladech z praxe. V €asopisech se objevuji také piiklady realizaci
dfevostaveb, a to zejména pro jiné nez rezidencni ucely — v této oblasti je totiz vyuziti
dfevénych materialt stdle malo Casté. Stavbam na bazi dieva se vénuje také mnoho
internetovych portal. Zejména na nich Ize najit Sirokou skalu obrazové dokumentace
realizovanych i pfipravovanych projekta.

V odbornych knihach se autofi Siroce vénuji technologii difevénych konstrukei,

spojum, druhtiim dfevostaveb, ale také vlastnostem dieva, jeho druhiim a jeho ochrang.

Kolb [2008] popisuje zejména druhy konstrukénich systémt dievénych staveb.
Dle jeho slov kniha ,poméaha projektantim a femeslnikim pochopit funkéni
charakteristiky nosné konstrukce®. Znacnou ¢ast svého dila autor vénuje také stfesSnim
konstrukcim. Okrajové se pak zminuje o vlhkosti dieva, stavebné konstrukéni ochrané
a ochran¢ proti pozaru.

Kuklik [2005] ve svém skriptu piSe nejprve o historickém vyvoji dievénych
konstrukei, o vlastnostech dfeva a materidlech na jeho bazi a dale obsahle rozebira
druhy dievénych konstrukci. Také v tomto dile Ize v zavéru nalézt kapitolu o ochrané
dfevénych konstrukci pfed znehodnocenim a protipozarni ochrané.

Jednotlivym typlim spojui se podrobné vénuji knihy Gernera [2003] a Krdmera
[2009]. Druhy jmenovany dale rozebira druhy nosnikt, prutd, krokvi, vaznic a dalSich
konstrukénich prvki zejména formou praktickych tloh. Dal§im dilem vénujicim se
dfevénym konstrukcim podle druht, ale mimo to také tesaiskym nastrojiim a strojim, je
publikace Kohouta a kol. [1996].
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O ochrané¢ dieva obsdhle pojednava skriptum Reinprechta [2008]. Autor
popisuje riazna poskozeni dieva a druhy jeho ochrany. V zavéru se zabyva také obnovou
jiz poskozeného dieva.

Pouzivani dievénych konstrukci ve stavebnictvi je upravovano fadou cCeskych
technickych norem (CSN). Mezi hlavni znich patti CSN 73 1701 Navrhovani
dfevénych stavebnich konstrukei, kterd nahradila normy CSN 1052 a CSN 73 2050.
Pivodni normy uvadély postupy pro navrhovani dievénych konstrukci podle metody
dovolenych naméhani (vychazi ze zku$enosti pii navrhovéni), zatimco norma CSN 73
1701 nafizuje navrhovat dievéné konstrukce podle metody meznich stavi (zalozené
na principech matematické statistiky). Norma byla v roce 2007 nahrazena normou CSN
73 1702 Navrhovani, vypocet a posuzovani dievénych stavebnich konstrukci - Obecna

pravidla a pravidla pro pozemni stavby.

Pro navrhovani dievénych konstrukei byl zpracovan Eurokod 5 (EN 1995), ktery
navazuje na pfislusné evropské normy pro dfevo, materidly na bazi dfeva, spojovaci

prostiedky atd. Jednotlivé asti Eurokodu 5 byly zavedeny do soustavy CSN jako:
e (SN EN 1995-1-1 Navrhovani dievénych konstrukci — Cast 1-1: Obecna

pravidla pro pozemni stavby,

e CSN EN 1995-1-2 Navrhovani dfevénych konstrukci — Cast 1-2:

Navrhovani konstrukci na u¢inky pozaru,
e CSN EN 1995-2 Navrhovani dfevénych konstrukci — Cést 2: Mosty.

Vzhledem ke vzristajicimu trendu vyuzivani dfevénych materiali pro stavebni
ucely vznikd na toto téma mnoho clanki, a to jak v Ceskych, tak zahrani¢nich
periodikach. Pro tuto praci byly proto vybrany pouze takové, které se velmi Uzce
dotykaji zadaného tématu.

Z Ceskych casopist 1ze vybrat naptiklad ¢lanek Konopika [2013], ktery popisuje
zpusoby a moznosti ochrany konstrukéniho dieva. Rozd¢luje tyto zptsoby mimo jiné

podle toho, zda dfevo je vystaveno povétrnosti nebo pted ni skryto.

Srde¢ny [2013] se ve svém clanku zabyvd ekonomikou pasivniho domu —
pfedev§im pomérem mezi ndklady na stavbu a ndslednou energetickou spotiebou se
zaveérem, ze pro ekonomicky vyhodny pasivni dim je velmi dulezity zejména kvalitni
navrh.

V ceskych casopisech je také mozné najit fotodokumentace realizaci dievénych

staveb u nas i ve svété. Pifkladem je &lanek Simonové [2013]. Rozsahla $kala
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dievostaveb v Ceské republice je pak dokumentovana v roéenkach Salonu dfevostaveb
[2006 - 2012].

V zahrani¢nich Casopisech se nejcastéji setkavame s propagovanim a obhajobou
dfevénych materiali pro ucely staveb domt nebo interiér. Penty [2009] popisuje nazor,
ze 85 procent staveb pro jiné nez rezidencni U€ely by mohlo byt postaveno ze dieva,
a to vcéetné vicepatrovych budov. Vicepatrové stavby ze dieva obhajuji také Mahapatra
a kol. [2012], a to hlavn& pro uzemi Velké Britanie, Svédska a Némecka. Lstiburek
[2007] ptedpoklada, Zze po vzoru Australie a Nového Zélandu se vyuziti dievénych
konstrukci pro vicepatrové budovy zacne vice vyuzivat také ve Spojenych statech.
Clanek Hoekstra [2007] popisuje podobny postoj Petera Moonena, ktery propaguje
vyuziti dfeva pro nebytové ucely — napi. pro obchodni centra — a obhajuje dievo jako
biologicky odbouratelny, ptirodni, recyklovatelny, dostupny a levny material. Rozsifeni
vyuziti dfevénych konstrukei pro nerezidencni stavby popisuje také Robichaud a kol.

[2009] pro oblast Severni Ameriky.

V ¢lanku Lockyeara [2012] jsou shrnuty informace o pouziti dievénych
konstrukei ve vzdélavacich institucich, kvtli jejich ekonomickym a environmentalnim
vyhodam. Podle ¢lanku mé difevo nizkou tepelnou vodivost, snadno se s nim zachézi

a muze poskytnout trvanlivé a esteticky piijemné prostiedi.

Foliente a kol. [2002] se snazi napravit povést dfeva jako netrvanlivého
materidlu, popisuji druhy ohrozeni pro dievo a moznosti jeho ochrany. Pfestoze se
¢lanek geograficky vztahuje k australskym podminkdm, lze jeho zavéry aplikovat
1 pro jiné zem&. Nutnost ochrany dfeva, aby bylo mozné jej vyuzit jako trvanlivy
stavebni material, popisuje také Roberts [2012].

Co se tyka bezpecnosti dievénych staveb z hlediska pozaru, Lalonde [2002]
pomoci statistik a pokusii dokazuje, ze neni rozdil v bezpe¢nosti staveb ze dieva nebo
zelezobetonu. Podrobnéjsi studii provedli Sinha a kol. [2011], ktefi zkoumali tepelny

vliv na vlastnosti dfeva a z toho vyplyvajici schopnosti dievostaveb odolat pozaru.

Li a Xie [2013] pomoci dotaznikového Setfeni oslovili stavebni odborniky
a architekty v otdzce vyuziti dieva pro stavebni Ucely. Vysledkem bylo zjisténi, Ze je
dfevo povazovéano jako vhodny stavebni material pro jeho recyklovatelnost a esteticky
dojem. N¢kteti stavebnici vSak dle prizkumu vyuZzivaji dfevo radéji jako pomocnou,
nez hlavni konstrukci stavby.

V ¢lanku Joscaka a kol. [2010] je popsan experiment zjiStovani pienosu tepla
a vlhkosti ve stavbach na bazi dfeva. Pro vyzkum bylo pouzito pét testovacich budov

s riznymi dievénymi konstrukcemi. Bylo mimo jiné zjisténo, Ze stavby z dievéného
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masivu maji dobré hydrotermické vlastnosti. Akpabio a kol. [2010] popisuji vyzkum
tepelnych vlastnosti dieva na péti riznych vzorcich dfeva. VSechny zkoumané vzorky

byly vyhodnoceny jako vhodné pro pouziti na stavbu domt z hlediska tepelné izolace.

Rozsahl¢ a zajimavé informace k problematice dfevostaveb a dievénych
konstrukei lze najit také na internetu. Portdl ArchDaily [2008-2014] piedstavuje
zajimavé stavebni projekty (nejen ze dieva) zcelého svéta vcetné obrazové
dokumentace. Ptikladem dfevostavby je sportovni komplex ve Ville d’Epernon

ve Francii nebo hala Odate Dome v Japonsku.

Z Ceskych portalti 1ze zminit Archiweb.cz [1997-2014] — portal vénujici se
moderni architektufe. Krom¢ jinych informaci je zde k dispozici Sirokd databaze
¢eskych 1 zahrani¢nich projekt soucasné architektury zahrnujici 1 stavby na bazi dieva.
Ptikladem je sportovni centrum Stopi¢e ve Slovinsku, z ceskych dievostaveb pak

naptiklad dfevéna vyhlidkova véz v Hefmanicich na Liberecku.

Dalsim serverem, ktery nabizi Sirokou piehlidku realizovanych stavebnich
projekti, je napiiklad EARCH [2012].

Mnoho informaci a ¢lankii o stavebnictvi nabizi portaly StavbaWEB [2014]
nebo Stavebnictvi3000.cz [2001-2014].

Samotnym dievostavbam se pak vénuje portdl Salon dievostaveb [2006-2013],
coZ je nejvétsi nesoutézni piehlidka dievéné architektury v Cesku a na Slovensku.
Vlastni internetové stranky s mnoha informacemi o dfevostavbach a pasivnich domech
ma dale Casopis Dievo&Stavby [2013].

Ze vSech pouzitych zdroji vyplyva, ze pouziti dfevénych konstrukci
ve stavebnictvi ma ve svété i v Ceské republice stoupajici trend. Vlastnosti dfeva z néj
délaji materidl vhodny nejen pro vystavbu rodinnych domt, ale také rtznych
nebytovych staveb, jako naptiklad obchodnich a kulturnich center, primyslovych budov
nebo 1 staveb pro sport a rekreaci. Snahou zastanci pouzivani dievénych materiala
v dnesni dobé¢ je rozsitit povédomi o vyhodach dieva a materidlli na bazi dieva mezi
laickou 1 odbornou veiejnost tak, aby se pouziti dievénych konstrukci ve stavebnictvi

do budoucna stale vice rozSifovalo.
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3.Pouziti materiali na bazi direva ve stavbach,

ochrana dreva

3.1 Dfevo a materialy na bazi dieva

Jednim z diivodd, pro¢ je vyuziti dieva ve stavebnictvi stadle pomérné malo Casté,
jsou vlastnosti dfeva, které¢ se velmi lisi od jinych bézné€ pouzivanych materiala.
Zatimco napftiklad nizka objemova hmotnost a vysoka pevnost dfeva ho predurcuji jako
kvalitni material pro stavebni konstrukce, dalsi zjeho vlastnosti jsou vnimany
pro potieby stavebnictvi negativné — napt. hygroskopicita, nehomogenita a anizotropie.
Na zéklad¢ toho jsou vyvijeny materidly na bazi dreva, které vyuzivaji jeho ptiznivych
vlastnosti a zaroven potlacuji jeho nevyhody.

Dievo a materialy na bazi dfeva pouzivané na stavebni konstrukce musi splitovat

normami pfedepsané pozadavky na nekteré z jejich vlastnosti.
3.1.1 Dievo

Dtevo lze stru¢né charakterizovat jako organicky, nehomogenni, anizotropni
a hygroskopicky material. Jeho chemické slozeni tvoii predev§im celuldza,

hemicelul6zy, cukry, lignin a extraktivni (doprovodné) latky.

Presné slozeni dieva se liSi podle druhu dfeviny. Jejich zakladni rozdé€leni je
na dfeviny jehlicnaté a listnaté, 1ze je také rozdélit na mekké a tvrdé, pricemz plati,
ze dievo jehlicnatych dfevin se vétSinou fadi mezi difeva mékka a dievo listnatych
dfevin mezi dieva tvrda. Pro stavebni konstrukce se na zékladé jeho vlastnosti nejcastéji
pouziva dfevo smrkové, v mensi mife 1 dfevo ostatnich jehli¢énani (jedle, borovice,
modfin). Z listnatych dievin se pouziva piedev§im dub pro vyrobu spojovacich soucasti
a buk pro vyrobu dyh a pteklizek.

Pro spravné vyuziti difeva ve stavebnictvi je dilezit¢ znat jeho fyzikalni
1 mechanické vlastnosti. Dfevo ma vriznych smérech vyrazné rizné vlastnosti
— ve sméru rovnobeézné s vldkny jsou odlisné od sméru kolmo k vldkniim (zde se navic
rozliSuje smér radialni a tangencialni).

Mezi hlavni fyzikédlni vlastnosti patii objemovd hmotnost dieva, kterd zavisi
na mnozstvi vody, kterou dievo obsahuje. V projektech se vétSinou uzivaji hodnoty

objemové hmotnosti dfeva podle norem pro zatizeni.

Dalsi fyzikalni vlastnosti je vlhkost dieva. Ta je dana mnozstvim vody, které je

ve dfeve obsazeno. V disledku zmén vlhkosti dochazi k bobtnani a sesychani dieva, coz
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je pficinou tvarovych zmén dfevénych prvkd. Kvili tomu jsou nezbytna rizna
konstrukéni opatteni.

Tepelné vlastnosti dieva jsou pro jeho vyuziti ve stavebnictvi pozitivni. Dfevo
ma nizkou tepelnou vodivost, coz znamena, ze je vhodnym izola¢nim materidlem.
Velmi malé je i teplotni roztaznost dieva, u dievénych konstrukci proto neni zapotiebi
provadet dilatacni spary. Co se tyka elektrickych vlastnosti, suché dievo je velmi dobry

izolant, s rostouci vlhkosti a teplotou se vsak elektricky odpor difeva snizuje.

Mechanické vlastnosti dieva charakterizuji pfedev§im pruznost a pevnost dieva.
Zavisi na charakteru a délce trvani zatizeni a jsou ovlivnény fadou CcCiniteld —
konstrukénim rozmérem dreva, objemovou hmotnosti a vlhkosti dieva a také vadami

dreva.

Dtevo pouzivané na stavebni konstrukce 1ze dle Kuklika [2005] podle pti¢ného

prafezu rozdelit na:

deskové fezivo (prkna, fosny),

hranéné fezivo (hranoly a lat¢),

polohranéné fezivo,

vytezy pro stavebni ucely (sloupy, piloty apod.).
3.1.2 Materidaly na bazi dieva

Materidly na bazi dfeva se vyrabéji riznym primyslovym zpracovanim dreva.
Vétsinou se jedna o lisovani specialné piipravenych dievénych komponentt ziskanych
mechanickym d€lenim dfeva. Tim, ze se dfevo rozdéli na mensi Castice a tyto se opét
spoji, vznikne material na bazi dfeva, u kterého je potlacen vliv riistovych charakteristik

dfeva (suky, smolniky a jiné nehomogennosti).

Pii vyrobé materidldi na bazi dfeva je na zéklad¢ vhodné zvolené¢ho
technologického postupu mozné docilit nizs§i vlhkostni roztaznosti dieva, sniZzit
nehomogenitu materidlu, snizit stupeil anizotropie a upravovat mechanické i fyzikalni
vlastnosti dle potfeby pouziti vysledného materialu. Vysledny charakter materialu je
ovlivnén druhem dfeviny, velikosti, geometrii, orientaci, formovanim a kvalitou tfisek,
typem a mnozstvim pouzitého lepidla a ptidavnych latek a také lisovacimi faktory.

Materialy na bazi dieva je mozné rozd¢lit podle n€kolika hledisek. Bohm a kol.
[2012] uvadi nejcastéjsi zptusob déleni podle pouzitého pojiva a zptsobu konstrukce

(viz obrazek 1).
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Materialy na bazi dreva

i
| | |

viaknite tiiskové - preklizky - MFP - vyrabené suchym | lisované valci
Wiskové vlaknits - biodesky - 03B s lisované ploiné
- MDF
itépkove kartonove - SWP - LvL _ HDF vitloiné lisované
desky - slogend - PSL - wyrobené mokrym L specialni fiskové
1z dievéné viny desk
L jadvové desky L 15t procesem v
- izolaéni
“hilnly L TsL i
- dyhovky
- tvrde
L - WPC

Obr. 1 Rozdéleni materialit na bazi dieva
Zdroj: [Bohm a kol., 2011]

Jednodussi dé€leni uvadi Kuklik [2005]. Z jednotlivych typt materidla lze
pro stavebni konstrukce pouzit jen ty, které jsou vyrobeny tak, aby si zachovaly svoji
celistvost a pevnost v piislusné tiidé¢ vlhkosti po celou ptfedpoklddanou Zivotnost

konstrukce. Jedna se o nasledujici typy materialt:
e pieklizkované desky,
e vlaknité desky,
o tiiskové desky a OSB desky,
e lepené lamelové dievo,
e vrstvené dievo,
e zhusténé drevo,
e modifikované dievo.
Preklizkované desky

Jedna se predevsim o preklizky, latovky a sendvicové desky, které jsou slepeny
z lichého poctu vrstev. Ve stavebnictvi se nejéastéji pouziva pieklizka, jejiz vrstvy jsou

slozeny z loupanych nebo krajenych dyh tak, ze dyhy sousednich vrstev sviraji tthel 90°.
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Vlaknité desky

Vl1édknité desky se vyrab¢ji z rozvlaknéného odpadu z pilaiské vyroby. Vldkna se
zplstuji mokrym nebo suchym vyrobnim procesem, vrstvi se a ptisobenim tepla a tlaku
se formuji do konec¢ného vyrobku. Takto lze vytvofit desky rtznych vlastnosti.
Ve stavebnictvi jsou dulezité zejména polotvrdé vldknité desky vyrabéné suchym
procesem. Nekteré desky byly vyvinuty jako paropropustné a hodi se tak pro konstrukei
stieSnich a obvodovych plasti.
Triskové desky

Triskové desky se vyrabéji z tiisek dieva, které se po pridani lepidla za tepla
lisuji. Triskové desky se v soucasnosti ze vSech materiali na béazi dieva vyrabéji

v nejvétsich objemech.

OSB desky

Jednd se o desky z orientovanych plochych tfisek, které se vyrdbéji z velmi
kvalitnich dfevin (napf. borovice lesni). OSB desky pro svoji nizkou objemovou
hmotnost oproti preklizkdm a tfiskovym deskdm a dobrou opracovatelnost nachazeji
ve stavebnictvi Siroké uplatnéni. Jsou-li potazené specialni folii a se zatmelenymi boky,

mohou se s ispéchem pouzit pro betonaiské bednéni.

Lepené lamelové dievo

Prvky z lepené¢ho lamelového dieva maji vynikajici pozarni odolnost, proto se
lamelové dfevo pouziva na konstrukce, kde se shromazd'uji lidé — sportovni haly,
stadiony, vystavni haly apod. Pro svou pevnost pii nizké objemové hmotnosti
se lamelové dievo pouziva i na stavby, jejichz prvky musi byt pfepraveny na véEtsi

vzdalenosti.

Vrstvené drevo

Vrstvené dievo je material podobny pieklizce, u kterého se vétSina nebo vSechny
dyhy lepi orientaci vlaken soubézné. Vyhodou vrstveného dieva je vysokd Unosnost
a pozarni odolnost, které ho ¢ini pouzitelnym pro vétSinu druhii a typt staveb.

Vrstvené dievo se prodava nejcastéji pod obchodnim ndzvem Microlam. Naproti
tomu material Parallam vznikd lepenim paski dyh paraleln¢ s vldkny. Material
Intrallam se od Parallamu 1181 tim, Ze misto dyhovych paskl se pouzivaji velké ttisky.

Slouzi ptedevsim jako ndhrada za drazsi vrstvené dievo.
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Zhusténé drevo

Zhusténé dfevo je vyrabéno za Ucelem dosazeni vétSi pevnosti materidlu
lisovanim na mens$i objem. V soucasnosti jsou nejvice rozsifené zhusténé pieklizky,
které se pouzivaji j jako tenké piilozky a vlozky do exponovanych spoji dievénych
konstrukci.
Modifikované dievo

Modifikované dievo se vyrabi zménami v molekularni struktufe dfeva. Lze tim
dosédhnout zvyseni odolnosti vic¢i dfevokaznému hmyzu a houbam. Takové dievo je

vhodné na vyrobu oken, okenic, lepenych prvka pro mostni konstrukce apod.

3.1.3 Ochrana di'eva a materialii na bazi dieva

Vzhledem k organickému ptivodu jsou difevo a materialy na bazi dieva nachylné
k moznému znehodnoceni. Poskozeni dievéné konstrukce mize byt dle Kuklika [2005]
zpusobeno predevsim:

e Dbiologickym napadenim,

e povétrnostnimi vlivy,

e vysokou teplotou a ohném,

e mechanickym opotifebenim.

Poskozenim Ize predchazet vhodnym konstrukénim feSenim, zvySovanim

trvanlivosti dieva a pfimétenou tdrzbou.

Ochrana konstruk¢énim reSenim

Pro ochranu proti biologickému napadeni (hniloba, dievokazni Skidci)
a povétrnostnim vliviim je zapotiebi vhodné zvolit konstrukéni systémy vcetné jejich
detailti tak, aby byla konstrukce dobfe odvétravana. Nesmi se pouzivat dievo se zbytky

kuary, aby se do konstrukce nezanesl dievokazny hmyz.

Konstrukéni ochrana proti ohni se realizuje rozdélenim stavby na pozarni useky.
Zaroven je nutné zamezit piimému styku dievéné konstrukce s kominy a jinymi zdroji
vysokych teplot.

Konstrukéni ochrana proti mechanickému opotiebeni spocivd v navrzeni
vertikalni ¢asti  konstrukce v misté pravdépodobnosti nebezpe¢i mechanického

opotiebeni z oceli ¢i zelezobetonu.
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ZvySovani trvanlivosti dieva

K napadeni dfeva Sktdci dochdzi pfi dostatecné vlhkosti dfeva, za piistupu
kysliku a dostatecného tepla. Trvanlivost dieva se zajistuje piedev§im impregnaci
riznymi chemickymi prostiedky.

Proti pozaru lze dievo chranit natéry chemickymi prostfedky, které snizuji
hotlavost dfeva nebo omezuji Sifeni plamene po jeho povrchu.

Proti povétrnostnim vlivim, mezi které patii slunecni zatreni, vzdusSny kyslik,
vlhkost, vitr, mraz a zvySenad teplota, lze dfevo chrénit krycimi natéry. Zatimco
v interiéru tento natér maze chranit dievo po desetileti, v exteriéru maji ne¢které natéry
zivotnost pouze 1 — 2 roky [Kuklik, 2005]. Existuji dva zékladni typy lazurovych natért
na ochranu proti povétrnostnim vliviim — natéry, které tvoti vrstvu filmu na povrchu

dfeva, a natéry, které pronikaji povrchem dieva

3.2 Dfevéné konstrukce

Pti navrhovani dfevénych konstrukci je zapotiebi dodrzovat platné technické
normy. V soucasnosti pouzivané normy CSN 73 1702 a CSN EN 1995 vychazeji
z teorie meznich stavli. Mezni stavy jsou takové, po jejichz piekroceni jiz konstrukce
nespliiuje ndvrhové podminky spolehlivosti.

Pii navrhovani dfevéné konstrukce je potifeba zajistit, Ze mezni stavy nebudou
dosazeny. Ovéiuje se jeji chovani pii namahani tlakem a tahem (ve sméru vldken,
kolmo nebo pod thlem k vldknim), ohybem, smykem, kroucenim a kombinacemi
uvedenych zplisobii namahéani. Matematickymi vypocCty jsou pak stanoveny pozadované

rozméry a dal$i vlastnosti prvkil a spojui difevénych konstrukei.

Dievéné konstrukce Ize rozdélit na konstrukce rovinné a prostorové. DalSimi
specidlnimi skupinami jsou konstrukce zastieSeni, konstrukce budov a stropi,
konstrukce mostl a lavek, konstrukce z kulatiny a konstrukce smisSené (ze dreva, oceli

a betonu).
3.2.1 Prvky a spoje dievénych konstrukci

Prvky dfevénych konstrukci 1ze rozdélit na nosniky a pruty a na plosné prvky.
Plosné prvky se objevuji piedevsim ve stfesnich, stropnich a sténovych konstrukcich
budov na bazi dieva. Patfi mezi né¢ sendvicové panely, zebrové panely, vodorovné

vyztuzné desky a vyztuzné stény.
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Prvky dievénych konstrukci jsou spojovany nejcastéji pomoci mechanickych
spojovacich prosttedkt (hiebiky, sponky, koliky, svorniky, vruty, hmozdiky), déle také

pomoci tesafskych spoju a lepenych spoji.
3.2.2 Rovinné dievéné konstrukce

Rovinné dievéné konstrukce jsou schopny pienaset jen zatizeni, které plisobi
v jejich roviné. Zatizeni, které pusobi kolmo na jejich rovinu, je nutné pienést
do zédkladu ztuzidla konstrukce. Nejjednodussim a nejpouzivanéjSim typem rovinné
dfevéné konstrukce jsou nosniky. Jednd se o horizontalni nosné konstrukéni prvky,

které¢ jsou ukladdny na vertikdlni nosné konstrukéni prvky (stény nebo sloupy).

vvvvvv

3.2.3 Prostorove dievéné konstrukce

Prostorové dfevéné konstrukce plisobi jako jednolity celek, ve kterém
se na unosnosti konstrukce podileji vSechny prvky. Na rozdil od rovinnych konstrukci
se prostorové konstrukce pii poruSeni jednoho prvku vétSinou nezfiti, protoze sousedni
prvky mohou nahradit ztratu inosnosti porusené¢ho prvku. Prostorové konstrukce jsou
dle Kuklika [2005] vhodné piedevsim tehdy, jsou-li ve sténdch objektd velké otvory,
pii obtizném zachycovani vodorovnych sil sténami nebo pii Spatnych zakladech a déle
pro zastfeSeni objekt kruhového pidorysu tvaru pravidelného mnohouhelniku. Nemély
by se pouzivat nad vlhkymi provozy, u objektd, u nichz vznikaji uzlabi, ve kterych se
hromadi snih, a pro zastfeSeni vysokych prostor s malym rozpétim.

Prostorové konstrukce lze rozdélit na plnosténné a piihradové. Plnosténné
konstrukce vznikaji vrstvenim, prevazné deskového feziva, kiizem pies sebe ve dvou
nebo tfech vrstvach, které se spojuji do skotepiny. Piihradové konstrukce se sestavuji
z jednotlivych prutii spojenych do sty¢niku v prostoru - vznikaji ptihradové kopule

a klenby.
3.2.4 Drevéné konstrukce zasti‘eSeni

Na konstrukce zastfeSeni se pouzivaji vyse popsané rovinné i prostorové dieveéné
konstrukce. Specialni formou zastfeseni jsou krovy. Krov je stifesni konstrukce budovy,
ktera podpira stieSni plast, tvofeny vétSinou krytinou, latovanim, bednénim
a izola¢nimi vrstvami s podhledem [Kuklik, 2005]. RozliSuje se krokevni a vaznicova

soustava krovu.
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V soucasnosti se ve velkém méfitku pouziva technologie spojovani prvki

lehkych stfeSnich konstrukci ze dieva s pouzitim desek s prolisovanymi trny.
3.2.5 Konstrukéni systémy dievénych budov

Konstrukéni systémy dievénych budov lze dle riiznych autort rozdélit riznymi
zpusoby. Jedno z nejjednodussich rozdéleni uvadi Kuklik [2005]. Jedna se o systémy
srubové, skeletové a systémy masivni deskové.

V soucasnosti jsou nejvice vyuzivany systémy tézkych a lehkych skeleti.

Tézky skelet je prostorovy nosny konstrukéni systém vytvofeny ze svislych
a vodorovnych nosnych prvka z hranéného fteziva, lepené¢ho lamelového dieva,
vrstveného dfeva, parallamu nebo intrallamu. Obvodové plasté a délici pficky nemaji
nosnou funkci. RozliSuji se tfi typy systému — skelet s jednodilnymi privlaky a sloupy,
sklelet s dvojdilnymi pravlaky a jednodilnymi sloupy a skelet s jednodilnymi privlaky
a dvojdilnymi sloupy. Té¢zké skelety mivaji velkou plidorysnou dispozi¢ni volnost.

Jejich nevyhodou je to, ze se vétSinou zhotovuji z lepenych lamelovych prvkl a oproti

24

Lehky skelet je tvofen vétSinou foSnami a prkny. Sloupy byvaji posazeny husté
vedle sebe. V soucasné dobé se rozliSuji tfi zdkladni typy lehkych skeletii: systém

Balloon frame, modifikovany Ballon frame a Platform frame.

Znakem Balloon frame systému je to, Ze sloupky probihaji od soklu az k okapu.
Patrovy préh je tvofen jednoduchym priivlakem, ktery je za sloupky pribézny. Na ném
lezi stropnice.

Modifikovany Balloon frame systém ma sloupky, které jsou na patrovém prahu
preruseny. Rohovy sloupek je vétSinou pribézny. Patrovy préh je tvoren hranolem nebo
dvéma foSnami a je prubézny. Stropnice jsou piipojeny hiebikovanim k patrovému
prahu.

Systém Platform frame ma podlazi z dili posazenych vzijemné na sebe.
Sloupky systému maji rizné provedeni podle polohy v konstrukei. Systém Platform
frame je dnes nejpouzivanéjSim typem lehkého skeletu pii stavbé jednopodlaznich

1 vicepodlaznich budov.

V souvislosti s rozvojem pouziti dfevénych konstrukci pro vicepodlazni budovy

dochazi k CastéjSimu vyuzivani masivnich deskovych systému na bazi dieva. Lze u nich
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pozorovat rizné provedeni prvki stén a stropti — rucné sbijené prvky nebo primysloveé
vyrabéné lepené prvky, prvky s riznym poctem vrstev stejné ¢i kiizem orientovanych

a prvky s dutinami ¢i bez dutin.

Specialni konstrukéni postupy jsou vyuzivany pro provedeni dievénych stropt.
Dievéné stropni konstrukce 1ze rozdélit na jednoduché tramové stropy, tramové stropy

s nasypem, tramove¢ stropy s rakosniky a foSnové stropy.
3.2.6 Konstrukéni systéemy direvénych lavek a mosti

Vyuziti dfevénych konstrukci pro stavbu lavek a mosti se v Ceské republice
i celé Evropé zvysilo v poslednich dvou desetiletich. Divodem je predevsim

architektonické, estetické, ekologické i ekonomické hledisko.

U konstrukci lavek a mostt je zvlaste dalezité dbat na zajisténi dlouhé zivotnosti
konstrukce. Lze toho docilit zakrytim (zastfeSenim) hlavni konstrukce, zajiSténim
ochrany spoju, vodorovnych povrchii a koncovych vldken a pouzitim ochrannych

impregnacnich natérti i natért proti dfevokaznym Skidctm.
3.2.7 Drevéné konstrukce 7 kulatiny

Konstrukce z kulatiny se ve stavebnictvi v soucasnosti vyuzivaji predevSim
pro stavby mengich rozméri. Casto je lze nalézt v krajinaiské vystavbé — zafizeni parkd,
lesoparkt, détskych hiist a ZOO [Kuklik, 2005] jako rGzné pfistiesky, altanky atd.
V severskych zemich se vSak kulatina vyuziva i pro stavby vétSich rozmért, pficemz
obvodovy plast’ je z feziva doplnény o tepelné-izolacni materidly. Kulatina se pouziva
1 v piihradovych konstrukcich, kde 1ze uplatnit prefabrikované kovové spoje. Nekdy ji

Ize nalézt 1 v konstrukcich lavek a mostu.
3.2.8 Smisené konstrukce ze di‘eva, betonu a oceli

SmiSené konstrukce na bazi dfeva jsou v dneSni dobé stale v procesu vyvoje.
Nejcasteji se pouzivaji kombinace dfeva s oceli a do poptfedi zajmu se dostavaji také
smiSené konstrukce dieva a betonu.

Pro konstrukce zastfeSeni jsou Casto pouzivany ocelové desky s prolisovanymi
trny, nahrazuji se jimi drazsi prvky z lepeného lamelového dieva. Usp&iné pouzivanou
konstrukci jsou také zelezobetonové stojky s pfipojenymi piiclemi z lepeného
lamelového dieva. Pricle jsou navic zpevnény ocelovymi tyCemi. Tato konstrukce je

vhodna pro stavbu velkoplosnych hal.
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Vhodnou kombinaci dfeva a betonu jsou kompozitni dfevobetonové stropy.
U téchto konstrukci jsou pouzivany sptahovaci prostiedky raznych typa.

Pfi pouziti smiSenych konstrukci na béazi dieva je potfeba vénovat zvySenou
pozornost kvalité pouzivaného dieva a jeho ochrané proti vlhkosti i dfevokaznym
Skidctim.

Pii vhodném pouziti kompozitnich systémt lze dosahnout lepSich vlastnosti
konstrukce nez pti pouziti Cist¢ dievénych materialti. Dfevobetonové stropni konstrukce
maji naptiklad lepsi tuhost i inosnost, akustické vlastnosti i pozarni odolnost oproti

tradicnim dievénym stroptim.
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4.Sportovisté s konstrukci na bazi direva

v Ceské republice a v zahranici

Prestoze se dievéné konstrukce ve stavbach pro nebytové ucely stale vyuzivaji
spiSe vyjimecn¢, vzniklo béhem poslednich let u nés i v zahrani¢i velké mnoZzstvi staveb
s konstrukci na bazi dieva. Tyto stavby jsou Casto prezentovany na webovych strankach
firem, které se na jejich realizaci podilely, na architektonickych portdlech (napf.
Archiweb.cz) nebo v tematicky zaméfenych ¢asopisech (napt. Dievo&Stavby). V Ceské
republice vychazi od roku 2005 Rocenka difevostaveb (v poslednich péti letech
vyddvana vramci projektu Salon drfevostaveb), ktera obsahuje piehled soucCasné
architektury dievostaveb. Z uvedenych zdrojii byly vybrany ukazky nebytovych staveb,
piedeviim pak sportoviit, v zahrani¢i i Ceské republice, které jsou popsany

v nasledujicich kapitolach.
4.1 Priklady sportovist v Ceské republice

V Ceské republice se podobné jako v zahrani¢i uplatiiuji dfevéné konstrukce
pfedevsim pro stavbu rodinnych domt a rekrea¢nich objektl. Z jednodussich staveb se
dfevénych materiali a konstrukci vyuziva pomérné Casto pro stavbu mosti a lavek
(v poslednich letech byla postavena naptiklad lavka v zdmeckém parku ve Vlasimi,
dfevéna lavka pres silnici /50 u Staré Huté nebo dievéna lavka v Ceskych
Budgjovicich) a také rozhleden (z nejnovéjSich 1ze zminit napiiklad véz Vokurka
v Hefmanicich, akatovou v&Z na vrchu Vyhon v Zidlochovicich nebo rozhlednu Béra
v Chrudimi). Dal$imi, z hlediska vyuziti pomérné ojedinélymi, dievostavbami jsou
napiiklad matetska Skola Rooseveltova v Olomouci, Centrum ekologické vychovy
v Kladng, vyrobni hala automobilového primyslu v Pisku nebo Nova Ceskéa postovna

na Snézce.

Béhem stoupajiciho trendu vyuzivani dievénych materidli a konstrukci bylo
v poslednim desetileti v Ceské republice realizovano také nékolik staveb zaméfenych
na sport a rekreaci, a to od nejjednodussich konstrukci typu venkovniho hfiste, pies

zastteSené sportovni haly, az po slozité¢ komplexy viceucelovych sportovnich center.

Pro rizné typy sportovnich staveb byly pro tuto praci vybrany ptiklady realizaci

z poslednich patnécti let:
e venkovni hfi§té — sportovisté Smrcna
e zizemi venkovniho hfisté - Satny a zazemi fotbalového htisté TJ Bystré

e télocvicna skoly — télocviéna gymnazia v Neratovicich
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e zimni stadion — zastfeSeni zimniho stadionu v Litomysli
e sportovni hala — vicetcelova sportovni hala Svitavy
e bazén — Aquapark Kohoutovice

e vicetcelové sportovni a relaxacni centrum - rekreacni a sportovni komplex
»Park Holiday* Praha — Benice

Sportovisté Smréna

V roce 2013 byla realizovdna stavba multifunkéniho htisté v obci Smréna (viz
obrazek 2). Hfiste¢ je piikladem zasazeni sportovni stavby do krajiny s vyuzitim
tradi¢nich materidlti. Hfist€ je urCeno pro nejriznéj$i druhy aktivit - tenis, volejbal,
basketbal a dalsi.

Konstrukce je postavena ze smrkovych profill, kovové konstrukéni prvky
z pozinkované oceli, které kotvi stavbu, jsou z velké ¢asti skryty v dfevéné konstrukci.
Sitova vypln je tvofena zéachytnou polypropylenovou siti. Portaly Satny u vstupu
na hfis§t€¢ umoznuji soukromi pii prevlékani na sport a jsou také pripraveny
pro upevnéni dalSich prvkii mobiliare, jako jsou lavicky, koSe, stojany na kola
a podobn¢ [Archiweb.cz-1, 2013].

Obr. 2 Sportovisté Smrénad
Zdroj: [InterierMag, 2013]

Satny a zazemi fotbalového h¥isté TJ Bystré

Jednopodlazni objekt s pultovou stiechou u stavajiciho fotbalového hiisté TJ
Bystré (viz obrazek 3) byl postaven v roce 2010. Jednd se o zdzemi pro hrace i divéaky.

V objektu jsou navrZeny tfi samostatné Satny s hygienickym zdzemim pro hrace, Satna

_27 -



Architektonicky navrh sportovniho centra na bazi dieva

pro rozhod¢i, sklady a klubovna snavazujicim venkovnim krytym prostorem
pro navstévniky.

Objekt byl navrzen jako dievostavba. Konstrukci tvoii foSinkovy systém
oplastény OSB deskami, téch bylo vyuzito také v interiérech na podhledy. Fasadu tvoii
horizontalni dievéné laté. Prosklené otvory lze mimo sezénu plné uzaviit a zabezpecit

posuvnymi velkoplo$snymi panely [Archiweb.cz-2, 2011].

Obr. 3 Satny a zdzemi fotbalového hiisté T.J Bystré
Zdroj: [Kamil Mrva Architects, 2012]

Télocvicna gymnazia v Neratovicich

Stavba télocvicny gymnazia v Neratovicich (viz obrazek 4) byla realizovana
v roce 2004.

Té¢locvicna a jeji nosnd konstrukce je tvofena lepenymi obloukovymi vazniky,
na které jsou instalovany kompletizované stfeSni panely s podhledem z trojstranné
hoblovanych prken. Na odvétravaném stiesnim zéklopu je instalovana plechova krytina
[TESKO-1, 2008].

Obr. 4 Télocvicna gymndzia v Neratovicich
Zdroj: [TESKO-1, 2008]
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ZastieSeni zimniho stadionu v LitomySli

ZastteSeni zimniho stadionu bylo realizovano v roce 2004. Stfecha je navrzena
tak, aby byl zachovan kontakt ptilehlych sportovist’ s historickym panoramatem meésta

a stiecha tento atraktivni pohled nezakryla. Pohled na zimni stadion je na obrazku 5.

Stiecha ma tvar rovné desky, nad niz vystupuje hiebinek nosnych vaznikt. Ty
jsou oplastény cirym polykarbonatem a slouzi k prosvétleni sttechy. Hlavnim nosnym
prvkem stfechy je dvojity rovinny ocelovy vaznik, jehoz spodni pasnice s vyjimkou
krajovych poli sleduje Sikminu spadu stfechy. Ocelové vazniky jsou osazeny
na betonovych sloupech pomoci kluzného uloZeni. Plast stfechy je nesen dfevénymi

lepenymi vazniky [Archiweb.cz-3, 2009].

Obr. 5 Zimni stadion v Litomysli
Zdroj: [PROSTOR, 2013]

Viceucelova sportovni hala ve Svitavach

Stavba zroku 2001 (viz obrazek 6) je viceucelovym sportovnim zafizenim
s hiistém pro basketbal, volejbal, florbal a dal$i sporty. Soucasti haly je také

horolezecka sténa, sauna a fitness centrum.

Nosna konstrukce haly je tvofena osmi dfevénymi lepenymi dvojkloubovymi
obloukovymi vazniky, které¢ jsou ve vnitini ¢asti haly podepteny dievénymi sloupy, dale
lepenymi ztuzidly a zavétrovacimi ocelovymi kiizi. Konstrukci Stitovych stén tvofii

lepené piimé vazniky a pazdiky z masivu [TESKO-2, 2008].
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Obr. 6 Sportovni hala Svitavy
Zdroj: [SPORTES Svitavy s.r.o., 2014]

Aquapark Kohoutovice

V brnénské méstské ¢asti Kohoutovice vznikl v roce 2010 novy plavecky areal

(viz obrazek 7), ktery se tak stal nejvétsi stavbou svého druhu v Brné.

Hlavni nosnou konstrukci bazénové haly tvoii organickd struktura
kombinovanych vazniki z lepeného dieva a oceli. Lepené lamelové dievo jako zakladni
konstrukéni materidl bylo zvoleno proto, Ze moderni technologie vyroby umoziuje
navrhovat konstrukce velkych rozpéti a riiznych tvar. Zaroven je vhodnym materidlem
konstrukce ve vlhkostné a teplotné naro¢ném bazénovém prostredi. Nosnou konstrukci
zastfeSeni bazénu tvoii devét pficn€ osazenych segmentil, jejich nosnymi prvky jsou
ve svislém sméru lepené lamelové obloukové nosniky avaznice se vzpérami,
v horizontalnim sméru potom dfevénd klenbova skofepina. Bednéni je vytvoieno z OSB
desek, na které byla aplikovana tepelné-izolacni vrstva z pénoskla lepeného v nékolika
vrstvach [ASB Portal, 2010].

Obr. 7 Aquapark Kohoutovice
Zdroj: [ASB Portal, 2010]
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Rekreacni a sportovni komplex ,,Park Holiday* Praha — Benice

V roce 2007 byla realizovana stavba hotelového a sportovniho komplexu ,,Park
Holiday* (viz obrazek 8) na okraji Benic u Prahy a ziskala ocenéni Stavba roku 2008.
Jednd se o rozsahly aredl hotelu, kongresového centra, nékolika restauraci, wellness
souboru a souboru sportovniho, ktery zahrnuje vnitini i venkovni kurty, bazén se
saunami, fitness centrum a bowling.

Dle casopisu Stavebnictvi [2008] byly pfi stavbé pouzity prevazné
zelezobetonové skeletové nosné konstrukce, s monolitnimi stropy. Pro stavbu
tenisovych hal bylo vyuzito dfevénych lepenych rami. V budové restaurace byla
zkombinovéana technologie dusané hliny do bednéni jako svislé nosné konstrukce
s dfevénymi stropy a povalovou stfesni konstrukci. Venkovni dievény plast’ je prevazné
z thermowoodu (dfevo severskych smrki a jedli zahiaté na cca 300 °C, které
nevyzaduje zadnou naslednou tupravu laky ¢i natéry) v kombinaci s barvenymi
standardnimi smrkovymi palubkami. Dieva bylo vyuzito také v interiérech pro obklady,
predevsim buku a cedru.

Q909

>

Obr. 8 Rekreacni a sportovni komplex ,,Park Holiday*
Zdroj: [ParkHoliday, 2010]
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4.2 Ptiklady sportovist’ v zahranici

V zahraniéi lze ve srovnani s Ceskou republikou nalézt mnohem §iri $kalu
dfevostaveb z hlediska vyuziti i zplsobu konstrukce. Zejména v Evropé, Severni
Americe a Australii lze pozorovat trend uziti dfevénych materidlii a konstrukci
pro nebytové stavby (viz napt. ¢lanek Robichauda a kol. [2009]).

Z dtevostaveb pro sportovni vyuziti lze nejcastéji najit projekty viceucelovych
sportovnich center, sportovnich hal, t€locvicen nebo aquaparki a bazént. Vzhledem
k pomérné velkému mnozstvi realizovanych dievostaveb pro sportovni vyuziti po celém
svete byly pro tuto praci vybrany priklady takovych staveb, které jsou neobvyklé svym

ucelem nebo konstrukénim feSenim, a to napfi¢ riiznymi staty.

Sportovni hala v Le Blanc, Francie

Projekt sportovni haly (viz obrazek 9) byl vybudovan v roce 2010. Budova byla
primarné postavena jako tréninkova a soutézni hala pro pétanque, ale slouzi také détem
pro hodiny télesné vychovy.

Na vyrobu nosné konstrukce i hlavni fasady byl pouzit dfevény masiv, pfevazné
jedlové dievo, nékteré ¢asti fasady jsou z oceli. Stiecha je podpirdna nosniky z lepené¢ho
lamelového dieva [ArchDaily-1, 2011].

o

Obr. 9 Sportovni hala v Le Blanc
Zdroj: [ArchDaily-1, 2011]

Jachtarsky klub v Kodani, Dansko

Stavba z roku 2002 (viz obrazek 10) slouzi dvéma tuceliim - jachtaiskému klubu
a centru mladeze. Projekt byl zalozen na zpisobu zachazeni se zneciSténou ptidou —
ptes cely pozemek byla poloZzena dfevéna podlaha. Tato dievénd paluba se v nékterych

mistech zvedd a pod ni se nachdzeji interiéry a misto pro uskladnéni lodi. Podlaha
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vnitiku stavby je na rozdil od dfevéného exteriéru zbilého a Sedého betonu
[Archiweb.cz-4, 2010].

Obr. 10 Jachtaisky klub v Kodani
Zdroj: [Archiweb.cz-4, 2010]

Hala na ostrové Raasay, Skotsko

Viceucelova hala (viz obrazek 11) byla postavena v roce 2009. Obyvatelim
ostrova slouzi nejen pro rizné druhy sportl, ale také pro poradani koncerti nebo

filmovému klubu.

Design je piizptusoben jednoduchému zemédélskému staveni. Zakladem stavby
je dobfe izolovana podezdivka, konstrukce je tvofena ocelovym rdmem vyplnénym
difevem, sklem a izolaci. Stiecha je dievénd s natérem proti desti, pod ni je vrstva

nepromokavé membrany [ArchDaily-2, 2013].

Obr. 11 Hala na ostrové Raasay
Zdroj: [ArchDaily-2, 2013]
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Télocvicna Hellerup, Dansko

Zajimavosti nové Skolni t€locvi¢ny Skoly (viz obrazek 12), kterd byla zbudovéna

v roce 2009, je to, Ze je umisténa pod zemi Skolniho dvora.

Stény telocvicny jsou betonové a dievéna stiecha je tvorena zakfivenymi
dfevénymi nosniky. ZvnéjsSku je polozeno neopracované dubové dievo a stiecha tvoii
designovy prvek skolniho dvora. Jeji okraje slouzi jako lavice k sezeni [ArchDaily-3,
2013].

Obr. 12 Télocvicna Hellerup
Zdroj: [ArchDaily-3, 2013]

Venkovni bazén Queen Elizabeth v Edmontonu, Kanada

Projekt venkovni plovarny v Edmontonu (viz obrazek 13) byl realizovan v roce
2011. Respektuje rustikalni nddech plivodniho bazénu a splynuti s pfirodnim prostiedim

okoli.
Aredl je ¢astecné kryty stfechou ze dieva a oceli — dfevéné vaznice jsou osazeny
do ocelovych raml. Dfevo je pouzito Caste¢né také na podlahy (zcasti jsou podlahy

betonove) a v konstrukci posuvnych dveti a oken [ArchDaily-4, 2013].

Obr. 13 Bazén Queen Elizabeth
Zdroj: [ArchDaily-4, 2013]
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Jezdecka aréna Stubai, Rakousko

Jezdecka aréna ve méstecku Stubai (viz obrazek 14) byla postavena v roce 2011.
Budova je postavena v souladu s horskym prostfedim — i z toho diivodu bylo pfi stavbé
hojn¢ vyuzivano difevénych materidla (v kombinaci ptedevsim s oceli). Dfevo bylo
pouzito na konstrukci stfechy, vnitini i vnéjSi oblozeni stén a také na konstrukci

doplitkovych staveb - bytu spravce a détského klubu [ ArchDaily-5, 2010].

Obr. 14 Jezdecka aréna Stubai
Zdroj: [ArchDaily-5, 2010]

Morské lazné Kastrup, Dansko

Kastrupské moiské 1azn¢ (viz obrazek 15) byly vybudovany v roce 2004. Projekt
sestava z hlavni budovy situované nad hladinou, znové plaze a znavazujicich
obsluznych budov s toaletami a ptfevlékarnou pro handicapované lidi. Dfevéné molo
vede navstévnika kolem kruhové konstrukce, ktera se postupné nad motskou hladinou

zveda az k pétimetrové skokanské ploSing.
Stavebnim materidlem je dfevo Azobé, jez bylo vybrano kvili své trvanlivosti
a odolnosti viici moiské vode. Objekt stoji na Stihlych podpérach, ptiblizné metr

nad hladinou a nosné konstrukce je navenek odhalend [Archiweb.cz-5, 2008].

Obr. 15 Moiské lazné Kastrup
Zdroj: [Archiweb.cz-5, 2008]
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5.Metodika a postup prace

Architektonicky navrh sportovniho centra je koncipovan tak, aby bylo dosazeno
co nejlepSiho vysledku zhlediska Ucelu budovy, konstrukéniho fteSeni, nakladl

na realizaci 1 nakladd na udrzbu, dale z hlediska estetického a environmentalniho.

Dispozice stavby byla zvolena tak, aby centrum mohlo slouzit pro provozovani
vnitinich 1 venkovnich sportt, pfedevsim téch, které se v poslednich letech t¢si velké
oblibé. Z hlediska konstrukcniho feSeni byly zvoleny takové materidly a konstrukéni
postupy, které jsou na zaklad€ vypocta i praktickych zkuSenosti pro dany typ budovy
nejvhodnéjsi (jak vyplyva z literarni reSerSe). V potaz byly brany nejen realizacni
naklady, ale také bezpecnost stavby a jeji zivotnost — s tim souvisejici pfedpokladané
naklady na udrzbu stavby. Design interiéru i exteriéru byl zvolen takovy, aby vhodné
doplnoval ucel stavby — sportovni vyuziti — a aby bylo mozné stavbu zasadit do riznych

druhti prostiedi tak, aby svoje okoli vhodné dopliiovala a nenaruSovala je;j.

5.1 Architektonicky navrh

5.1.1 Popis navrhu sportovniho aredlu

Zadanim préace bylo zpracovat architektonicky navrh sportovniho centra na bazi
dfeva. Na zaklad¢ tohoto zadani vznikl navrh sportovniho aredlu se dvéma objekty.
Hlavni objekt A - sportovni centrum - a objekt B, slouzici pro uskladnéni zahradni
techniky a sportovniho vybaveni. Areal bude vybaven venkovnimi hfisti ur¢enymi
pro provozovani sportovnich aktivit ve volném case. Areal je doplnén piijezdovou
komunikaci a parkovacimi stanimi. Pfestoze se jednd o fiktivni ndvrh, byla vybrana

konkrétni lokalita k jeho ptipadné realizaci.

Na zaklad¢ navrhu byla zpracovana architektonicka studie. V architektonické
studii vznikla kone¢néd podoba sportovniho aredlu s rozmisténim jednotlivych objektt,
sportovist, piijezdové komunikace a parkovacich stdni. Soucasn¢ s timto ndvrhem byla
vybrana vhodna lokalita pro umisténi sportovniho centra a s ohledem na umisténi centra
v umistovani aredlu hrala velikost pozemku. V tomto ptipad¢ byla vybrana lokalita,
ktera velikost pozemku neomezuje. Na druhou stranu bylo snahou navrhnout areal
takové velikosti, ktery by uspokojil poptavku v dané lokalité, a nedosSlo tak

k megalomanské vizi, kterd by nebyla pln¢ vyuzita. DalSim faktorem pro rozmisténi
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objektli a sportovist’ byla orientace k jednotlivym svétovym strandm tak, aby doSlo

k pottebnému oslunéni pozemku.

Podrobnéji byla ve studii rozpracovana podoba objektu A - sportovniho centra.
Resena byla velikost objektu, paidorysné uspoiadani dispozice a navrh fasad. To vse

bylo doplnéno vizualizaci celého aredlu.

Na obrazku 16 je zndzornéna vizualizace celého sportovniho aredlu, na obrazku

17 pohled na vchod do sportovniho centra.

Obr. 16 Celkovy pohled na sportovni centrum
Zdroj: autor
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Obr. 17 Pohled na vchod do sportovniho centra
Zdroj: autor

-37 -



Architektonicky navrh sportovniho centra na bazi dieva

Po vyhotoveni architektonické studie byla zpracovana dokumentace
pro spolecné uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni podle vyhlasky ¢. 62/2013, kterou
se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

V dokumentaci byla navrzena kone¢na podoba sportovniho areédlu s pfipojenim
na dopravni a technickou infrastrukturu. Objekt A byl zpracovan v podrobnosti urcujici

vyhlaskou.

5.1.2 Architektonicke a urbanistické resSeni

Urbanistické reSeni

Pro umisténi sportovniho aredlu bylo zvoleno mésto Plzen, konkrétné méstska
¢ast Plzen 2 — Slovany (viz obrazek 18). V méstské ¢asti Plzeni 2 — Slovany se nachazi
aredl byvalych vojenskych kasaren, ktery ptestal plnit svoji funkci v 90. letech
20. stoleti. V arealu dosSlo k demolici veskerych objekti a v soucasné dobé je
v uzemnim planu mésta Plzné prostor urcen k rozvoji bydleni a s nim spojenych sluzeb.

Cela lokalita bude doplnéna méstskou zeleni.

Okolni zastavba aredlu byvalych vojenskych kasdren je tvofena piredevSim

rodinnymi a bytovymi domy, zdpadnim smérem drobnou vyrobou a prodejnimi sklady.

Dal$im vyznamnym faktorem je umisténi lokality mezi Nepomuckou
a Koterovskou tfidou, které tvoii vyznamné dopravni tepny napojené na dalni¢ni

obchvat D5 a také slouzi jako pristupové cesty do Plzné z okresu Plzen — jih.

Predpoklada se, ze navstévnickd klientela sportovniho centra bude tvofena

piedevs§im z mistnich rezidentl a obyvatel obci okresu Plzen — jih.

Samotny areal se v uzemnim planu nachazi v lokalit¢ urCené svoji funkci
pro “bydleni méstského typu“. Timto je splnéna podminka moznosti umisténi dané¢ho
zaméeru. V lokalit¢ “bydleni méstského typu* je mozné dle ptilohy ¢. 2 vyhlasky
statutarniho mésta Plzné &. 9/1995 o zavaznych ¢astech Uzemniho planu mésta Plzng,
ve znéni pozd¢jSich zmén, provadét stavby a zatizeni pro sportovni ucely.

V névaznosti na navrhovany sportovni areadl ma vzniknout méstska zelen, ktera
se da vyuzit krozSiteni sportovnich aktivit, a vznikne tak vétsi atraktivnost celé
rozvojové lokality.

Cely zamér sportovniho arealu byl konzultovan s pracovniky Utvaru koncepce

a rozvoje mésta Plzné (UKRmP), ktery je autorem tzemniho planu mésta, a jeho

hlavnim tkolem je piiprava dokumentli v oblasti planovani a rozvoje mésta. Ze strany
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zastupci UKRmP byl tento navrh shledan jako mozny a v piipadé potieby bude

vyjadfena jeho podpora.

Obr. 18 Mapa umisténi
e Souradnice GPS: 49°43'10"N, 13°24'39"E
Zdroj: http://googlemaps.com

Architektonické FeSeni

V ramci celého sportovniho aredlu budou postaveny dva objekty. Hlavni objekt
A je samotné sportovni centrum, objekt B bude slouzit jako sklad zahradni techniky
a sportovniho nafadi. Oba objekty budou doplnény venkovnimi sportovisti, ptijezdovou

komunikaci a parkovacimi stanimi.

Objekt A ma ptidorys neuplného obdélniku o rozmérech 55 x 31 metrt. Stfecha
objektu je plocha satikou. Vyska atiky je ve tfech urovnich, kde nejvyssi je
v trovni 7,100 metru, nejnizsi v urovni 4,250 metru, prostiedni v urovni 4,850 metru.
Hlavni vstup do objektu je orientovany k jihu. Objekt ma jesté dalsi tii bo¢ni vstupy,
dva na vychod a jeden na zapad, které¢ slouzi pro evakuaci objektu a zaroven jako
pristupy na pfilehla sportovisté. Objekt dale vyuziva moznosti posuvnych stén
pro pristup na pfilehlou terasu a posuvné stény v jednotlivych sdlech na cviceni
pro otevieni sali do zenové zahrady.

Objekt byl navrzen jako prizemni dfevostavba tvofend tézkym dievénym
skeletem. Oplasténi objektu bude zhotoveno z cementottiskovych desek v horizontalni
poloze v kombinaci s modiinovym obkladem ve svislé poloze. Fasada je doplnéna
dvefnimi a okennimi prostupy. Dveini prostupy jsou z hliniku tmavé Sedé barvy.
Pro okenni prostupy byl rovnéz zvolen hlinik v tmavée Sedé barvé, okenni prostupy maji

z vEtsi Casti svisly podlouhly tvar, ktery neni nijak Clenén - jedna se o celistvou okenni
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tabuli. Fasada je dale ze zapadni, jizni a vychodni strany doplnéna slunolamy
zabrafijicimi pronikani slune¢nich paprskii do objektu. Uplného zatemnéni lze
dosahnout pomoci exteriérovych zaluzii. V barevném pojeti objektu pievlada prevazné
bila barva cementotiiskovych desek, doplnéna obkladem z modtinového dieva, vstupy
do objektu jsou ladény do oranzové barvy, kterd je dodana v decentnim mnozstvi pouze

pro jemné zvyraznéni. Celkové tak objekt tvoii uceleny dojem.

Objekt B slouzi pouze pro skladovani. Je tvofen, stejné jako objekt A, tézkym
skeletem, ktery je oplastén ve stejném stylu jako sportovni centrum, cementottiskovou
deskou bil¢ barvy a obkladem z modiinového dfeva. Pidorysny rozmér objektu je
12 x 6 metr, stfecha je plocha s atikou, vyska atiky dosahuje do 4,000 metru. Hlavni
vstup je tvoien pojezdovymi vraty sméfujicimi k piijezdové komunikaci.

Cely aredl se kromé objektu A a B skladéd z jednotlivych sportovist’, kterd jsou
tvofena piirodnim povrchem a oplocenim. Sportovisté jsou s objektem sportovniho
centra propojena pésimi komunikacemi ze zamkové dlazby. Piijezdovou komunikaci
tvofi Zivicny povrch, kolma stani k ptijezdové komunikaci budou ze zamkové dlazby.
Cely aredl bude doplnén travnim porostem a vzrostlymi stromy. Areal bude oplocen

a opatfen ptijezdovou branou.

5.2 Dispozi¢ni uspotadani objektu

Pfi navrhovani dispozi¢niho feSeni byla snaha o dosazeni takového uspotadani,
aby nedochazelo ke kifizeni jednotlivych provozi. Dale byl kladen diraz na rozmér

jednotlivych mistnosti, aby svoji velikosti mohly plnit funkci, ke které byly urceny.
Na obrazku 19 je znazornéno dispozi¢ni usporadani budovy sportovniho centra.
Pidorys objektu vcetné popisu jednotlivych mistnosti je soucasti ptiloh diplomové

prace (Ptiloha ¢. 1).
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Obr. 19 Pidorys 1. NP
Zdroj: autor
Zadveri

Za vstupem do budovy je navrzeno zéadveti (viz obrazek 20), jehoz Ucelem je
oddé¢lit prostor recepce od venkovniho prostoru. Piedev§im v zimnich mésicich bude

zabranovat pronikdni chladu do recepce. V zadveti bude umisténa Cistici zona obuvi.

Recepce

Prostor recepce 1ze oznacit také jako vstupni halu. Bude zde umistén recepcni
pult, u kterého se navstévniklim dostane od persondlu veskerych potfebnych informaci
o chodu sportovniho centra. V blizkosti recepcniho pultu se nachazi sezeni, u n¢hoz

muzou navstévnici travit ¢as v piipadé Cekani na zacatek svého sportovniho kurzu.

Dispozi¢ni uspotadani prostoru recepce je patrné z obrazku ¢. 20.

Zazemi recepce

Mistnost z4dzemi recepce (viz obrazek 20) je uréena persondlu v recepci,

pro administrativni ¢innost a pro ukladani véci urcenych k chodu zaftizeni.
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Hygienické zazemi

U recepce se nachazeji toalety pro navstévniky rozdélené pro muze a Zeny, svoji
kabinu maji také invalidé. Ta je provedena v pozadovaném standardu. Na WC pro muze
budou umisténa dvé umyvadla, dva pisoary a dvé zachodové kabiny, na WC pro Zeny
budou dvé umyvadla a dvé zachodové kabiny. Rozmisténi toalet je zndzornéno

na obrazku 20.
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Obr. 20 Dispozice zdadveri, recepce, zdazemi recepce a hygienického zdazemi
Zdroj: autor

Restaurace

Z recepce je mozné se vydat do restauracniho zatizeni, které v piipadé prondjmu
tieti osobé muize fungovat zcela samostatné bez zavislosti na chodu sportovniho centra.
Restauracni zafizeni ma kapacitu pro 80 osob. Host¢ mohou vyuzit posezeni
u samostatnych stolli nebo barové sezeni u barového pultu. Soucdasti restaurace bude
venkovni terasa, ktera bude vyuzivana piedev§im v letnich mésicich a s vnitinim
prostorem bude propojena posuvnou sklenénou sténou. V restauraci bude promitaci

technika, ktera bude slouzit pfedevsim k promitani sportovnich pienosi.

Soucasti restaurace je hygienické zdzemi, které je oddélené chodbou a rozdélené
na WC pro muze, Zeny a invalidy. WC pro invalidy je navrZzeno v pozadovaném
standardu. Na WC pro muze jsou navrzena dvé umyvadla, dva pisoary a dvé zachodové

kabiny, na WC pro zeny dvé umyvadla a dvé zachodové kabiny.
Soucasti restauracniho zafizeni je kuchyné, ktera se da rozdélit do nékolika ¢asti:

Prijem zdasob — Zasobovéani bude probihat vedlejSim vstupem do ptijmového
prostoru. Zde bude provadéna kontrola. Zasobovani bude provadéno tak, aby se

nekfizilo s ndvstévniky sportovniho centra.
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Sklady — Skladové prostory jsou rozdéleny podle druhu uskladnéného zbozi.
Pro zésoby je navrzen suchy sklad. Choulostivé suroviny (maso, mléko, tuky, vejce,

uzeniny) budou uskladnény v chladicich a mrazicich boxech.

Vyrobni provoz — Vychazi se zpiedpokladu, ze polotovary a suroviny
pro vyrobu budou dovéazeny v opracovaném stavu. Ze skladli jsou suroviny
dopravovany na pracovisté ptipravy surovin v kuchyni a déale ke konecné piipravé jidel.
Suroviny se na uréenych pracovistich pfipravi a potom se tepelné zpracuji ve varné
nebo ve studené kuchyni. Kuchyné bude vybavena technologickym zafizenim

potifebnym pro vyrobu v rdmci dané kapacity a definovaného sortimentu jidel.

Zazemi pro personal — Zaméstnanci kuchyné maji vlastni Satnu se sprchovym
koutem a toaletou. Satna bude vybavena $atni skiiiikou pro kazdého zaméstnance, v niz
si bude moc odlozit jak Cisty, tak Spinavy odév. Timto jsou splnény hygienické predpisy
pro zaméstnance kuchyné.

Uklidovd mistnost — Pro uklid kuchyné a restaurace bude vybudovéna tklidova
mistnost uréena pouze pro tyto prostory. Uklidova mistnost bude opatiena vylevkou
a bude zde moznost ulozeni potiebného uklidového materialu.

Dispozi¢ni rozmisténi restaurace a jednotlivych casti kuchyné je patrné
z obrazku 21.
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Obr. 21 Dispozice restaurace a kuchyné
Zdroj: autor
Bowling

Na restauraci navazuje prostor bowlingu, ktery bude vybaven dvéma
profesiondlnimi drahami (viz obrazek 22). Bowling je pfistupny jak z prostoru recepce,
tak z prostoru restaurace. Lze ho tedy provozovat jako soucast restaurace, nebo jako
soucast sportovniho centra. Kazda dréha je doplnéna sezenim boxového typu s moznosti

podavani obCerstveni z vedlejsi restaurace.
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Obr. 22 Dispozice bowlingu
Zdroj: autor

Satny

Na recepci navazuje chodba umoziujici pfistup do Saten pro navstévniky (viz
obrazek 23). Satny jsou rozdéleny pro muZe a Zeny. Vybaveni $aten pro muze a Zeny je
ve stejném komfortu. Satna je vybavena skiifikovymi tloznymi prostory pro ukladani
odévu. Kazdému navstévnikovi bude pii piichodu na recepci pridélen kli¢ k vlastni
skiince, po odchodu bude kli¢ vracen. Kazd4 Satna bude vybavena cca 50 Satnimi
skiinkami, timto by meéla byt zarucena dostatecna kapacita. Soucasti zafizeni jsou

sprchy. V Satnach bude dale umisténa jedna zachodova kabina s umyvadlem.
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Obr. 23 Dispozice Saten
Zdroj: autor

Fitness studio

Fitness studio bude vybaveno tak, aby spliiovalo nejvyssi naroky klientii
bez ohledu na to, jestli jsou ve fitnessu zacatec¢nici nebo pokrocili. Fitness studio bude
vybaveno modernimi posilovacimi stroji. Dispozice prostoru fitnessu je zndzornéna

na obrazku 24.

Saly na cvifeni

Saly na cvieni jsou tvofeny prazdnym prostorem, ktery bude vybaven
az s prichodem cvicencli (viz obrazek 24). Saly jsou v podstaté¢ multifunkéni a Ize je
proto vyuzit k mnoha druhtim cviceni podle aktudlnich trendl a poptavky. Doplitkem

salt budou zrcadla umisténa na sténé a zvukova technika.
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Spinning

Do mistnosti pro spinning (viz obrazek 24) se pohodIn¢ vejde 14 klientli a jeden
predcviCujici. Vzhledem ke stidle se ménicim trendim ve cvieni lze mistnost
v budoucnu vyuzit i pro jiné tcely.
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Obr. 24 Dispozice fitnessu, salit na cvic¢eni a na spinning

Zdroj: autor
Squashové kurty

Sportovni centrum bude vybaveno dvéma squashovymi kurty. Squashové kurty

budou doplnény o prostor pro odpocinek a posezeni (viz obrazek 25).
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Obr. 25 Dispozice squashovych kurtii
Zdroj: autor

Dopliitkové hygienické zazemi

V blizkosti squashovych kurti se nachdzi hygienické zadzemi urcené
pro navstévniky jak wnitfnich sportovnich provozl, tak navstévnikim venkovnich
sportovnich zatizeni (viz obrazek 26). Toalety jsou opét rozdéleny pro muze a zeny.
Na WC pro muze bude jedno umyvadlo, dva pisoary a jedna zachodova kabina, na WC

pro zeny pak jedno umyvadlo a dvé zachodové kabiny.
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Prostory pro zaméstnance

Sportovni centrum je vybaveno dvéma kancelafemi. Jedna kancelai bude slouzit
pro feditele sportovniho centra, druha kanceldt bude pro zaméstnance zabezpecujici

chod zafizeni po administrativni strance.

Vedle kancelari se budou nachazet Satny pro zaméstnance rozdélené pro muze

a zeny. Vybaveni Saten bude umoznovat odloZzeni odévu do Satni skiinky a moznost

stolovani. Obé¢ Satny budou mit vlastni toaletu s umyvadlem a sprchovy kout.

Prostory pro zaméstnance se nachazeji v severni ¢asti sportovniho centra,
pii pfichodu do zaméstnani budou pouzivat zaméstnanci bo¢ni vstup a tim padem

se nebudou michat mezi navstévniky centra. Dispozi¢ni feSeni je patrné z obrazku 26.

Technické zazemi

Pro chod sportovniho centra je potifeba umistit nékolik technologickych zatizeni
(viz obrazek 26). Zatizeni pro vytapéni a ohiev teplé¢ vody budou umisténa v kotelné.
Pro vzduchové jednotky bude zfizena zvlastni technicka mistnost s vyvody nad stifechu.

Pro celé sportovni centrum mimo kuchyni bude vybudovéna centralni uklidova

mistnost vybavena vylevkou a potiebnym vybavenim.

Pro uskladnéni drobnych véci 1ze vyuzit ptirucni sklad.
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Obr. 26 Dispozice technického zdazemi, prostorii pro zaméstnance a doplitkového hygienického
zdzemi
Zdroj: autor
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Venkovni zaFizeni

V aredlu budou vybudovana tfi sportovni hiisté na tenis, jedno na nohejbal a dvé
htist¢ na plazovy volejbal, provoz téchto sportovist’ bude zajistovat obsluha recepce,
zazemi pro navstévniky bude uvnitt objektu.

Pro nejmensi navstévniky bude postaveno volné piistupné détské hiisté, které
bude vybaveno détskymi prolézackami, houpackami, skluzavkami, trampolinou atd.

Cely aredl bude doplnén lavickami uréenymi pro odpocinek s vyhledem

na jednotliva sportovisté. Rozmisténi venkovnich zatizeni je patrné z obrazku 27.

Obr. 27 Pohled na venkovni zarizeni sportovniho centra
Zdroj: autor

Zenova zahrada

Na vychodni strané¢ budovy bude pted cvicicimi sdly vybudovdna zenova
zahrada, kterou je mozné se saly propojit odsunutim posuvné sklenéné stény, a Ize tak

provadét cviceni i ve venkovnich prostorech (viz obrazek 28).

ZENOVA ZAHRADA
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Obr. 28 Dispozice zenové zahrady
Zdroj: autor
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Zenova zahrada je druh japonské zahrady slouzici k meditaci a rozjimani, 1ze
v ni proto vhodné€ provozovat cviceni jako jsou rizné druhy jogy, pilates, tai-chi a dalsi

podobna cviceni zamétfend na protazeni, relaxaci a meditaci.

Zenova zahrada je podle japonskych tradic vytvoiena pouze ze Stérku, pisku
a kament, zrostlin se pouziva vétSinou pouze mech, nékdy vSak i dalsi rostliny -
nejcastéji magnolie, bambus, korejska jedle nebo japonska okrasna slivonl. Prvek vody
byva nahrazen uhrabanym piskem vyjadiujicim viny na hladiné mote nebo kameny
znazoriiujicimi koryto potoka ¢i feky.

Vysledna podoba zenové zahrady bude upfesnéna pii realizaci projektu a bude
konzultovana se zahradnim architektem specializujicim se na japonské zahrady. Piiklad

mozné podoby zenové zahrady je na obrazku 29.

Obr. 29 Zenova zahrada
Zdroj: [Magazin Zahrada, 2014]

5.3 Realiza¢ni podminky

Realizacni podminky lze rozdélit do dvou skupin - realizaéni podminky
ze stavebniho hlediska a realizatni podminky z hlediska legislativy. Vychdzime

z predpokladu, Ze projektova dokumentace byla zpracovana.

Legislativni podminky

Z hlediska legislativy je tfeba v prvnim kroku zajistit vSechna potifebna vyjadieni
dotenych organti. Nasledné je potieba podat zadost o sloucené uzemni rozhodnuti
a stavebni povoleni. Po vydani slou¢ené¢ho tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
a nabyti prdvni moci je mozné zacit stavbu realizovat. Po realizaci je nutné pozadat
o kolauda¢ni rozhodnuti. Na zaklad¢ vydané¢ho kolaudaéniho rozhodnuti Ize zacit

stavbu uzivat.
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Stavebni podminky

Hlavnim kritériem pro vystavbu je sehnat investora, ktery bude schopen stavbu
financovat. Nasledné¢ bude potfeba nechat zpracovat zadavaci dokumentaci a na jejim
zéklad¢ vybrat hlavniho dodavatele stavby. Po vybrani dodavatele nasleduje zahajeni

stavby, které kon¢i dokoncenim stavby a naslednym piedanim investorovi.

V ptedchozich dvou bodech byly struéné shrnuty realiza¢ni podminky. Jedna se

vSak o velice zdlouhavy proces, ktery v casovém horizontu miize trvat i nékolik let.

5.4 Technické feSeni stavby

Sportovni centrum je navrzeno jako jednopodlazni dievostavba, u niz hlavni

nosnou konstrukei tvoii t€zky dievény skelet. Stfecha objektu je plocha.

5.4.1 Zemni prace

V ramci zemnich praci budou provedeny hrubé terénni upravy (HTU). V celém
rozsahu objektu bude provedeno srovnani plang. Ztrovné HTU budou provedeny
vykopy pro zakladové patky, které budou slouzit pro pienaSeni zatizeni od sloupt
dfevéného skeletu.

Pied zapocetim vykopovych praci je zapotiebi provést geologicky pruzkum,
na jehoz zéklad¢ bude odsouhlaseno navrhované zalozeni, popiipad¢ bude navrzeno jiné

feSeni. V navrhu bylo uvazovano, ze se jednd o inosnou zeminu.

Provadéni zemnich praci se ¥idi normou CSN 73 3050 Zemni prace a dale CSN

73 1001 Zékladova puda pod plosnymi zaklady.

5.4.2 Zaklady

Zakladova konstrukce bude tvotfena zakladovymi patkami o velikosti 550 x 550
mm. Horni Uroven zékladovych patek bude v urovni -0,310 m, celkovd vySka bude
1,300 m. Patky budou vybetonovany betonem C20/25. Zakladové patky budou v celé
plose spojeny podkladnim betonem o tloustce 120 mm, vyztuzenym kari sit€émi @6 —
oka 150/150 mm. Na podkladni betonovou desku bude nalepena hydroizolace, ktera
bude pfebetonovdna montazni deskou z betonu C20/25 o tloustce 150 mm, vyztuzena
kari siti @8 — 100/100 mm. Diky této desce nedojde pii montazi k poruseni
hydroizolacnich vrstev. Pod podkladni desku bude polozena vrstva stérkového podsypu

frakce 16/32 mm o tloust'ce 100 mm.
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5.4.3 Hpydroizolace zakladové desky

Radonovy prizkum je odhadovan na stiedni radonovy index. Z § 6, odst. 4
zékona €. 18/1997 Sb. vyplyva, ze u feSené stavby je nutné pocitat s preventivni
ochranou proti pronikani radonu z geologického podlozi.

Jako izolace spodni stavby proti vodé a zaroven protiradonova izolace byla
navrzena hydroizolace ze dvou plnoplosné natavenych asfaltovych SBS
modifikovanych pasii ve skladbé:

- podkladni betonova mazanina

- penetracni natér asfaltovou emulzi DEKPRIMER

- asfaltovy podkladni pas ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, SBS modifikovany,
natavitelny, tloustky 4 mm, vlozka polyesterova vlozka 180 g/m’, plnoplosné
nataveny

- asfaltovy vrchni pas GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, SBS modifikovany,

natavitelny, tloustky 4 mm, vlozka skelna tkanina 200 g/m?, plnoplo$né& nataveny

Celistvost a neporusenost hydroizolace a protiradonové izolace bude zajiSténa

dodrZenim nasledujiciho:

- Napojeni jednotlivych past bude provedeno dle technickych pozadavkl vyrobce
past.

- Etapové spoje, ptechody svislych a vodorovnych izolaci, prostupy izolaci, dilatace

atd. budou provedeny dle technickych pozadavki vyrobce pasi.

- Hydroizolace mezi objekty bude provedena vodotésné a plynotésné. V misté
prechodu mezi objekty bude provedena vodotésna a plynotésna dilatace

hydroizolace.

- VSechny prostupy inzenyrskych siti skrze izola¢ni vrstvu musi byt provedeny
plynotésné — podle CSN 73 0601.

- Na stavbé bude provadéna kontrola kvality spoju.

Casovy rozvrh a metody kontrol véetn& vyhodnoceni:

Uginnost provedenych protiradonovych opatieni se provéii prikaznym méfenim
objemové aktivity radonu v jednotlivych pobytovych mistnostech v dob¢, kdy bude
objekt provozné a funkéné dokonCeny. Méfenim se musi prokazat, ze je zajiSténo

(pti ventila¢nich podminkéach spliujicich pozadavky stavebni fyziky a hygieny),
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ze namefena objemova aktivita radonu je mensi nez smérné hodnoty uvedené v zékoné

¢.18/1997 Sb., v platném znéni.

5.4.4 Svisla a vodorovna nosna konstrukce

Konstrukce sportovniho centra je navrzena jako tézky dievény skelet
s vypliovymi sendvicovymi sténami. Hlavni ram je tvofen ze sloupku z lepené¢ho
lamelového dieva o prafezu 250/250 mm. Sloupky jsou kotveny do montézni zakladové
desky pomoci uhelniki. Mezi sloupy se nachazi vodorovnd konstrukce tvotfena
ze stteSnich privlakli z lepeného lamelového dieva GL32 o prifezu 80/280 mm.
Ke slouptim je stfeSni vaznik kotven pomoci ocelovych sty¢nikl s ocelovymi koliky.
Mezi pravlaky budou umistény stiesni tramy z KVH Si hranolt tf. C24 o prlfezu

60/260 mm. Uchyceni do privlaku bude zajisténo pomoci tramové spojky.

Osova vzdalenost slouptt bude 6,0 m, horni hrana stfeSniho pravlaku bude
ve vySce + 3,800 m. Osova vzdélenost mezi stfeSnimi tramy bude minimaln¢ 750 mm,

maximalné 875 mm.

Cel¢ konstruk¢éni feSeni bylo konzultovano ze statick¢ho hlediska

s autorizovanou osobou — statikem.

Vizualizace navrzené konstrukce je zndzornéna na obrazku 30.
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Obr. 30 Vizualizace tézkého dievéného skeletu
Zdroj: autor
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5.4.5 Skladba obvodového pldsté a fasady

Obvodovy plast’ fasady bude tvoien sendvi¢ovou konstrukci, kterda bude slozena

smérem od exteriéru, viz tabulku 1.

Tab. 1 Skladba obvodové stény ST1

SKLADBA OBVODOVE STENY ST1

(
R O O
|

Materialova skladba (od exteriéru) Tloust’ka (mm)
Obklad fasady (kombinace dievo - cementovlaknité desky) 20
Provétravana vzduchova mezera — svisly dievény rost 40
Difuzni folie
Tepelnd izolace mezi dfevénymi hranoly
Vodorovny dievény rost — 60/100 100
Tepelnd izolace mezi nosnymi dievénymi profily 2 x 80 mm
Dievény ram 160
Parotésnd zabrana
OSB desky 15
Instalacni rost 40
OSB desky 15
SDK deska 12,5
Celkova tloust’ka skladby 402,5

Zdroj: autor

Obklad fasddy bude v kombinaci cementotiiskovych desek a dievéného
modiinového obkladu. Pod obkladem bude provétravana vzduchovd mezera tvorena
difevénym svislym roStem. Vznikne tak provétravand fasada, kterd vyrazné zlepSuje
vlastnosti domu. V zimnich mésicich zajiStuje dobry odvod par ze stény, v letnich
mésicich zabranuje piehtfivani domu vlivem proudéni vzduchu ve vzduchové mezefte.

Funkci fasady je zabranit pronikéni povétrnostnim vliviim, pfedevsim desti a snéhu.

Pod dfevénym roStem bude umisténa diftizni folie zabranujici pronikani vlhkosti
do tepelné izolace a zaroveil umoznujici prostup vlhkosti do odvétravané mezery. Dale

bude nasledovat prvni vrstva tepelné izolace mezi dfevénymi hranoly tloustky 100 mm.
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Dalsi vrstvou je tepelna izolace mezi nosnymi dievénymi profily tloustky 160 mm.
Tepelna izolace ma za tkol v zimnich mésicich zabranit unikani tepla z budovy,
v letnich mésicich pak zabranovat prehfivani interiéru. Materidly pouzivané na tepelnou
izolaci maji nizkou tepelnou vodivost. Dale pokracuje parotésna zdbrana zabramnujici
pronikani teplého vzduchu a nasledné kondenzaci v tepelné izolaci. Tepelna izolace
bude uzaviena OSB deskou, na které bude instala¢ni rost. Sténa bude dokon¢ena OSB
deskou ptekrytou sadrokartonovou deskou, ktera bude tvofit povrch stény v interiéru.
5.4.6 Pricky

Vnitini uspotfadani prostoru bude tvofeno pomoci sadrokartonovych pfricek.
Budou pouzity tfi zékladni typy tloustky 110, 150 a 225 mm, jejich skladby jsou patrné
z tabulek 2, 3 a 4. Pfevazn¢ se budou vyskytovat pricky tloustky 150 mm. Na socialnich
zatizenich budou jako dé€lici pouzity piicky tloustky 110 mm. U cvicicich salu byla
zvolena akusticka pticka, aby v piipadé vétSiho hlukového zatizeni nedoslo k ruSeni
ptilehlych mistnosti. Pficky se navrhuji sadrokartonové na dfevéné konstrukei,
jednoduché, dvojité oplasténé (navrhované Rw = 55 dB, minimalni pozadavek normy
Rw = 52 dB). Lze pouzit i pticky na ocelové konstrukci, musi byt ale splnéna norma
CSN 73 0532.

Tab. 2 Skladba vnitini pricky ST2

SKLADBA VNITRNI PRICKY ST2

Materialova skladba Tloust’ka (mm)
SDK desky 12.5

OSB desky 12
Sténovy rastr 60 x 100 + mineralni izolace 100 100

OSB desky 12

SDK desky 12,5
Celkova tloust’ka skladby 150

Zdroj: autor
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Tab. 3 Skladba vnitini pricky ST3

SKLADBA VNITRNI PRICKY ST3

R TR

Materialova skladba Tlou$t’ka (mm)
SDK desky 12.5

OSB desky 12
Sténovy rastr 60 x 60 + mineralni izolace 40 60

OSB desky 12

SDK desky 12,5
Celkova tloust’ka skladby 110

Zdroj: autor

Tab. 4 Skladba vnitini pricky + oboustranna zvukova izolace ST4

SKLADBA VNITRNI PRICKY + oboustranna zvukova izolace ST4

a"a * ﬁ"i' ’t'i'o'a"a a's'; i"i"a‘} ‘ i"t"t a's'i a'a'

Materialova skladba Tloust’ka (mm)
SDK desky 12.5
OSB desky 12
Izolace mezi profily tloustky 30 mm

Pruznd lista 120/27 mm 27
OSB deska 12
Sténovy rastr 60 x 92 + mineralni izolace 70 92
OSB desky 12
Pruznd lista 120/27 mm 27
Izolace mezi profily tloustky 30 mm

OSB desky 12
SDK desky 12,5
Celkova tloust’ka skladby 225

Zdroj: autor

5.4.7 Stitecha

Na objektu je navrzend plochd jednoplastova stfecha ohranicena atikou.
Odvodnéni je navrzeno vnitinimi gravitaénimi stfeSnimi vtoky s elektrickym
vyhiivanim. Stfecha bude spadovana ke vtokim minimélnim spadem 2 %. Vstup

na stiechu je navrzen zprostoru chodby pomoci stieSniho svétliku. Celkem bude
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do stfechy umisténo 16 svétlika, které budou mit za ukol prosvécovat prostor vnitini
chodby.

Stiecha je wuvazovana jako nepochozi, bude vybavena -certifikovanym
bezpecnostnim  systémem jisticich lan, popf. bodovych kotevnich prvka,

pro zabezpeceni pracovniki proti padu ze stiechy dle navrhu specializované firmy.

Skladba stfesniho plasté je patrna z tabulky 5. Smérem od exteriéru je plast
tvofen nejprve hydroizolacni stie$ni folii PVC-P urenou k mechanickému kotveni,
kterd je odolnad proti UV zéfeni a povétrnostnim vlivim. Separacni vrstva zamezuje
styku nesnasenlivych materidlti. Spadové kliny EPS 100 S zarucuji tepelnou izolaci
plochych stfech a soucasné zajiStuji i vyspadovani a odvodnéni celé ploché stiechy.
U spadovych klint 1ze pouzit pro stabilizaci lepeni nebo mechanické kotveni. Tepelné
izola¢ni desky EPS 100 S jsou urCeny pro tepelnou izolaci s béznymi pozadavky,
idealni pro ploché stiechy. Samolepici pas z SBS modifikovaného asfaltu slouzi jako
parotésnici a vzduchotésnici vrstva, zabrafuje pronikdni vlhkosti do tepelné izolace
a zaroven slouzi jako provizorni vodotésnici vrstva v piipadé proniknuti vody stfesSnim
plastém. Cela skladba stfechy lezi na zéklopu z OSB desek, které jsou uloZeny na nosné
konstrukci stfeSnich pravlakti a traml. Zdola je pak konstrukce zakryta SDK

podhledem, ktery slouzi k zakryti stfe$ni konstrukce a instala¢nich rozvodu.

Tab. 5 Skladba sti‘eSniho plasté

SKLADBA STRESNIHO PLASTE

Materialova skladba Tloust’ka (mm)
Hydroizolaéni stiesni folie PVC-P 1.8
Separacéni vrstva

Spadové kliny EPS 100 S 0-120
Tepelné izolacni desky EPS 100 S 240
Samolepici pas z SBS modifikovaného asfaltu, parotésnici

a vzduchotésnici vrstva, provizorni vodotésnici vrstva s vyssi 3
ucinnosti

OSB desky PD 22
Stiesni konstrukce 260-280
SDK podhled 12,5

Zdroj: autor

5.4.8 Izolace

V objektu jsou navrzené tepelné a akustické izolace. Tepelna izolace slouzi
pfedev§im v zimnim obdobi k zabranéni tepelnym ztrdtdm, v letnim obdobi naopak
zabranuje prehiivani interiéru.

Akusticka izolace zabranuje v Sifeni hluku jak vzduchem, tak konstrukci.
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V objektu jsou navrzeny tyto izolace:

e Tepelné

- Obklad obvodovych zékladovych prahli — extrudovany polystyren tloustky 50
mm

- Izolace podlahy na terénu — pénovy polystyren EPS 150 S, tloustky 80 mm

- Izolace stfechy — tepelné izola¢ni desky EPS 100 S + spadové kliny

- Izolace obvodového plasté — mineralni vata tloustky 260 mm

e Akustické

- Krocejova izolace v podlaze, navrhované pticky pozadované Rw = 52 dB

- Vzduchotechnickd zafizeni — veSkera zafizeni budou protihlukové izolovana
v ramci dodavky. Prichody VZT potrubi stavebnimi konstrukcemi budou pruzné
oddéleny a dotésnény.

5.4.9 Skladby podlah

Na montézni betonovou desku jsou navrzeny skladby podlah v tloust’ce 160 mm.
V celém objektu budou anhydritové podlahy s podlahovym vytapénim. Na anhydritové
desce bude umisténa naslapnd vrstva urcend do jednotlivych mistnosti. Skladby
pro jednotlivé mistnosti jsou vypsany v projektové dokumentaci. PfedevSim se jedna
o keramické dlazby, sportovni dievénou podlahu a pryzovou podlahu. Povrchy podlah

byly voleny s ohledem na ucel mistnosti, jednoduchou udrzbu a esteticky vzhled.

5.4.10 Upravy povrchii

Povrchové tupravy jsou wuvedeny v projektové dokumentaci jednotlivé
pro kazdou mistnost, konkrétni typy natért a dlazeb budou upiesnény v provadéci
dokumentaci. V soucasné dobé jsou navrzeny keramické obklady stén v prostorach
uréenych pro kuchyn, socialnich zafizenich, v Satnach, v uklidovych mistnostech.
Keramicky obklad bude proveden do vysky dveii cca 2100 mm.

Ostatni povrchy jsou tvofeny predevsim sadrokartonovou konstrukci, na které
bude provedena standardni povrchova Uprava opatfend vnitinim natérovym systémem

na sadrokartonové povrchy.

5.4.11 Vyplné otvori
Vyplné otvort mizeme rozd¢€lit na vnéjsi a vnitini vyplné:
Vnéjsi vyplné
Okna a prosklené¢ fasady se navrhuji hlinikové z profilti Schiico v barvé tmavé
Sedé RAL 7012. Zasklené budou izolaénim trojsklem Ug = 0,7 W/m?K.
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Okna na vychodni, jizni a zapadni fasadé budou stinéna predokennimi
exteriérovymi Zaluziemi Hunter Douglas. Barva lamel bude stfibrna RAL 9006, barva
zékrytového plechu tmavé Seda RAL 7012. Lamely budou voleny se zesilenym okrajem
$itky 80 mm, boéni vedeni — vodici profil. Zaluzie budou elektricky ovladané, véetné
dalkového ovladani, vybavené vétrnym, destovym a slune¢nim ¢idlem.

Hlavni vstupni dvefe do sportovniho centra budou dvoukiidl¢ hlinikové,
prosklené, v barvé tmavé Sedé RAL 7012, zasklené izola¢nim trojsklem. Maximalni
hodnota souéinitele prostupu tepla je U=1,40 W/m’K. Dvete budou kryty celosklendnou

markyzou na nerezovych tdhlech (rozmér cca 1 x 2 m, markyza AL-Sky Small).

Boc¢ni vstupy do objektu budou tvofit jednoktidlé hlinikové dvete, prosklené,
v barvé tmavé Sedé RAL 7012, zasklené izola¢nim trojsklem. Maximalni hodnota
souéinitele prostupu tepla je U=1,40 W/m’K. Dvefe budou kryty celosklendnou
markyzou na nerezovych tahlech (rozmér cca 1 x 1,5 m, markyza AL-Sky Small).

Prosklené plochy vyznacené v pohledech budou zaskleny bezpecnostnim sklem.
Vnitini vyplné

Dvefe budou provedeny do hlinikovych zarubni. Dvetfe do jednotlivych

mistnosti budou upfesnény v provadéci dokumentaci.

5.4.12 Soucdinitel prostupu tepla

V nasledujici kapitole je posouzen soucinitel prostupu tepla U. Posouzeni
soucinitele prostupu tepla bylo provedeno pro obvodovou sténu ST1, podlahovou
konstrukci PDL1 a pro stfesni plast SCH1 (viz tabulku 7). Soucinitel prostupu tepla

charakterizuje tepelné-izolac¢ni schopnosti budovy.

Tab. 6 Porovnani souciniteli tepla

Soucinitel prostupu tepla
* [W/m’K] nifiggszié
Popis konstrukce LGN 7)) 2 At konstrukce
ochrana budov — Cast 2: pozadavky
Pozadované Doporucené
hodnoty hodnoty

Stiesni plast SCH1 0,24 0,16 0,15

Obvodov4 sténa ST1 0,30 0,20 0,16

Podlahova konstrukce PDL1 0,45 0,30 0,43

Zdroj: autor
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Tabulka 6 ukazuje porovnani

soucinitell prostupu tepla navrhovanych

konstrukci oproti pozadovanym hodnotam stanovenych normou CSN 72 0540-2.

U sttesniho plast¢ SCHI1 a obvodové stény ST1 byly splnény jak pozadované, tak

doporucené hodnoty. U podlahové konstrukce PDL1 byly splnény pozadované hodnoty.

Zavérem se da tedy konstatovat, Zze hodnoty pozadované normou CSN 72 0540-2 byly

splnény.

Tab. 7 Vypocet soudiniteli prostupu tepla
Tepelny vykon CSN EN 12831

Pi‘ehled konstrukci

Neprisvitné konstrukce

oK |2z U KC zZP Vrstva d A Zyy Aeky R,

W/(m?-K) mm [ W/(m-K) W/(m-K) | m2-K/W

Korekéni ginitel: AU = 0.00 W/(m?2.K) e;=1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K) ANO
ST1 z Rsi Odpor pfi pFestupu 0,130
110a-042 | Z vr. | Deska z orient. ploch. tfisek* 15 0,150 0,150| 0,100
401a-054 | Z vr. AIRROCK ND 80 0,035| 0,40 0,049 1,633
401a-054 | Z vr. AIRROCK ND 80 0,035| 0,40 0,049 1,633
401a-055 | Z vr. AIRROCK ND 100 0,035 0,035 2,857
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040
U =0,156 z 275 6,392

Korekéni ginitel: AU = 0.02 W/(m?2.K) e;=1.00 e1.UN,20 = 0.45 W/(m2.K) ANO
PDL1 |[Z R Odpor pfi pfestupu 0,170
256-012 | Z vr. EPS 150 S 80 0,035 0,035 2,286
Rse Odpor pfi pfestupu 0,000
U =0,427 z 80 2,456

Korekéeni ginitel: AU = 0.02 W/(m?2.K) e;=1.00 e1.UN,20 = 0.24 W/(m?.K) ANO
SCH1 |Z Rsi Odpor pii prestupu 0,100
256-011 | Z vr. EPS 100 S 240 0,037 0,037 6,486
256-011 | Z vr. EPS 100 S 40 0,037 0,037 1,081
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040
U =0,150 z 280 7,708

Zdroj: autor (program PROTECH TV v.3.1.1)

Pozndamka: ZTM - ¢initel tepelnych mosti. Koriguje soucinitel tepelné vodivosti o vliv kotveni, pferuseni izoladni
vrstvy krokvemi, ramovou konstrukei atp. [Agy = A(1+ZTM)] U materiald vybranych z CSN 73 0540-3:2005 je
tepelna vodivost vrstvy piepocitavana na vliv vlhkosti podle ¢lanku 5.2.1 uvedené normy. To muze zpusobit, Ze po
zaizolovani konstrukce se zlepsi hodnota soucinitele tepelné vodivosti vrstev na vnitfnim lici konstrukce.
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5.5 Utel sportovniho centra, druhy sporti.

Ucelem sportovniho centra je poskytnout iroké vefejnosti moznost traveni
volného casu aktivnim pohybem. V néavrhu neni feSena jen sportovni stranka, ale
snahou je nabidnuti lidem traveni volného ¢asu nejen pii samotném sportovnim vykonu,
ale 1 pfed a po ném. Soucasti sportovniho centra je restauracni zafizeni, ve kterém je
mozné po skonceni sportovniho vykonu posedét s prateli a popovidat si nejen o sportu.
Zejména v letnich mésicich se po¢ita s navitdvnosti cyklistil, protoze cyklistika v Ceské
republice zaziva velky rozvoj a vénuji se ji celé rodiny. Pravé pro tento ucel bude
v aredlu zfizeno velké détské hfisté s nejriznéjSimi atrakcemi se sportovni tématikou.
Z détskych navstévnikit se mizou pozdéji stat plnohodnotni zdkaznici sportovniho
centra.

Hlavnim tukolem sportovniho centra je nabidnout co nejveétSi moznost

sportovniho vyziti. K tomuto ucelu budou nabizeny nasledujici druhy sportt:

Venkovni sporty
Tenis

Tenis, oznaCovany také jako bily sport, je mi¢ova hra uréena pro 2 nebo 4 hrace.
Soupefi stoji proti sobé na obdélnikovém hfisti (tenisovém dvorci) a pokouSeji se
odrazit tenisovy micek tenisovou raketou tak, aby jej soupef nemohl vratit, aniz by se

trefil vedle tenisového dvorce (do autu).
Nohejbal

Nohejbal je mic¢ovy kolektivni sport pochazejici z Ceskoslovenska. Tato hra ma
pravidla téméf shodnéd s volejbalem, ale hraje se nohama misto rukou a také se lisi
poctem hractl, obvykle 1, 2 nebo 3 na kazdé stran¢.

PlaZovy volejbal

Vétsina pravidel tohoto sportu je prevzata z pravidel klasického volejbalu,
objevuji se zde ale nékteré odlisnosti. Druzstvo je naptiklad tvofeno pouze dvéma hraci

a velikost hfist¢ je mensi (8 x 16 m misto 9 x 18 m). Hraci hraji na pisku a bez bot

naboso.

Sporty umisténé v objektu
Bowling

Bowling je halovy sport, ve kterém se hra¢ snazi hozenou kouli srazit co mozna
nejvyssi pocet kuzelek na konci drahy. Pro hrani bowlingu je potfeba mit bowlingovou

drahu s deseti kuzelkami, specifickou bowlingovou kouli a vhodné jsou i specialni boty.
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Squash
Squash je hra pro dva nebo Ctyfi hrace. Hraje se na uzavieném htisti specialnimi
raketami a mickem na squash. Squashovy kurt je dlouhy 9,75 m a Siroky 6,40 m. Zadni

sténa kurtu byva vétSinou prihledna (viz obrazek 31).

R

Obr. 31 Squashovy kurt
Zdroj: [BridPort Leisure Centre, 2014]

LA

Spinning
Spinning je skupinové cvieni na stacionarnim kole, provozované s hudbou

podle rtiznych metodik.
Fitness

Jako fitness se oznacuji sportovni aktivity i celkovy zivotni styl majici za cil
vSeobecnou télesnou kondici, celkovou zdatnost, zlepSeni drzeni téla, zlepSeni konceptu
postavy apod., pfi soucasném ptlisobeni na upeviiovani zdravi a rozvoj sily. Pro fitness
cviCeni se pouzivaji kromé tradi¢nich ¢inek i rizné specialni stroje, trenazery apod.

Skupinova aerobni cviceni

Skupinovéa aerobni cviceni Ize rozdélit na mnoho riiznych druht. Spole¢nym
znakem je cviceni vice cvi¢encll podle instruktora pii hudbé. Cviceni jsou zaméfena
na zvySeni fyzické kondice, vytrvalosti a svalové sily. Nektera cviceni kladou diraz
vice na tanec a choreografii (napf. dance aerobic, zumba, port-de-bras), dalsi naopak
na posilovani riznych svalovych skupin (napf. bodyforming, kickbox aerobic, bosu).

Pro cviceni lze pouzivat rizné druhy sportovniho néacini - podlozky, gymnastické mice,
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¢inky, gumy, rtizné druhii podstavcil (napi. step, bosu, trampolinka) a dalSich. Trendy
v téchto skupinovych cvicenich se velmi rychle méni, kazdym rokem jsou objevovany
nov¢ druhy cviceni nebo jsou modifikovany jiz existujici.

Skupinova uvoliiovaci a relaxacni cviceni

V dnesni dobé se velmi zvySuje poptavka po cvicenich, u kterych neni kladen
diraz na zvySovani sily a vytrvalosti, ale na posileni a protazeni svalli namahanych
sedavym zplsobem zivota. S hektickym zivotnim stylem roste také potiteba
po odpocinkovém, relaxaénim nebo meditacnim cviceni. Tyto pozadavky spliuji
cviceni jako je tai-chi, pilates nebo rtzné druhy jogy. CviCeni jsou provadéna
za doprovodu tiché relaxacni nebo meditacni hudby, né€kdy i za uplného ticha.
Nejcastéji se pii nich vyuzivaji pouze podlozky pro lezeni na zemi, nékdy lze pouzit

1 dalsi pomicky jako jsou overbally, gumy a dalsi.
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5.6 Projektova dokumentace pro vydani spolecného uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni

Projektova dokumentace byla zpracovana na zékladé ptilohy ¢&. 4 vyhlasky
¢. 62/2013 Sb., kterou se meéni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Tato
pfiloha stanovuje rozsah a obsah spole¢né¢ dokumentace pro vydéani spolecného

uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

Projektova dokumentace je nedilnou piilohou této diplomové prace (viz Pfilohu
¢. 2) a obsahuje nasledujici dokumenty:
A. Privodni zprava

B. Souhrnna technicka zprava
C. Situaéni vykresy

C.1  Situacni vykres SirSich vztaht
C.2  Celkovy situacni vykres

C.3  Koordina¢ni situace

C.4  Katastralni situacni vykres

D. Dokumentace objektu a technickych a technologickych zaiizeni

D.1  Dokumentace stavebniho objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni

E. Dokladova cast Neni soucasti DP (fiktivni objekt).

D.1.1 Architektonicko-stavebni FeSeni

D.1.1.1 Technickd zprava

D.1.1.2 Vykres zakladl

D.1.1.3 Pudorys 1.NP

D.1.1.4 Vykres nosné konstrukce
D.1.1.5 Vykres stiechy

D.1.1.6 Rez A-A’, B-B’

D.1.1.7 Pohled jizni, severni
D.1.1.8 Pohled vychodni, zapadni
D.1.1.9 Vykres detailt

D.1.1.10 Vizualizace
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6. Ekonomické aspekty

6.1 Porovnani potizovacich nakladl na vystavbu dle lokdlniho trhu

V této kapitole budou porovnany ceny jednotlivych materidll, které je mozné

pouzit na vystavbu navrzeného objektu. Konkrétné bude fesena skladba obvodové stény

a vnitini pficky tloustky 150 mm, u nichZz budou porovnany ceny stejnych materidli

podobné¢ kvality, ale od riznych dodavatell, které je mozné pouzit pro vystavbu téchto

konstrukei.

Nejprve budou porovnany materialy, které je mozné pouzit pro obvodovou sténu

tvotici plast’ konstrukce ST1 — viz tabulky 8 a 9.

Tab. 8 Materialova skladba stény ST1

Materialova skladba ST1 (od exteriéru)

Tloust’ka (mm)

Obklad fasady (kombinace dievo - cementovlaknité desky)

20

Provétravana vzduchova mezera — svisly dievény rost

40

Difuzni folie

Tepelnd izolace mezi dfevénymi hranoly

Vodorovny dievény rost — 60/100

100

Tepelnd izolace mezi nosnymi dievénymi profily 2 x 80 mm

Dievény ram

160

Parotésna zabrana

OSB desky

15

Instalaéni rost

40

OSB desky

15

SDK deska

12,5

Zdroj: autor

Tab. 9 Vyhodnoceni materiali pro sténu ST1

Jednotlivé materialy

Nejnizsi
cena
(K&/m?)

Sti‘edni
cena
(K&/m?)

Nevyssi
cena
(K&m?)

Drevény obklad fasady (dfevo modiin)

Sibifsky modiin 20 x 140 mm kvalita B

399

Fasadni hoblovana prkna, sibifsky modfin
20 x 95 mm A/B

590

Sibifsky modiin 24 x 140 mm kvalita A
— hladky profil

846

Cementotriskovy obklad fasady

SILBONIT HA-HC 8 mm

700

Cembrit metro tloustky 8 mm

857

CETRIS FINISH tloustky 14 mm

900

Kombinace dievo/cementotiiskové desky

550

724

873
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Tab. 9 Vyhodnoceni materiali pro sténu ST1 - pokracovani

Nejnizsi Stiedni | Nevyssi
Jednotlivé materialy cena cena Cena
(K¢¥m?) | (K&m’) | (K&/m?)
Tepelna izolace 100 mm
ISOVER UNI 172
ROCKWOOL AIRROCK HD 100 mm 180
Knauf Insulation TP 425 B 235
Tepelna izolace 2 x 80 mm
ISOVER UNI 276
ROCKWOOL AIRROCK HD 2 X 80 mm 288
Knauf Insulation TP 425 B 396
SDK desky
Knauf TOPAS 12,5 mm 126
Fermacell 12,5 mm 140
Rigips Rigidur 12,5 mm 197
Spolecné polozky
Svisly dievény rost 40/60 68
Difuzni folie 35
Vodorovny dievény rost 60/100 175
Dievény ram 60/160 270
Parotésna zabrana 20
OSB desky 2 x 15 mm 115
Instalacni rost 40 x 40 75
Celkem 1 882 2 090 2 459

Zdroj: autor
Poznamka: Uvedené ceny jsou bez DPH.

Na zéklad¢ tabulky 9 bylo zjiSténo, Ze pii pouziti riznych materiali podobnych
vlastnosti mize dojit pii vystavbé obvodového plasté k rozdilu na 1 m* o cca 580 K&.
V feSeném navrhu &ini plocha fasady cca 820 m?. Z toho vyplyvé, Ze obvodovy plast
muze stat od 1 543 240 K¢ do 2 016 380 K¢. Pokud budou pfii vystavbé takto porovnany
vSechny polozky, lze uSetfit az n€kolik milioni K¢. Dilezité je, aby pfi rozhodovani
o pouzitém materialu nehrala roli pouze cena, ale také jeho kvalita.

V tabulkach jsou uvedeny ceny, které uvadéji jednotlivi vyrobci ve svych
cenicich. Pfi prozkoumani jednotlivych prodejc stavebnin je vidét, Ze jednotlivé
materidly se daji pofidit za jesté nizsi cenu, nékteré naopak za vyssi cenu, nez uvadi
vyrobce. Napiiklad tepelnou izolaci ISOVER UNI 100 mm lze zakoupit u firmy
DEKTRADE (jeden z nejvétsich dodavateltl stavebnich materialti v CR) za 110 K& bez
DPH, coz je o 60 K¢ levnéjsi, nez je uvedeno v ceniku vyrobce Isover. Izolaci
ROCKWOOL AIRROCK HD 100 mm lze u firmy DEKTRADE potidit za 225 K¢ bez
DPH, cena je o 45 K¢ vyssi, nez doporucuje cenik firmy ROCKWOOL. Tepelnou
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izolaci Knauf Insulation TP 425 B je mozné pofidit u firmy Stavebniny Vala za 105 K¢

bez DPH, oproti ceniku firmy Knauf Insulation o 135 K¢ levnéji.

Na tomto vzorku bylo demonstrovano, Ze ceny materidli jsou smluvni
a nejlepSim feSenim je poptat vice dodavateli stavebnich materialti a nasledné vybrat
nejlepsi nabidku. Spousta dodavatell poskytuje navic dalsi slevy za vérnost jejich firmé,
nemluvé o slevach za odebrané mnozstvi. Pfi vybéru dodavatele je tfeba nezapomenout

na dopraveni materidlu na stavbu, aby ve vysledku cena dopravy nebyla drazsi nez

uSetfené naklady na material.

Porovnani materiala k vystavbé pricky ST2 je uvedeno v tabulkach 10 a 11.

Tab. 10 Materialova skladba stény ST2

Materialova skladba Tloust’ka (mm)
SDK desky 12.5
OSB desky 12
Sténovy rastr 60 x 100 + mineralni izolace 100 100
OSB desky 12
SDK desky 12,5
Celkova tloust'’ka skladby 150
Zdroj: autor
Tab. 11 Vyhodnoceni materiali pro sténu ST2
Nejnizsi Stfedni | Nevyssi
Jednotlivé materialy cena cena Cena
(K¢m®) | (K&¥m®) | (K&¢m)
SDK desky 2x
Knauf White 12,5 mm 55
Rigips Stavebni deska RB (A) 12,5 mm 60
Fermacell 12,5 mm 140
Tepelna izolace 100 mm
ROCKWOOL Rockton 150
Knauf Insulation TI 140 Decibel 166
ISOVER AKU 10 172
Spole¢né polozky
Sténovy rastr 60/160 270
OSB desky 2 x 12 mm 2x 230
Celkem 705 726 812

Zdroj: autor
Poznamka: Uvedené ceny jsou bez DPH.
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V tabulce 11 je vidét, ze rozdily ceny u tepelnych izolaci jsou velmi malé. Da se

fict, ze konkurence se snazi ceny podobnych vyrobkl vyrovnavat.

Zavérem lze konstatovat, ze ceny materialdi podobnych vlastnosti se v Ceské
republice velmi razni. Na malém vzorku bylo ukdzéno, ze pii provérovani trhu
stavebniho materidlu a zvolenim toho spravného je mozné pii vystavbé usetfit nemalou
¢ast penéz. Dulezité je, aby pii rozhodovani o pouzitém materidlu nehrala roli pouze
cena, ale také jeho kvalita.

Je-li porovnavana kvalita jednotlivych materiali, na piikladu obkladu
z cementotiiskovych desek lze zjistit, ze kazdy vyrobce je schopen vysvétlit, pro¢ je
pravé jeho vyrobek nejleps$i, a dolozit to nejriznéjSimi certifikaty. V cenovém
porovnani byli zvoleni vyrobci, ktefi plisobi na ceském trhu jiz del§i dobu
a jejichz vyrobky jsou hojné vyuzivany. V tomto ptipadé pak o vybéru bude rozhodovat
hlavn¢ design a kone¢ny vzhled fasady. Nepfitelem kvality je pak samotné provedeni
od dodavatele stavby. Mnohdy je stavéno podle stavebniho povoleni, ve kterém je
uveden vyrobce desek, ale neni uveden konkrétni typ vyrobku. Dodavatel¢ pak casto
voli nejlevnéjsi variantu desek, které nejsou na fasddu urcené, a zpisob montaze pak
neodpovidd montaznimu navodu vyrobce. Dochazi pak k postupnému poskozovani
desek, v mistech uchyceni vznikaji praskliny a mize dojit k postupnému odpadavani

desek.

Jedna-li se o obklad fasddy dfevem, zalezi na tom, zda je vybrano dievo
tuzemské nebo exotické. Nejlevngjsi jsou tuzemska dieva (smrk, borovice a modiin),
ktera vSak vyzaduji povrchovou tpravu, u exotickych dfevin neni povrchova uprava
nutna, pokud neni pozadavek na konkrétni barvu. V tomto ptipad¢ je kvalita uréena
typem dieva, které je vybrano, a u konkrétniho typu pak zéalezi na tom, jaka tfida kvality
je zvolena. Po tomto vybéru je nutné zkontrolovat, v jakém stavu bylo dfevo dodano,

zda neni napadeno plisni nebo Skidci.

V ptipadé sadrokartonovych pficek 1ze pouzit bud’ sadrokartonové desky nebo
saddrovlaknité desky. Vyrobci uvadéji, ze lepsi vlastnosti maji sadrovlaknité desky,
predevsim v pevnosti, pozarni odolnosti i co se tyka akustickych vlastnosti.

Pii volbé tepelné izolace lze u piednich vyrobcii na ¢eském trhu najit izolace
stejnych parametri a vlastnosti. V tomto piipadé je rozhodujici hlavné cena nebo
material, ze kterého je izolace vyrobena. Kvalita izolace mlize byt snizena predevSim
zpusobem provedeni dodavatelskou firmou - izolace napiiklad neni natésno ulozena
nebo neni v dostate¢né skladbé a tim vznikaji tepelné mosty, kvili nimz pak dochazi

ke kondenzaci vlhkosti a nasledné vzniku plisni.
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6.2 Tabulkové zhodnoceni nakladii na vystavbu

V propoctu v tabulce 12 jsou vyhodnoceny naklady pomoci tabulkového

hodnoceni. Propocet vychdzi zcen stanovenych pro zakladni mérnou jednotku.

Pro pozemni stavby se vychazi z m® obestavéného prostoru, u inzenyrskych staveb z m*

upravené plochy a u liniovych staveb z m délky trasy. Po secteni cen za jednotlivé

polozky je ziskana orientacni vySe nakladii na stavbu bez DPH.

Tab. 12 Tabulkovy rozpocet stavby

Jednotlivé polozky }\s (;EE?; Jedlclgrtllzové Cena (K<) celk(;fl?e(lKé)
Cena pozemnich staveb
Obestavény prostor objekt A | 7725m’® | 4 500 K&/m® | 34 762 500
Obestavény prostor objekt B 260m°> | 3500 K&m’ | 910000
Celkem pozemni stavby 35672 500
Cena liniovych staveb
Kanalizace destova 80 m 2 000 K¢/m 160 000
Kanalizace splaskova 75 m 2 000 K¢/m 150 000
Vodovodni ptipojka 57 m 1 500 K¢/m 85500
Plynova ptipojka 61 m 1 000 K¢/m 61 000
Elektro ptipojka/VO 164 m 1 000 K¢/m 164 000
Celkem liniové stavby 620 500
Cena inZenyrskych staveb
Piijezdova komunikace 427m* | 2000 K&m?® | 854 000
Parkovisté 560m> | 1500 K&/m* | 840 000
P&si komunikace 670 m*> | 1000 Ké&/m* | 670 000
Zelett 2200m> | 200 K&/m* | 440 000
Celkem inZenyrské stavby 2 804 000
Cena sportovist’
Hfist¢€ na nohejbal Ix 180 000 K¢ 180 000
Hfiste na plazovy volejbal 2x 400 000 K¢ 800 000
Tenisové kurty 3x 430 000 K¢ 1290 000
Détske hiiste Ix 400 000 K¢ 400 000
Celkem sportovisté 2670 000
Celkem naklady na sportovni areal 41767 000

Zdroj: autor

Poznamka: Uvedené ceny jsou bez DPH.
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Cena sportovniho aredlu byla pomoci tabulkového propoctu stanovena
na 41 767 000 K¢. V dnesni dob¢, kdy doznivé krize ve stavebnictvi, se da tato cena
poptanim vice potencionalnich dodavatelt snizit. Ne vzdy vSak znamena nejnizsi cena
vyhodné feseni. Cena byva velmi ¢asto podhodnocena a dodavatelé se pak snazi uSetfit
dodavanim nekvalitniho materidlu nebo naopak, navySovat rozpocet o vice prace.
Nejlepsim feSenim je volit stfedni cenu a kvalitu. Déale je doporuceno nechat si
zpracovat provadéci dokumentaci stavby s vykazem vymér a kontrolnim rozpoctem
pro moznost porovnani. Pfi realizaci je navrZeno objednat si autorsky a technicky dozor

investora.
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7.Zavér

Vramci diplomové prace byl vytvoien architektonicky navrh sportovniho
centra, pro jehoz stavbu bude jako hlavni konstrukéni surovina pouZzito dievo
a materidly na jeho bazi. Vysledny navrh demonstruje piiklad vyuziti dievostavby
pro nerezidenéni ucely.

V teoretické ¢asti prace bylo popsano dievo jako konstrukéni surovina a také
drevéné materidly, které se nejCastéji pouzivaji ve stavebnictvi. Pozornost byla
vénovana jejich druhtim, vlastnostem, zplisobu uziti a ochrané¢ pred Skudci
a povétrnostnimi vlivy. Déle byly rozebrany druhy dfevénych konstrukci a piiklady
jejich vyuziti. DuleZitou soucasti prace je také priizkum jiz realizovanych staveb
pro sportovni G&ely v Ceské republice i v zahraniéi. Pro tuto praci bylo vybrano n&kolik
zajimavych ptikladi staveb, u kterych bylo vyuzito dfevo a materidly z néj vyrobené.

Prakticka cast prace se vénuje vytvoreni architektonického navrhu sportovniho
centra. Obsahuje popis architektonického navrhu, dispozicni uspofadani objektu,
realiza¢ni podminky, technické feSeni objektu, popis ucelu sportovniho centra a druht
sportd, které zde bude mozné provozovat, a také odkaz na projektovou dokumentaci,
ktera byla zpracovana vrozsahu pro vydani spoleéného uzemniho rozhodnuti

a stavebniho povoleni a je soucasti piiloh této prace.

Technické feSeni objektu bylo navrhovdno s ohledem na poznatky, které byly
shromdzdény v teoretické Casti prace. Difeva a dfevénych materidli bylo vyuZzito
na nosnou konstrukci stavby, konstrukci stfeSniho plaste, vnitini pficky i oplasténi
budovy — druhy materialti a konstrukci byly voleny na zéklad¢ jejich vlastnosti tak, aby
byly u stavby splnény pozadavky piislusnych legislativnich dokumentii a ceskych
technickych norem, at’ uz se jednéa o statiku objektu, tepelné a zvukové izolace nebo

bezpecnost provozu.

V neposledni fadé bylo uvazovéano také ekonomické hledisko — srovnani cen
navrzenych materidlti od riiznych dodavateli a celkovy rozpocet na stavbu je shrnut
v zaveéru praktické Casti prace. Ze srovnani cen jednotlivych material vyplyva, ze
pii pouziti raznych materidlii od riznych vyrobci podobné kvality lze uSetfit
v celkovém objemu nemalé Castky penéz a vyrazné tak zlevnit celou vystavbu. Cenu
stavby je mozné jesSt¢ vice ponizit snizenim kvality pouzitych materidlu, poptipade
zmeénou skladeb konstrukei. Ve vysledku bude cena stavby nizsi, ale mtze tak dojit

ke zhorSeni celkového vzhledu stavby nebo k problémum, které se projevi az
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pii pouzivani stavby. NejlepSim feSenim je proto zvolit stiedni cestu, kdy cena odpovida
kvalité.

Ptestoze je stavba uvazovana jako hypoteticka, byla pro ni pro potieby této prace
vybrana lokalita, ve které by mohla byt umisténa. Cely navrh byl konzultovan
s pracovniky UKRmP a byl doporuéen k ptipadné realizaci.

Dispozi¢ni uspofaddni a podoba objektu a celého sportovniho aredlu byla
volena s ohledem na orientaci ke svétovym strandm a bylo uvazovano, jak zapadne
do okolniho prostfedi. Celkové vSak byl ndvrh koncipovén tak, aby mohla byt stavba
piipadné realizovana i v jinych lokalitach. Vnéjsi vzhled sportovniho centra kombinuje
jednoduché tvary a linie, do nichZ zapada i plocha stfecha objektu, a spolu s oplasténim
budovy ze dfeva v kombinaci s cementotfiskovymi deskami ptfedurcuje stavbu jako
vhodnou pro zasazeni do riznych druhli prostedi. Lze ji umistit na sidlisté, kde bude
kontrastem k vysokym zdénym bytovym domim, nebo naopak na okraj meésta

do lesoparku, kde bude ladit s okolni pfirodou.
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